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32 Konstruktiver Stahlbau

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitatsanforderungen:

Stahlbauarbeiten werden entsprechend der (den) ausgeschriebenen Ausfiihrungsklasse(n) gemak ONORM in
einer fur die Fertigung der Konstruktionsteile sowohl groRenmaRig als auch von der Kran-, Maschinen- und der
Prufgerateausstattung her geeigneten Betriebsstatte ausgefiihrt.

1.1 Verankerungen:

Stahlkonstruktionen werden auf vom Auftraggeber hergestellten Verankerungen (z.B. Ankerteile,
Gewindestangen) versetzt. Der Unterguss oder Verguss erfolgt durch den Auftraggeber.

2. MaBtoleranzen:
Es gelten die in der ONORM EN 1090-2 festgelegten Toleranzen.
3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» alle Positionen gelten ohne Unterschied der Hohen

» Kosten der fir die Stahlbaumontage erforderlichen mobilen Aufstiegshilfen (z.B. Hubsteiger,
Scherenbiihne)

Arbeitsgeruste, einschliellich erhéhtem Aufwand fiir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
eine Werkstoff-Priifbescheinigung wird fiir alle Positionen gemal ONORM EN 1090-2 erbracht

» das Verkeilen und/oder Verschrauben der Stahlkonstruktionsteile

das Erstellen von fertigungsspezifischen Unterlagen flr den eigenen Gebrauch (z.B.
Einzelteilzeichnungen, Schweillplane, Schachtelpldne) gemaR Richtlinie fir Zeichnungen im Stahlbau
des Osterreichischen Stahlbauverbandes; eine Ubergabe der Unterlagen an den Auftraggeber wird
gesondert vereinbart

Kommentar:

Fiir die Ausfiihrung von konstruktiven Bauteilen stehen 4 Ausfilihrungsklassen — EXC1 bis EXC 4 zur Verfiigung. Kriterien
bzw. Anforderungen fiir die Auswahl der Ausfiihrungsklassen sind in EN 1993-1-1 angegeben.

Teile der technischen Bearbeitung sind als Planungskosten/Sonderkosten in der ULG 01 beschrieben.

In Sonderféllen kann die Stahlbauleistung durch eine funktionale Beschreibung dargestellt werden. Diese hat die
wesentlichen Randbedingungen (z.B. Objektgréfen, Stiitzweiten, Tragerteilungen) und konstruktive Randbedingungen fiir
anschlieBende Bauteile (z.B. Bekleidungen, Wand- und Deckenkonstruktionen) sowie Last- und Berechnungsnormen zu
beinhalten.

Fir diese Art der Projektdarstellung sind nur die Position 32.02 01A oder "nach Auslegung AN" anzuwenden.
Baustellengemeinkosten (z.B. Hebezeuge) sind in der LG 01 beschrieben.
Korrosionsschutz:

Unter Bezugnahme auf die erwartete Schutzdauer

- kurz (K) 2 bis 5 Jahre

- mittel (M) 5 bis 15 Jahre

-lang (L) Gber 15 Jahre

und die Korrosivitétskategorien C1 bis C5 werden in der ONORM EN ISO 12 944 informative Empfehlungen gegeben. Die
Empfehlungen werden zu Beschichtungssystemen zusammengefasst und sind in den Tabellen A1 bis A8 fiir
strahlentrosteten Untergrund und in der Tabelle A9 fiir feuerverzinkten Untergrund angegeben.

Der Korrosionsschutz ist in der ULG 32.21 und 32.22 beschrieben.
Handentrostung (St 2) wird nur bei Ausbesserungsarbeiten und im Inneren von Gebduden angewendet.

Brandschutz:

Die Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen sind Gegenstand behérdlicher Festlegungen im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens.

Die Brandschutzrichtlinie des Osterreichischen Stahlbauverbandes gibt Hinweise fiir den Nachweis von Stahlbauteilen unter
Brandbelastung.

Literaturverzeichnis (z.B.):
OIB-Richtlinien
ONORM EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung

ONORM B 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung - Nationale Festlegungen zu ONORM EN 1990/A1 und nationale
Ergénzungen

ONORM EN 1090-2: Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische Anforderungen an
Tragwerke aus Stahl
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ONORM EN 1991: Einwirkungen auf Tragwerke

ONORM B 1991: Einwirkungen auf Tragwerke - Nationale Festlegung zu ONORM EN 1991

ONORM EN 1993-1: Bemessung und Konstruktion von Stahlteilen

ONORM B 1993-1: Bemessung und Konstruktion von Stahlteilen - Nationale Festlegungen zu ONORM EN 1993-1

ONORM B 2225: Metallbauarbeiten, Herstellen von Stahl- und Aluminiumtragwerken sowie Korrosionsschutzarbeiten -
Werkvertragsnorm

ONORM B 2299: Korrosionsschutzarbeiten bei Stahlbauarbeiten - Werkvertragsnorm
Richtlinien des ésterreichischen Stahlbauverbandes (www.stahlbauverband.at)

LB-Version: 22 Geéndert

Anderung: z.B.
Die Festlegung der Ausfuihrungsklasse (EXC) uber die VB entfallt.
Angabe zur EXC erfolgt in den einzelnen Positionen.
Begriffe, Leistungen, die in Normen beschrieben sind, entfallen
Anstrich = Beschichtung
Schlankheit = Schlankheitsgrad
Knickspannungslinie = Knicklinie
Formrohr = Hohlprofil
geanderte Positionen:
32.01 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.03 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.0351: Kopfbolzendibel = Kopfbolzen
32.04 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.05 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.06 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.07 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.0801 Kopfbolzendiibel = Kopfbolzen
32.0811/12 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.0821/22 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.0831/32 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.1101/02/03 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt
32.12 Eine EXC wird ohne Bezug auf die Klasse EXC2 als Standard abgefragt

3200 Umstéande der Leistungserbringung

Kommentar:

Die Beschreibung der Leistung bleibt in der Regel unvollsténdig, wenn nicht alle Angaben getétigt und/oder
Ausschreiberliicken ausgefiillt werden.

Planungskosten/Sonderkosten sind in der ULG 32.02, erh6hte Qualitdtsanforderungen in der 32.51 beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

320001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

320001A Vermessung/Bezugssystem vom AG

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer vor Beginn seiner Arbeiten unentgeltlich ein Bezugssystem zur
Verfiigung. Davon ausgehend misst der Auftragnehmer, ohne gesonderte Verglitung, Bauteilachsen und H6hen
ein.

Art des Bezugssystems:

320001D Zufahrt zur Baustelle
Eine Zufahrt zur Baustelle ist gegeben.

beschrankte Radlast:
sonstige Einschrankungen:

320001E Montagebereich
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Der Montagebereich ist benutzbar.
beschrankte Radlast:
sonstige Einschrankungen:

320001F Transport- und Hubmoglichkeiten
Dem Auftragnehmer stehen im Baustellenbereich zum Zeitpunkt der Leistungserbringung folgende Transport-
und Hubméglichkeiten unentgeltlich zur Verfigung.
Art der Transport- und Hubmaoglichkeiten:
Hubkapazitat:
zeitliche Vorgaben/Einschrankungen:
320002 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
320002A Leistungsetappen/Leistungsunterbrechungen
Leistungsetappen:
sonstige Angaben (z.B. Leistungsunterbrechungen):
320010 + Produktdeklarationsliste OKO
In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte
richtig und vollstandig einzutragen, die zur Erflillung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele fiir
Produkte, die die 6kologischen Anforderungen erflllen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der
Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswabhlliste rechts oben auf der Seite).
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320011 + Okologische Produktanforderungen OKO
Folgende produktspezifischen 6kologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
(1) Die angebotenen Beschichtungen fir Holz und Metall im AuRenbereich erfillen die Mindestanforderungen
des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die Beschaffung von Beschichtungen und Abbeizmitteln fir Holz und Metall in
AuRenanwendungen in der geltenden Fassung. Details siehe
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/07003-beschichtungen.pdf.
Die Anforderungen gelten flir Beschichtungen, die vor Ort im AuRenbereich auf Holz, Metall oder Kunststoff
aufgebracht werden. Sie gelten fur Grundierungen, nicht filmbildende Impragnierungen und Ole, Decklacke,
Lasuren, Rostschutzanstriche und Abbeizmittel.
(2) Die angebotenen Beschichtungen fir Holz und Metall im Innenbereich erfiillen die Mindestanforderungen
des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die Beschaffung von Beschichtungen (innen) fiir Holz und Metall sowie von
Abbeizmitteln in der geltenden Fassung. Details siehe
https://lwww.wien.gv.at/'umweltschutz/oekokauf/pdf/holz-metall.pdf.
Die Anforderungen gelten fiir Beschichtungen, die vor Ort im Innenbereich auf Holz, Metall oder Kunststoff
aufgebracht werden. Sie gelten fir Grundierungen, nicht filmbildende Impragnierungen und Ole, Decklacke,
Lasuren, Rostschutzanstriche, Brandschutzbeschichtungen und Abbeizmittel.
(3) Die angebotenen Putze und Spachtelmassen fiir die Anwendung im Innenbereich erfillen die
Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die Beschaffung von Innenputzen und
Spachtelmassen in der geltenden Fassung. Details siehe
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/putze.pdf.
Die Anforderungen gelten fiir Brandschutzmortel und -putze.
(4) Die angebotenen elastischen Dichtmassen (Fugenmassen) erfilllen die Mindestanforderungen des
OkoKauf-Kriterienkatalogs fur die Beschaffung von elastischen Dichtmassen in der geltenden Fassung. Details
siehe http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/dichtmassen.pdf.
Die Anforderungen gelten fiir elastische Dichtmassen auf Silikon-, Acrylat-, MS-Hybrid- und Polyurethanbasis.
Kommentar:
In diese Vorbemerkung sind ékologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis
keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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320020 +

320020A +

Sperrinfo:

320020B +

Folgende produktspezifischen ékologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
Positionen einkalkuliert.

Grenzwert fiir Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten OKO
Grenzwert fiir Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten

Massivbaustoffe, Bauplatten, Putze und Mértel dirfen max. 3 Gewichtsprozent Kunststoffe enthalten. Bei
Putzmortel ist die Bezugsgrofte das Gesamtgewicht des Mortels ohne zugegebenes Wasser.
Ausgenommen sind Putze in Warmedammverbundsystemen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen jedenfalls:
* natureplus-Qualitatszeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Brandschutzmortel, -putze

Erléduterung
Der Kunststoffanteil in mineralischen Produkten wie Innenputzen oder Wandbaustoffen soll begrenzt werden, weil

* durch den Kunststoffanteil die Entsorgung erschwert wird,

» Kunststoffe aus fossilen Ressourcen hergestellt werden,

« die Herstellung von Kunststoffen aufwéndig und hdufig mit problematischen Zwischenprodukten verbunden ist und
* die positiven raumklimatischen Eigenschaften durch Kunststoffe veréndert werden kénnen.

Hintergrundinformationen, Quellen

natureplus-Vergaberichtlinie RLO801 ,Innenputze” (www.natureplus.org)
natureplus-Vergaberichtlinie RL1001 ,Gipsfaserplatten” (www.natureplus.org)
natureplus-Vergaberichtlinie RL1101 ,Mauersteine” (www.natureplus.org)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO) OKO
Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO)

Die Produkte dirfen keine Alkylphenolethoxylate (APEQO) enthalten.Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke) fur nichtmineralische Untergriinde (auRRen)
» Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (auRen)
» Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fur nichtmineralische Untergriinde (innen)
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» Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)
» Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)
» Brandschutzmortel, -putze

Erléduterung

APEO gehédren zu den nichtionischen Tensiden (chemische Verbindungen, die aufgrund ihres Aufbaus mit mindestens einer
hydrophilen und einer hydrophoben funktionellen Gruppe in der Lage sind, die Grenzflachenspannung herabzusetzen). Eine
wichtige Funktion von Tensiden ist die Stabilisierung von Emulsionen. In diesen Féllen werden die Tenside als Emulgatoren
bezeichnet. APEO werden im baurelevanten Bereich als Zusatzstoffe fiir Farben, Lacke, Metallbehandlungen, in
Betonzusatzmitteln (Luftporenbildner), Formtrennmitteln, Bitumen- und Wachsemulsionen eingesetzt.

Von der Produktionsmenge her wichtigste Vertreter der APEO sind die Nonylphenolethoxylate (NPEQO). Bei den NPEO ist
der in der Umwelt stattfindende Abbau zu den gewéssergiftigen und nur sehr schwer abbaubaren Nonylphenol-Verbindungen
besonders problematisch. Nonylphenol (NP) besitzt eine hohe aquatische Toxizitét (H400, H410). Die éstrogene Wirkung
und die hohe Bioakkumulationsféahigkeit (Biokonzentrationsfaktoren > 1000) von NP wurde nachgewiesen. Es ist biologisch
nicht leicht abbaubar. Insbesondere unter anaeroben Bedingungen wird NP kaum abgebaut, so dass es beispielsweise in
Sedimenten von Gewéassern angereichert wird. Auch die Risikobewertung fiir 4-Nonylphenol auf EU-Ebene im Rahmen der
EU-Altstoffbewertung zeigt, dass erhebliche Umweltrisiken in verschiedenen Verwendungsbereichen bestehen und
Risikominderungsmal3nahmen durchzufiihren sind.

Referenzen:

EU Risk Assessment Nonylphenol, Dezember 2001 (Berichterstatter Vereinigtes Kénigreich)
EU Risk Reduction Strategy Nonylphenol, (Berichterstatter Vereinigtes Kbnigreich)

Thomas Hillenbrand: Leitfaden zur Anwendung umweltvertraglicher Stoffe fiir die Herstellung und gewerblichen Anwender
gewdsserrelevanter Chemischer Produkte Teil 5 Hinweise zur Substitution geféhrlicher Stoffe. 5.4 Tenside und Emulgatoren.
Umweltbundesamt Berlin, Februar 2003

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020C + Verbot von Phthalaten OKO
Verbot von Phthalaten

Phthalsaureester (Phthalate) sind als Bestandteil ausgeschlossen.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, wobei die Bestétigung ausdricklich auch alle Rohstoffe
(insbes. das Bindemittel) mit umfassen muss

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)

Erlduterung

Phthalsdureester (Phthalate) werden in Kleb- und Dichtmassen auf Acrylat- oder MS-Hybrid-Basis als Weichmacher
eingesetzt. Diese Stoffe stehen unter Verdacht auf hormonédhnliche bzw. reproduktionstoxische (fruchtbarkeitsschédigende)
Wirkung, welche bereits in kleinsten Konzentrationen von Relevanz ist. Bei einigen Phthalaten ist diese Wirkung bereits
nachgewiesen, sie wurden als Bestandteil von Kinderspielzeug bereits durch die Richtlinie RL 2005/84/EG verboten, aus
Griinden des vorsorgenden Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung der gesamten Stoffgruppe wesentlich.

Richtlinie 2005/84/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur 22. Anderung der Richtlinie
76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
Beschrdnkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser geféhrlicher Stoffe und Zubereitungen (Phthalate in
Spielzeug und Babyartikeln) (ABI. L 344 vom 27.12.2005, S. 40)

Phthals&ureester:
Abkiirzung Bezeichnung CAS-Nummer
BBP Benzylbutylphthalat 85-68-7
BEEP Bis(2-ethoxyethyl)phthalat 605-54-9
BMPP Bis(4-ethyl-2-pentyl)phthalat 146-50-9
DAP Diallylphthalat 131-17-9

DBEP Dibenzylphthalat 523-31-9
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DBP Dibutylphthalat 84-74-2
DCHP Dicyclohexylphthalat 84-61-7
DEHP Bis(2-ethylhexyl)phthalat 117-81-7
DEP Diethylphthalat 84-66-2
DHNUP Di-C7-11 short-chain alkyl phthalates 68515-42-4
DHP Di-n-heptylphthalat 3648-21-3
DNHP Di-n-hexylphthalat 84-75-3
DIHxP Diisohexylphthalat 146-50-9
DIBP Diisobutylphthalat 84-69-5
DIDP Diisodecylphthalat ol
DIHpP Diisoheptylphthalat 71888-89-6
DINP Diisononylphthalat sy
DIOP Diisooctylphthalat 27554-26-3
DIPP Di-isopentyl phthalat 605-50-5
%is;)ﬁ))entylphthalat (verzweigt und 84777-06-0
DMEP Bis(2-methoxyethyl)-phthalat 117-82-8
DMP Dimethylphthalat 131-11-3
DNOP Di-n-octyl phthalat 117-84-0
DNP Di-n-nonyl phthalat 84-76-4
DNPP Di-n-pentylphthalat 131-18-0
DPrP Dipropylphthalat 131-16-8

Sperrinfo:

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020D + Verbot von Oximen und Aminen OKO

Sperrinfo:

Verbot von Oximen und Aminen
Oxim- und aminvernetzende Silikone durfen nicht zur Anwendung kommen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erléduterung

Die geféahrlichsten bei Kondensationsreaktionen aus Silikonen freigesetzten Stoffe sind n-Butanonoxim (u. a. Verdacht auf
krebserzeugende Wirkung, sensibilisierende Eigenschaften) sowie Amine. Erstere werden aus sogenannten
oxim-(neutral)vernetzenden, zweitere aus amin-(basisch)vernetzenden Silikonen freigesetzt. Alternative bei Neutralsilikonen
sind alkoholvernetzende Systeme, welche in diesen Konzentrationen wenig bedenkliche Alkohole (Ethanol oder Methanol)
freisetzen sowie sauer/acetat/essigvernetzende Systeme (im Sanitdrbereich Standard), welche geringe Mengen Essigséure
freisetzen. Bei MSHybrid-Polymeren werden ebenfalls geringe Mengen Alkohole (unbedenklich) freigesetzt.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020E + Grenzwerte fiir aromatische Kohlenwasserstoffe OKO
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Sperrinfo:

Grenzwerte fiir aromatische Kohlenwasserstoffe

Fliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe sind als Bestandteile von Impragnierungen, Beschichtungen und

Abbeizmittel fur Holz, Metall und Bodenbeldge sowie in pastésen Putzen und Spachtelmassen ausgeschlossen.
Laut Definition der Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) fir VOC haben fllichtige aromatische Kohlenwasserstoffe

einen Anfangssiedepunkt von hdchstens 250°C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa. Verunreinigungen
werden bis zu einem Gehalt von 0,01 Gewichtsprozent (100 ppm) toleriert.

Alle sonstigen Gemische diirfen max. 1 Gewichtsprozent an fliichtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen
enthalten.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Far pulverférmige Gemische gilt das Kriterium jedenfalls als erfillt.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Grundbeschichtungen (Lacke) fir nichtmineralische Untergriinde (auen)
Deckbeschichtungen (Lacke) fur Holz, Metall oder Kunststoffe (auf3en)
Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fiir nichtmineralische Untergriinde (innen)
Deckbeschichtungen (Lacke) fur Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)
Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)

Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)

Brandschutzmortel, -putze

Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erlduterung

Seite 8

Als aromatische Kohlenwasserstoffe bezeichnet man die Abkémmlinge von Benzol. Aromaten wie Toluol, Ethylbenzol oder
Xylole werden hauptséchlich in Nitro- und Kunstharzlacken als Verdiinner eingesetzt. Auch bestimmte Dispersionskleber fiir
Bodenbeldge kbénnen aromatische Lésemittel enthalten. Aromaten werden als besonders gesundheitsgefahrdende fllichtige

organische Verbindungen (VOC) eingeschétzt.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020F + Verbot von gesundheitsgefahrdenden Stoffen OKO

Verbot von gesundheitsgefadhrdenden Stoffen
Folgende Stoffe sind als Rezepturbestandteile in Beschichtungen ausgeschlossen:

Phthalsaureester (Phthalate) (Verunreinigung bis max. 700 ppm zugelassen)
2-Butoxyethylacetat (CAS 112-07-2)

Diethylenglykolmonomethylether (CAS 111-77-3)

Ethylenglykoldimethylether (CAS 110-71-4)

Triethylenglykoldimethylether (CAS 112-49-2)

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 9
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023

[LGPosNr.

Positionsstichwort EH

Sperrinfo:

» Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fur nichtmineralische Untergriinde (innen)
» Deckbeschichtungen (Lacke) fir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)
» Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)

Erléduterung

Gesundheitsgefahren durch Inhaltsstoffe von Beschichtungen kénnen akut-toxische (Einstufung als ,,sehr giftig®, ,qiftig”,
Lgesundheitsschéadlich®, ,adtzend” oder ,reizend*) oder chronisch-toxische Wirkungen betreffen. Bei chronisch-toxischen
Wirkungen steht aus Vorsorgegriinden besonders die Vermeidung von KMR-Stoffen und von sensibilisierenden
(allergieauslésenden) Stoffen im Vordergrund.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020G + Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen OKO

Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen

Zinnorganische Verbindungen sind in Produkten auf Basis von Silikonen oder MS-Hybriden ausschlieRlich als
Katalysator in Konzentrationen von max. 0,1 Gewichtsprozent (1000 ppm) zuldssig.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. der Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)
» Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erléduterung

Zinnorganische Verbindungen (auch als organische Zinnverbindungen bzw. Organozinnverbindungen bezeichnet) gelten als
eine Gruppe der giftigsten Chemikalien, die der Mensch bewusst in den Verkehr gebracht hat. Technisch wichtige
Untergruppen sind Monobutylzinn-Verbindungen (MBT), Dibutylzinn-Verbindungen (DBT), Tributylzinn-Verbindungen (TBT),
Dioctylzinn-Verbindungen und Triphenylzinn-Verbindungen (TPT). Die gréf3te Menge der weltweit produzierten
zinnorganischen Verbindungen wird als Stabilisator in PVC eingesetzt. Dariiber hinaus werden sie als Antifoulingfarben fiir
Unterwasseranstriche bei Schiffen, Pflanzenschutzmittel, Konservierungsstoff in Farben und Dichtungsmassen,
Holzschutzmittel und Desinfektionsmittel fiir Textilien, Leder und Papier verwendet. In den meisten Dichtmassen auf
Silikonbasis sind sie in geringen Mengen (im ppm-Bereich) als Katalysator enthalten, in manchen zusétzlich als Biozid. In
letzterem Fall sind sie in wesentlich hbheren Konzentrationen enthalten, die eine Anflihrung im Sicherheitsdatenblatt
erzwingt. Einige héufig eingesetzte zinnorganische Verbindungen sind entweder bereits als PBT (persistente,
bioakkumulierende, toxische) Stoffe bestétigt oder aber in entsprechender Priifung.

In tierexperimentellen Kurz- und Langzeit-Untersuchungen sind verschiedene Wirkungen zinnorganischer Verbindungen,
insbesondere von TBT-Verbindungen, beschrieben worden, darunter Wirkungen auf die Leber, das hdmatologische und
endokrine System sowie endokrine (hormonéhnliche) Wirkungen, die auch erhbhte Tumoranfélligkeit nach sich ziehen
kénnen. Da vor allem die ékotoxischen Wirkungen von zinnorganischen Verbindungen in aquatischen Okosystemen
besonders kritisch zu bewerten sind, sind sie als Hauptschadstoffe explizit in Anhang VIII der Richtlinie 2000/60/EG
(Wasser-Rahmenrichtlinie) angefiihrt und in Antifoulings bereits seit 1990 gesetzlich verboten. (BGBI. 230/1990).

Referenzen:

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

Bundesamt fiir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin: Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mé&rz 2000

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (iber das Verbot bestimmter
geféhrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln (Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001

Hintergrundinformationen, Quellen
2000/60/EG

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

BgV\V 2000 BgVV

(Bundesamt fiir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin), Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mé&rz 2000)
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BMUJF 1990

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (iber das Verbot bestimmter
geféhrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln ( Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla 2001
Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020H + Grenzwerte fiir Schwermetalle OKO
Grenzwerte fiir Schwermetalle

Verbindungen, die Arsen, Blei, Cadmium, Chrom (VI) oder Quecksilber enthalten, dirfen in Beschichtungen
nicht enthalten sein.

Eventuell auftretende Verunreinigungen diirfen jeweils folgende héchste Anteile enthalten:

* Blei und Chrom (VI) héchstens 0,005 Gewichtsprozent (50 ppm)
» Arsen hochstens 0,001 Gewichtsprozent (10 ppm)
» Cadmium und Quecksilber héchstens 0,0002 Gewichtsprozent (2 ppm) betragen.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflhrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke) fiir nichtmineralische Untergriinde (aufen)
Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (au3en)
Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fiir nichtmineralische Untergriinde (innen)
Deckbeschichtungen (Lacke) fur Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)
Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)

Erléduterung
Es gibt Schwermetalle, die bereits in geringen Konzentrationen toxisch sind (z.B. Arsen, Blei, Cadmium, Chrom und
Quecksilber). Diese Schwermetalle sind nicht abbaubar und kénnen sich in der Nahrungskette anreichern.

Schwermetalle kénnen in Farben und Beschichtungen insbesondere als Pigmente oder als Sikkative (Trocknungsstoffe)
eingesetzt werden. In Bodenbeschichtungen kénnen sie durch Abrieb freigesetzt werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3200201 + Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen OKO
Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen

Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) diifen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische
Verbindungen enthalten.
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Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fiir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)
» Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erléduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbeziigliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3200204 + Grenzwert fiir halogenorg. Verbindungen in Beschichtungen OKO

Grenzwert fiir halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
Sofern gesetzliche Vorschriften keine geringeren Konzentrationen vorsehen, dirfen Beschichtungen max. 1
Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten.Nachweis:

Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers Der Nachweis kann auch durch entsprechende
Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefuhrt werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke) fur nichtmineralische Untergriinde (auRRen)
Deckbeschichtungen (Lacke) fur Holz, Metall oder Kunststoffe (auf3en)
Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fiir nichtmineralische Untergriinde (innen)
Deckbeschichtungen (Lacke) fur Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)
Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)

Erlduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020K + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Innenputze OKO
VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Innenputze

Der Gehalt an fliichtigen organischen Substanzen (VOC) in can (unverarbeiteter Putzmértel ,im Gebinde®) von
max. 0,01% Gewichtsprozent (100 ppm) ist einzuhalten.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Fir pulverféormige Putze und Spachtelmassen gilt das Kriterium als erfilllt.

Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen jedenfalls:




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 12
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023

[LGPosNr.

Positionsstichwort EH

Sperrinfo:

* natureplus-Qualitatszeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Brandschutzmértel, -putze

Erlduterung

Putze und Spachtelmassen kénnen, wenn sie fertig gemischt angeliefert werden, verschiedene
gesundheitsbeeintrdchtigende Substanzen in die Raumluft emittieren. Dies kénnen vor allem fliichtige (VOC) und
schwerfliichtige (SVOC) organische Verbindungen sein. Fiir werksgemischte, gebrauchsfertige pastése Innenputze und
innenraumseitig angewandte Spachtelmassen sind daher Grenzwerte fiir VOC und SVOC sinnvoll.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020M + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen OKO

Sperrinfo:

3200200 +

VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen

Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe aus VOC und SVOC) von Dichtmassen darf maximal 5 Gewichtsprozent
betragen, davon nicht mehr als 1 Gewichtsprozent SVOC. In beiden Fallen darf der Gesamtgehalt von VOC und
SVOC mit sensibilisierenden Eigenschaften (H-Satze H317, H334, EUH208) 0,05 Gewichtsprozent (500 ppm)
nicht Ubersteigen. Reaktiv wahrend des Aushartens entstehende fliichtige Stoffe sind mit dem stéchiometrisch
maximalen Ausmaf mit einzurechnen.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)
» Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erlduterung

Elastische Dichtmassen kénnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Mono- und Oligomeren fllichtige
(VOC) und schwerfliichtige (SVOC) organische Verbindungen sowie Stoffe, die wéhrend des Aushértens aufgrund von
sogenannten Kondensationsreaktionen freigesetzt werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

VOC- Grenzwerte fiir AuBenbeschichtungen OKO
VOC- Grenzwerte fiir AuBenbeschichtungen

Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe VOC) von Beschichtungen fiir die AuRenanwendung darf maximal 8
Gewichtsprozent betragen.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 13

Leistungsbeschreibung Hochbau
Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023

|LG PosNr.  Positionsstichwort EH

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke) fir nichtmineralische Untergriinde (au3en)
» Deckbeschichtungen (Lacke) fir Holz, Metall oder Kunststoffe (auf3en)

Erlduterung

In Beschichtungen werden fliichtige organische Verbindungen (VOC) vor allem als Filmbildehilfsmittel und L6sungsmittel
eingesetzt und wéhrend der Verarbeitung an die Umgebungsluft abgegeben. Fliichtige organische Verbindungen stellen eine
gesundheitliche Belastung fiir die Verarbeiterin bzw. den Verarbeiter dar.

Die Auswirkungen einzelner VOC auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen umfassen ein weites Spektrum,
das von sensorischen Wahrnehmungen (Geriiche, Reizerscheinungen) bereits bei niedrigen Konzentrationen bis hin zu meist
erst bei héheren Konzentrationen auftretenden toxischen Langzeiteffekten reicht. Von besonderer Bedeutung ist die
Tatsache, dass es sich bei einem Teil der fiir niedrigere Konzentrationen angegebenen Effekte um Sinneswahrnehmungen
oder andere Wirkungen handelt, die sich der Uberpriifung im Tierversuch weitgehend oder vollsténdig entziehen.
VOC-Gemische kénnen bereits in niedrigen Konzentrationen unspezifische Effekte auslésen. Von besonderer Bedeutung ist
dabei die Reizung der Schleimh&ute der Augen, Nase und Atemwege. Auch Kopfschmerzen, Miidigkeit,
Konzentrationsschwéche, Ubelkeit, erhéhte Kérpertemperatur und andere unspezifische Symptome kénnen auftreten.

Fliichtige organische Verbindungen aus dem Baubereich tragen aulBerdem in erheblichem Ausmal3 zur Ozonbildung bei.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020P + Grenzwerte fiir Biozide OKO
Grenzwerte fiir Biozide

Biozide Wirkstoffe (in der Folge Biozide genannt) dirfen ausschlieBlich zur Topfkonservierung fir Lagerung und
Transport verwendet werden. Das gilt auch fiir Biozide in Vorprodukten.

Allenfalls enthaltenes Formaldehyd und Formaldehydabspalter werden - mit Ausnahme von BNPD - im Kriterium
~Grenzwerte fur Biozide“ nicht beriicksichtigt.

Die Konservierung des Produktes ist so zu dimensionieren,

» dass die im Produkt enthaltene Menge jedes Biozids fur sich den jeweils genannten Grenzwert
unterschreitet, unabhangig davon, ob es dem Produkt zugesetzt oder durch den Einsatz von
Vorprodukten (Bindemittel, Pigmentpasten, Dispergiermittel etc.) eingeschleppt wurde,

UND

» dass die Summe von allen zugesetzten Bioziden und Bioziden aus Vorprodukten insgesamt den
Grenzwert von 400 ppm im Produkt

nicht Gberschreitet.

Folgende Wirkstoffe durfen nur bis zu den angefiihrten héchstzuldssigen Gehalten enthalten sein:

* <15 ppm CIT

* <15 ppm MIT

e <15 ppm CIT/MIT
* <80 ppm IPBC

* <200 ppm BNPD

CIT = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 26172-55-4)

* MIT = 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 2682-20-4)

CIT / MIT (CAS 55965-84-9)

IPBC = 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6)
BNPD = 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, Bronopol (CAS 52-51-7)

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke) fiir nichtmineralische Untergriinde (aufen)
» Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (au3en)
» Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fir nichtmineralische Untergriinde (innen)
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» Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)
» Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)
* Brandschutzmodrtel, -putze

Erléduterung

Biozide sind zur Schéadlingsbekdmpfung eingesetzte Chemikalien. Biozide ist der Sammelbegriff flir Herbizide (Mittel gegen
Unkraut), Fungizide (Mittel gegen Pilze), Rodentizide (Mittel gegen Nagetiere) und Insektizide (Mittel gegen Insekten).
Schadorganismen kénnen tierische Lebewesen, Pflanzen oder Mikroorganismen einschliel8lich Pilzen und Viren sein. Die
Biozide umfassen eine grol3e Palette von Wirkstoffen. Bei Beschichtungen werden vor allem fungizide Wirkstoffe (gegen
Schimmelpilze) eingesetzt.

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, als
auch fiir die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozids sollte
daher stets gepriift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewéhlite Produkt auch fiir diesen
Verwendungszweck geeignet ist. VorsichtsmalBnahmen bei der Verwendung des Biozid-Produktes sind stets zu beachten
und einzuhalten.

Das Biozid-Produkte-Gesetz (BGBI. | Nr. 105/2013) betont ausdriicklich, dass der Einsatz von Biozid-Produkten auch durch
eine Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger gebotener MalRnahmen auf ein verniinftiges und
notwendiges Héchstmal3 begrenzt werden soll.

BGBI. I Nr. 105/2013 Bundesgesetz zur Durchfiihrung der Biozidprodukteverordnung (Biozidproduktegesetz -
BiozidprodukteG)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020Q + Grenzwert fir freien Formaldehyd OKO
Grenzwert fiir freien Formaldehyd

Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 ppm (0,001 Gewichtsprozent) nicht tiberschreiten.
Formaldehyddepotstoffe durfen nur in solchen Mengen zugegeben werden, dass damit der Gesamtgehalt an
freiem Formaldehyd von 10 ppm nicht tberschritten wird.Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Fir pulverformige Putze und Spachtelmassen gilt das Kriterium jedenfalls als erfiillt.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen (Richtlinien RLO60O0ff fiir Wandfarben und RLO700ff fiir
Oberflachenbeschichtungen aus nachwachsenden Rohstoffen)

» Osterreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 01 ,Lacke, Lasuren und Holzversiegelungslacke“ und
Richtlinie UZ 17 ,Wandfarben®)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke) fiir nichtmineralische Untergriinde (auf3en)

» Deckbeschichtungen (Lacke) fir Holz, Metall oder Kunststoffe (aufen)

* Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fir nichtmineralische Untergriinde (innen)
» Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)

» Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)

* Brandschutzmortel, -putze

Erléduterung

Formaldehyd bzw. Formaldehyddepotstoffe, welche Formaldehyd langsam freisetzen, werden als Konservierungsmittel unter
anderem in Dispersionsanstrichen und -klebern eingesetzt. Formaldehyd ist ein starkes Allergen und wird von der WHO als
krebserregend eingestuft.
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Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020R + Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen OKO
Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen

Dichtmassen durfen keine fungiziden Wirkstoffe enthalten. Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)
» Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erlduterung

Fungizide sind Mittel gegen Pilze, welche den Schimmelbefall von Dichtmassen verhindern sollen.

Die Anwendung von Fungiziden bringt meist auch ein gewisses Risiko fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, fiir die durch
behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt mit sich. Vor der Verwendung eines Fungizids sollte daher
stets gepriift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist. AuBerhalb des Sanitérbereichs mit erhéhter Feuchtebelastung
kann auf einen erhéhten Pilzschutz verzichtet werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020S + Verbot von kritischen Flammschutzmitteln OKO
Verbot von kritischen Flammschutzmitteln

Produkte, die eines der in der Folge genannten Flammschutzmittel enthalten, diirfen nicht verwendet werden:

* bromierte Diphenylether

« kurzkettige Chlorparaffine C10-13 (CAS 85535-84-8)
» halogenierte Phosphorsaureester

» Tetrabrombisphenol A (CAS 79-94-7)

» Hexabromcyclododecan (HBCD, CAS 3194-55-6)

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)
» Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)
» Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erléduterung

Besonders kritische Flammschutzmittel sind die in der EU noch zugelassenen halogenorganischen Verbindungen:
halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane, bromierte Diphenylether, Tetrabrombisphenol A,
kurzkettige Chlorparaffine C10-13 und halogenierte Phosphorséureester.

* Halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane sind besonders umweltgeféhrliche
Substanzen und daher in Osterreich und in der Schweiz bereits verboten.

» Viele bromierte Flammschutzmittel sind in der Umwelt nur schwer abbaubar und reichern sich in Lebewesen an. Im
Brandfall und bei unkontrollierter Entsorgung bilden sie korrosive Rauchgase, die hochgiftige bromierte Dioxine und
Furane enthalten kénnen.
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Sperrinfo:

» Die drei am héufigsten verwendeten bromierten Flammschutzmittel sind Tetrabrombisphenol A (TBBPA),
Decabromdiphenylether (DecaBDE) und Hexabromcyclododecan (HBCD). Alle drei Chemikalien sind in der
entlegenen Polarregion und der Muttermilch nachweisbar. Dariiber hinaus sind sie in unterschiedlichem Mal3 giftig fiir
Gewdsserorganismen und haben méglicherweise langfristig schédliche Wirkungen auf Mensch oder Umwelt. Das
deutsche Umweltbundesamt empfiehlt, diese Stoffe nicht mehr einzusetzen.

» Bromierte Diphenylether gelten als ausgesprochen gesundheits- (Krebs erzeugend) und umweltschédlich. Sie machen

im deutschsprachigen Raum nur noch einen geringen Anteil im Flammschutzmittel-Markt aus. In Europa und

insbesondere auf dem asiatischen und dem amerikanischen Markt ist dieser Trend allerdings deutlich weniger

ausgeprégt. Eine Studie des deutschen Umweltbundesamtes (UBA) kommt zu dem Schluss, dass der wichtigste

Vertreter der bromierten Diphenylether (Decabromdiphenylether) aufgrund seiner Persistenz in Sedimenten, Raumluft

und AuBBenluft substituiert werden sollte.

Tetrabrombisphenol A ist nicht als toxisch fiir den Menschen eingestuft, wohl aber fiir Gewésserorganismen. Dartiber

hinaus ist der Stoff in der Umwelt sehr persistent und wird in Organismen an der Spitze der Nahrungskette in geringen

Konzentrationen gefunden. In Europa liel3 er sich beispielsweise in Falkengewebe und in Raubvogeleiern aus

Grénland sowie in menschlicher Muttermilch nachweisen. Auch bei TBBPA kann das enthaltene Brom im Brandfall

und bei unkontrollierter Entsorgung zur Dioxin- und Furanbildung beitragen.

Kurzkettige Chlorparaffine sind geméal3 EU als umweltgefédhrlich und krebsverdéchtig (K3) eingestuft.

Halogenierte Phosphorséureester sind z.T. reproduktionstoxisch, krebserzeugend und neurotoxisch. Wichtigster

Vertreter ist heute das TCPP (Tris(chlorpropyl)phosphat). Fiir TCPP liegen Hinweise auf Mutagenitét vor und es

besteht ein Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

im Brandfall entstehen besonders toxische Substanzen, u.a. Dioxine und Furane.

Hintergrundinformationen, Quellen
Zwiener 2006
Zwiener, G; Métzl, H.: Okologisches Baustofflexikon (3. Aufl.) Heidelberg: C.F. Miiller 2006

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020T + Verbot von saurehartenden Beschichtungen OKO

Verbot von saurehartenden Beschichtungen
Saurehartende Beschichtungen durfen nicht verwendet werden.

Nachweis: Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die im baubook (www.baubook.info/oea bzw. www.baubook.at/kahkp) zu diesem Kriterium gelistet
sind, erflllen die Anforderungen.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke) fir nichtmineralische Untergriinde (auRRen)

» Deckbeschichtungen (Lacke) fir Holz, Metall oder Kunststoffe (aufen)

» Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fur nichtmineralische Untergriinde (innen)
» Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)

Erlduterung

S&urehértende Lacke (SH-Lacke) bestehen aus einer Harzkomponente (z.B. Harnstoff-Formaldehyd-Harz). Der Harter
besteht aus Salzsédure und 4-Methyl-Benzolsulfonsdure. Sie werden in der Mébelindustrie oder als Parkettversiegelung
verwendet. Bei der Anwendung geben SH-Lacke nicht nur die enthaltenen Lésemittel, sondern in malRgeblichem Umfang
auch Formaldehyd frei.

Hintergrundinformationen, Quellen

GISBAU 2010

GISBAU Stark I6semittelhaltige Sdurehértende Siegel — GISCODE: SH 1 — Tétigkeiten mit Stoffen, die im Verdacht stehen,
Krebs erzeugen zu kénnen! Informationen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Unternehmer Version 17.0, Stand:
29.06.2010

Zwiener 2006
Gerd Zwiener, Hildegund Métzl: Okologisches Baustofflexikon. C.F.Miiller 2006

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020U + Verbot von SVHC OKO

Verbot von SVHC

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC)
identifiziert und in die Kandidatenliste (REACH, Anhang XIV) aufgenommen wurden, dirfen im verkaufsfertigen
Endprodukt nicht enthalten sein. Verunreinigungen bis zu 0,1 Gewichtsprozent werden toleriert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderung
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke) fiir nichtmineralische Untergriinde (auf3en)

» Deckbeschichtungen (Lacke) fir Holz, Metall oder Kunststoffe (aufen)

» Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fir nichtmineralische Untergriinde (innen)
» Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)

» Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)

» Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)

» Brandschutzmortel, -putze

» Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erlduterung

SVHC (substances of very high concern, dt. ,besonders besorgniserregende Stoffe) sind chemische Verbindungen, die laut
dem européischen Chemikalienrecht (REACH (EG/1907/2006)) schwerwiegende und oft irreversible Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt haben kénnen. Ihre Verwendung ist prinzipiell unerwiinscht. Langfristiges Ziel ist es, diese Stoffe
génzlich aus dem Umlauf in Europa auszuschleusen.

SVHC sind alle Stoffe, die entweder bereits auf der Liste der zulassungspflichtigen Stoffe (It. Anhang XIV der
REACH-Verordnung) stehen, oder in die Liste der fiir eine Zulassung infrage kommenden Stoffe (,Kandidatenliste®)
aufgenommen worden sind.

Diese Stoffe wurden zumindest nach einem der folgenden Artikel der REACH-Verordnung klassifiziert:

57a: als kanzerogen (Gefahrenklasse Kanzerogenitit Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57b: als mutagen (Gefahrenklasse Keimzellmutagenitat Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57c: als reproduktionstoxisch (Gefahrenklasse Reproduktionstoxizitét der Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57d: als persistent (schwer abbaubar), bioakkumulativ (im Organismus anreichernd) und toxisch (PBT) nach den
Kriterien im Anhang XIII der REACH-Verordnung

57e: als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) nach den Kriterien im Anhang Xl der REACH-Verordnung
57f: es liegt ein wissenschaftlicher Beweis fiir eine andere ernsthafte Wirkung auf die menschliche Gesundheit oder
die Umwelt vor. Zum Beispiel: Neurotoxizitdt oder endokrine Disruptoren.

Nicht jeder Stoff, der nach der CLP mit einer oder mehreren dieser Eigenschaften gekennzeichnet werden muss, ist
automatisch ein SVHC.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020V + Verbot von akut toxischen Stoffen OKO
Verbot von akut toxischen Stoffen
Es dirfen keine Stoffe enthalten sein, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) mit
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folgenden H-Satzen gekennzeichnet werden missen:

CLP Einstufung Gefahrenhinweis

H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 1 H310 (dermal)
H330 (inhal.)

H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 2 H310 (dermal)
H330 (inhal.)

H301 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 3 H311 (dermal)
H331 (inhal.)

Als Grenzwert werden Gehalte je Stoff bis zu 0,1 Gewichtsprozent akzeptiert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderung
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Grundbeschichtungen (Lacke) fur nichtmineralische Untergriinde (auf3en)
Deckbeschichtungen (Lacke) fur Holz, Metall oder Kunststoffe (auf3en)
Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fiir nichtmineralische Untergriinde (innen)
Deckbeschichtungen (Lacke) fur Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)
Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)

Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)

Brandschutzmortel, -putze

Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erlduterung

Stoffe, die bei Verschlucken (oral), Einatmen (inhalativ) oder durch Resorption liber die Haut (dermal) lebensgeféhrlich oder
giftig sind, dlirfen nicht zum Einsatz kommen.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020W + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Innenbeschichtungen OKO
VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Innenbeschichtungen

Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe aus VOC und SVOC) von Beschichtungen fir die Innenanwendung darf
maximal 8 Gewichtsprozent, davon nicht mehr als 3 Gewichtsprozent SVOC, betragen. Farblose Lacke dirfen
max. 5 Gewichtsprozent Gesamt-VOC-Gehalt aufweisen (gilt nicht fir Brandschutzbeschichtungen).

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers
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Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen jedenfalls:

« Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fur nichtmineralische Untergriinde (innen)
» Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)

Erlduterung

Lacke und Lasuren haben betréchtlichen Einfluss auf die Innenraumluft und deren Schadstoffgehalt. Durch Beschichtungen
und Abbeizmittel kbnnen erhebliche Mengen an Stoffen in Umwelt und Innenraumluft abgegeben werden.

In wasserbasierenden Beschichtungen werden fliichtige organische Verbindungen (VOC) vor allem als Filmbildehilfsmittel
eingesetzt und auch an die Raumluft abgegeben. Die VOC-Emissionen verringern sich im Laufe der Zeit. Wie lange die
Zeitspanne im Einzelnen ist, hdngt vom Charakter der einzelnen Verbindung und den rdumlichen Bedingungen,
hauptséchlich von der Liiftungsintensitét, aber auch von der Raumtemperatur ab.

Die Auswirkungen einzelner VOC auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen umfassen ein weites Spektrum,
das von sensorischen Wahrnehmungen (Gertliche, Reizerscheinungen) bereits bei niedrigen Konzentrationen bis hin zu meist
erst bei hbheren Konzentrationen auftretenden toxischen Langzeiteffekten reicht. Von besonderer Bedeutung ist die
Tatsache, dass es sich bei einem Teil der fiir niedrigere Konzentrationen angegebenen Effekte um Sinneswahrnehmungen
oder andere Wirkungen handelt, die sich der Uberpriifung im Tierversuch weitgehend oder vollsténdig entziehen.
VOC-Gemische kénnen bereits in niedrigen Konzentrationen unspezifische Effekte auslésen. Von besonderer Bedeutung ist
dabei die Reizung der Schleimhéute der Augen, Nase und Atemwege. Auch Kopfschmerzen, Miidigkeit,
Konzentrationsschwéche, Ubelkeit, erhéhte Kérpertemperatur und andere unspezifische Symptome kénnen auftreten.

Es besteht seitens der Industrie die Tendenz, anstelle leichtfliichtiger Verbindungen vermehrt schwerfliichtige organische
Verbindungen (SVOC) in Bauprodukten einzusetzen. Es handelt sich dabei meist um Ester und Ether mehrwertiger Alkohole,
die sich als Bestandteil I6sungsmittelarmer und -freier Rezepturen von Wandfarben und sogenannter ,Wasserlacke* finden.
Bei den in der Raumluft hdufiger detektierten Substanzen handelt es sich meist um Glykole, Glykolether und deren Ester. Mit
dem zu beobachtenden Ersatz leichter fliichtiger Lésungsmittel durch héher siedende Stoffe verldngert sich die Zeitspanne,
in der mit relevanten Emissionen zu rechnen ist. Die verwendeten SVOC kénnen zum Teil auch in der Raumluft ldngere Zeit
nach Anwendung in berraschend hohen Konzentrationen nachgewiesen werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020X + Grenzwerte fiir KMR-Stoffe OKO
Grenzwerte fiir KMR-Stoffe

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind
(siehe Tabelle), durfen in Chemikalien und in Erzeugnissen zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten

sein:
CLP-Verordnung Gew.-%
1272/2008 (Anhang 1)
Kategorie 1A,1B .
; o ’ H350, H350i <0,1
Karzinogenitat Kategorie 2 H351 <1
Kategorie 1A,1B
Keimzellmutagenitat g , H340 <0,1
Kategorie 2 H341 <1
Kategorie 1A,1B
) e ' H360 <01
Reproduktionstoxizitat Kategorie 2 H361 <1
auf oder Uber die
Reproduktionstoxizitat H362 <1

Laktation

Ausgenommen Titandioxid (CAS 13463-67-7), wenn das Produkt als flissiges Gemisch in Verkehr gebracht
wird, da sich die Einstufung von Titandioxid nur auf einatembare Staube (pulverférmig) bezieht.

Nachweis:
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Sperrinfo:

Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestéatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Grundbeschichtungen (Lacke) fur nichtmineralische Untergriinde (auf3en)
Deckbeschichtungen (Lacke) fur Holz, Metall oder Kunststoffe (auf3en)
Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fiir nichtmineralische Untergriinde (innen)
Deckbeschichtungen (Lacke) fur Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)
Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)

Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)

Brandschutzmortel, -putze

Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erlduterung
KMR-Stoffe sind geméfl CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) folgendermal3en definiert:

 Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei
Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshéufigkeit erhbhen kénnen.

» Erbgutverdndernde (mutagene) Stoffe und Gemische kénnen beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption
vererbbare genetische Schédden zur Folge haben oder ihre Haufigkeit erh6hen.

» Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht vererbbare Schéden der
Nachkommenschaft hervorrufen oder die Haufigkeit solcher Schédden erhéhen oder eine Beeintrdchtigung der
ménnlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder -féhigkeit zur Folge haben kénnen, werden als die
Fortpflanzung beeintrachtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320020Y + Grenzwerte fiir gewassergefahrdende Stoffe OKO

Grenzwerte fiir gewassergefihrdende Stoffe

Stoffe, die als gewassergefédhrdend nach CLP-Verordnung 1272/2008 (siehe Tabelle) eingestuft sind, dirfen in
Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein:

CLP-Verordnung

_0,
1272/2008 (Anhang 1) Gew.-%
Akut gewassergefahrdend Kategorie 1 H400 <1
Chronisch .

gewassergefahrdend Kategorie 1 H410 <1
Chronisch .

gewassergefahrdend Kategorie 2 HA11 =1

Ausgenommen sind Zinkphosphat (CAS 7779-90-0) und Zinkoxid (CAS 1314-13-2) als Isolierpigmente. Diese
dirfen insgesamt zu maximal 5 Gewichtsprozenten zugesetzt werden, solange keine praxiserprobten
Ersatzstoffe zur Verfiigung stehen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
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Herstellers

Sperrinfo:

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erflllen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflhrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Grundbeschichtungen (Lacke) fiir nichtmineralische Untergriinde (aufen)

» Deckbeschichtungen (Lacke) fir Holz, Metall oder Kunststoffe (aufen)

» Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fir nichtmineralische Untergriinde (innen)
» Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen)

» Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend)

» Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybrid)

» Brandschutzmortel, -putze

» Brandschutzdichtmassen (Silikon)

Erléduterung

Chemikalien, die mégliche Gefahren fiir die Umwelt mit sich bringen, werden als "umweltgeféahrlich” bezeichnet. In der
CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008), die schrittweise die RL 67/548/EWG (fiir Stoffe) und RL 1999/45/EG (fiir
Zubereitungen) ersetzt hat, wird die Gefahrenbezeichnung ,umweltgefdhrlich“ durch die Gefahrenklasse
.gewdssergefdhrdend” und die zuséatzliche Gefahrenklasse ,Die Ozonschicht schddigend” ersetzt. Zu diesen beiden
Gefahrenklassen zdhlen z. B. Substanzen, die die Ozonschicht zerstéren, besonders schwer abbaubar oder fiir
Wasserorganismen schédlich sind. Aufgrund ihrer Gefahren fiir die Umwelt miissen unter anderem Treibstoffe, manche
Lésungsmittel, Lacke und verschiedene Holzschutz- und Desinfektionsmittel gekennzeichnet werden. Auch Naturstoffe wie z.
B. Limonen, das als Bestandteil von Orangendl vorliegt, kbnnen als ,umweltgefdhrlich” bzw. ,gewéssergefdhrdend*
eingestuft sein.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=32

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3201

Stahlbau, ohne Unterschied der Profile

Im Folgenden sind Stahlkonstruktionen ohne Unterschied der Profilart aufgrund stahlbautechnisch detaillierter
oder funktionaler Darstellungen des Projektes beschrieben.

Kommentar:

Begriffe geméaR der Richtlinie fiir Zeichnungen im Stahlbau des Osterreichischen Stahlbauverbandes
(www.stahlbauverband.at).

LB-Version: 22 Geéndert

320101

320101A

Stahlkonstruktionen auf Grundlage funktionaler Darstellungen.

Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuschreiben, da
die Projektunterlagen, einschlie8lich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt werden.

Stahlkonstruktion funktional PA

Stahlkonstruktionen (Konstr.Stahlbau), einschlieRlich Stabstatik, Stahlbautbersichtszeichnungen, konstruktiver
Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten
Entwurfs (Gesamtuibersichtszeichnung/Polierplan).

Bauteilbezeichnung(en):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320111 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschlief3lich Stabstatik,
Stahlbautibersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des
Auftraggebers.
Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuschreiben, da
die Projektunterlagen, einschlie8lich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt werden.

320111A Stahlkonstruktion AG/kg kg
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320112 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschlieflich Stabstatik,
Stahlbautibersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des
Auftraggebers.

Abgerechnet wird nach Stlickzahl der gelieferten Bauteile, einschlieBlich aller zugehdriger loser Teile.

Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuschreiben, da
die Projektunterlagen, einschlie8lich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt werden.

320112A Stahlkonstruktion AG/ST Stk
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320113 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschlief3lich Stabstatik,
Stahlbautibersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des
Auftraggebers.

Abgerechnet wird nach (Lauf)-Meter Bauteil, einschlief3lich aller zugehériger loser Teile.

Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuschreiben, da
die Projektunterlagen, einschlie8lich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt werden.

320113A Stahlkonstruktion AG/m m
Bauteilbezeichnung(en):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320114 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschlieflich Stabstatik,
Stahlbautibersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des
Auftraggebers.

Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuschreiben, da
die Projektunterlagen, einschlie8lich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt werden.

320114A Stahlkonstruktion AG/m2 m?
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:
Abrechnungsregel:
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LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320115 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschlief3lich Stabstatik,
Stahlbautbersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des
Auftraggebers.
Kommentar:
Diese Position ist nur dann zu verwenden, wenn die Basis der Pauschalposition aus den Ausschreibungsunterlagen
eindeutig hervorgeht.
Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuschreiben, da
die Projektunterlagen, einschlie8lich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt werden.
320115A Stahlkonstruktion AG/Pauschale PA
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
3202 Planungs-u.Sonderkosten konstruktiven Stahlbau
Kommentar:
Sofern Stahlkonstruktionen nicht mit der ULG 32.01 oder mit den Positionen "nach Auslegung AN" ausgeschrieben werden,
werden mit den Positionen dieser Unterleistungsgruppe Festlegungen (iber die vom Auftragnehmer zu liefernden
Planungsunterlagen getroffen.
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
320201 Ausarbeiten von Zeichnungen durch den Auftragnehmer.
Kommentar:
Begriffe geméaR der Richtlinie fiir Zeichnungen im Stahlbau des Osterreichischen Stahlbauverbandes
(www.stahlbauverband.at).
320201A Werkstattzeichnungen AN PA
Fir das Ausarbeiten von Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung der vom Auftraggeber beigestellten
Konstruktionszeichnungen und Stahlbautibersichtszeichnungen.
320201B Konstrukt.- u.Werkstattzeichnungen AN PA
Fir eine statisch konstruktive Auslegung der Details (Konstrukt.-Zeichnungen) und das Ausarbeiten von
Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung der vom Auftraggeber beigestellten Stahlbautbersichtszeichnung
+ Stabstatik.
320201C Ubersicht,Konstrukt.u.Werkstattzeichnung.AN PA
Fir eine statisch konstruktive Auslegung der Details (Konstrukt.-Zeichnungen) und das Ausarbeiten von
Werkstattzeichnungen, einschliellich Stahlbaulibersichtszeichnung + Stabstatik unter Zugrundelegung der vom
Auftraggeber beigestellten Gesamtiibersichtszeichnung (Polierplan).
3203 Stahlbau, nach Profilart
Kommentar:
Bei Anwendung von Positionen dieser ULG ist die Stahlbauplanung, soferne die Werkstattplanung nicht durch den
Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel
unvollstandig).
LB-Version: 22 Geéndert
320301 Konstruktion aus warmgewalzten Profilen der Reihen |, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.
320301B Profil b.40kg/m kg
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 24
Leistungsbeschreibung Hochbau
Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320301C Profil i1.40-100kg/m kg
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320301X Profil i.100kg/m- kg
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320302 Konstruktion aus warmgewalzten Profilen der Reihe HEM.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.
320302A Profil HEM b.40kg/m kg
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320302B Profil HEM i.40-100kg/m kg
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320302X Profil HEM 1i.100kg/m- kg
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320311 Konstruktion aus zusammengesetzten (zsg.) Walzprofilen (das sind Konstruktionsstédbe aus zwei oder mehreren

Walzprofilen, die durch Schweil’en oder Zwischenschalten von Bindestaben entstehen).

Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m (mittleres Gewicht des zusammengesetzten Profils) angegeben.

320311A Profil zsg.b.50kg/m
Bauteilbezeichnung(en):

EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320311B Profil zsg.i.50-120kg/m

Bauteilbezeichnung(en):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert

kg

kg
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320311X

Sperrinfo:

Profil zsg.ii.120kg/m- kg
Bauteilbezeichnung(en):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320321

320321A

Sperrinfo:

320321B

Sperrinfo:

320321X

Sperrinfo:

Konstruktion aus Hohlprofilen.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

Hohlprofil b.10kg/m kg
Bauteilbezeichnung(en):

Formrohr rund/eckig:
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Hohlprofil {i.10-40kg/m kg
Bauteilbezeichnung(en):

Formrohr rund/eckig:
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Hohlprofil {i.40kg/m- kg
Bauteilbezeichnung(en):

Formrohr rund/eckig:

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320331

320331A

Sperrinfo:

Konstruktion aus kaltgeformten, gerollten Profilen aus sendzimirverzinktem Material, mit einer Zinkauflage von
mindestens 275 g/m2 auf beiden Seiten.
Kleinteile (z.B. lose Laschen, Anschlusswinkel, Knoten- und Bindebleche) sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Mit dieser Position werden Bauteile ausgeschrieben, die durch einen Rollformvorgang der Profile hergestellt werden (z.B.
Pfetten, Wandriegel).
Die Profilform ist in den technischen Unterlagen und durch die Angaben in den Ausschreiberliicken zu beschreiben.

Kaltgeformtes Profil gerollt m

Bauteilbezeichnung(en):
Profilform:
Materialdicke:

Masse pro Meter:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320333

Konstruktion aus kaltgeformten, gekanteten Profilen.
Kleinteile (z.B. lose Laschen, Anschlusswinkel, Knoten- und Bindebleche) sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
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Kommentar:

Mit dieser Position werden Bauteile ausgeschrieben, die aus Blech-Coils oder Tafeln durch Kanten und gegebenenfalls
Schweillen hergestellt werden (z.B. Zargen, Rinnen).
Die Profilform ist in den technischen Unterlagen und durch die Angaben in den Ausschreiberliicken zu beschreiben.

320333A Kaltgeformtes Profil gekantet kg

Bauteilbezeichnung(en):
Querschnitt:
Materialdicke:

EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320341 Ankerteile (z.B. aus Winkeln, Blechen, Gewindestangen, Muttern), ein- oder mehrteilig zusammengeschweil3t

(geschw.), zum Anschluss an Betonkonstruktionen, einschlief3lich z.B. lose gelieferter Ankerteile und
Anschlusselemente, nur liefern.

Im Positionsstichwort ist die groRte Einzelstiickmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben (Muttern und
Gewindestangen sind in der Ermittlung des Gewichtes berlicksichtigt).

320341A Ankerteile liefern,geschw.b.10kg/ST kg

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320341B Ankerteile liefern,geschw.ii.10-20kg/ST kg

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320341C Ankerteile liefern,geschw.ii.20-50kg/ST kg

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320341X Ankerteile liefern,geschw.ii.50kg/ST- kg

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320342 Ankerteile (z.B. aus Winkeln, Blechen, Gewindestangen, Muttern), ein- oder mehrteilig verschraubt (verschr.),
zum Anschluss an Betonkonstruktionen, einschlief3lich z.B. lose gelieferter Ankerteile und Anschlusselemente,
nur liefern.

Im Positionsstichwort ist die groRte Einzelstiickmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben (Muttern und
Gewindestangen sind in der Ermittlung des Gewichtes berlicksichtigt).

320342A Ankerteile liefern,verschr.b.10kg/ST kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320342B Ankerteile liefern,verschr.ii.10-20kg/ST kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320342C Ankerteile liefern,verschr.ii.20-50kg/ST kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320342X Ankerteile liefern,verschr.ii.50kg/ST- kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320343 Aufzahlung (Az) auf Ankerteile fiir das Einmessen und Versetzen.

Im Positionsstichwort ist die grofite Einzelstiickmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben.
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320343A Az Ankerteile versetzen b.10kg/ST kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320343B Az Ankerteile versetzen 1i.10-20kg/ST kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320343C Az Ankerteile versetzen 1i.20-50kg/ST kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320343X Az Ankerteile versetzen i.50kg/ST- kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320351 Schweildgriinde, aus Blechen, Schubankern und Kopfbolzen zusammengeschweif3t, zum Anschluss an
Betonkonstruktionen, einschlie3lich zugehdrige, lose gelieferte Anschlusselemente (z.B. Fahnen- und
Futterbleche) nur liefern.
Im Positionsstichwort ist die gréfite Einzelstickmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben (Kopfbolzen sind in der
Ermittlung des Gewichtes nicht beriicksichtigt).
320351A SchweiBgriinde liefern b.10kg/ST kg
Anzahl der Kopfbolzen pro Schweillgrund:
Kopfbolzentyp:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320351B SchweiBlgriinde liefern 1i.10-20kg/ST kg
Anzahl der Kopfbolzen pro Schweillgrund:
Kopfbolzentyp:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320351C Schweigriinde liefern i.20-50kg/ST kg
Anzahl der Kopfbolzen pro Schweil3grund:
Kopfbolzentyp:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320351X Schweigriinde liefern i.50kg/ST-___ kg
Anzahl der Kopfbolzen pro Schwei3grund:
Kopfbolzentyp:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320352 Aufzahlung (Az) auf SchweilRgriinde.
Im Positionsstichwort ist die groRte Einzelstiickmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben.
320352A Az SchweiBlgriinde versetzen b.10kg/ST kg
Fir das Einmessen und Versetzen.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 28
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
320352B Az Schweillgriinde versetzen ii.10-20kg/ST kg

Fur das Einmessen und Versetzen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320352C Az Schweillgriinde versetzen ii.20-50kg/ST kg
Fir das Einmessen und Versetzen.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320352X Az Schweilgriinde versetzen ii.50kg/ST- kg
Fir das Einmessen und Versetzen.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320361 Dubel, als kraftschlissige Verbindung zum Fundament, ohne vorweg eingebaute Ankerteile.
320361A Diibel Stk
Dibeltyp:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320363 Verguss, einschliellich Schalung.
320363A Ver- und Unterguss |
Vergussmaterial:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
3204 Fachwerktrager
AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Die Bauhdhe von Fachwerktragern wird von AuRRenkante zu AuRenkante des Gurtprofils an der Stelle der
gréRten Hohe gemessen.
Bauhoéhen bis 2,4 m (b.2,4m) einerseits und Bauhdhen Uber 2,4 m (0.2,4m: "Ausschreiberliicke") andererseits
werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.
Kommentar:
Bei Anwendung von Positionen dieser ULG (Ausnahme Positionen "nach Wahl AN" 32.04 11 und 32.04 21B) ist die
Stahlbauplanung, soferne die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben
(ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollstdandig).
LB-Version: 22 Geéndert
320401 Ebene Fachwerktrager, parallelgurtig, im Werk verschweif3t.
320401A Fachwerktrager parallel b.2,4m kg
Bauho6he bis 2,4 m.
Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320401X Fachwerktrager parallel ii.2,4m kg
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Sperrinfo:

Bauhohe Uber 2,4 m:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320403

320403A

Sperrinfo:

320403X

Sperrinfo:

Ebene Fachwerktrager, mit variabler Bauhdhe, im Werk verschweift.

Fachwerktrager variabel b.2,4m

Bauho6he bis 2,4 m:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fachwerktrager variabel ii.2,4m

Bauhohe Uber 2,4 m:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

kg

kg

320405

320405A

Sperrinfo:

320405X

Sperrinfo:

Ebene Fachwerktrager, stabweise geliefert, auf der Baustelle geschraubt.

Fachwerktrager stabweise geschraubt b.2,4m

Bauhohe bis 2,4 m.

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fachwerktrager stabweise geschraubt i.2,4m

Bauhohe Uber 2,4 m:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

kg

kg

320407

320407A

Sperrinfo:

Ebene Fachwerktrager, stabweise geliefert, auf der Baustelle geschweilf3t.

Fachwerktrager stabweise geschweift b.2,4m

Bauho6he bis 2,4 m.

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

kg
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320407X Fachwerktrager stabweise geschweift ii.2,4m kg

Sperrinfo:

Bauhohe Uber 2,4 m:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
Fillstdbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320411

320411A

Sperrinfo:

320411B

Sperrinfo:

Ebene Fachwerktrager nach Auslegung Auftragnehmer (AN).

Fachwerktrager eben n.W.AN/ST Stk

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftragnehmers, einschlief3lich Stabstatik,
Stahllibersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter
Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtlbersichtszeichnung/Polierplan).
Bauhohe, hochstens:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Fulllstédbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fachwerktrager eben n.W.AN/m m

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftragnehmers, einschlieRlich Stabstatik,
Stahlubersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter
Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtiibersichtszeichnung/Polierplan).
Bauhohe, hochstens:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320421

320421A

Sperrinfo:

320421B

Sperrinfo:

Raumliche (rauml.) Fachwerktrager nach geometrischer Spezifikation durch den Auftraggeber.

Fachwerktrager raiuml.Angaben AG kg

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftraggebers.
geometrische Abmessungen:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fachwerktrager rauml.Angaben AN PA

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftragnehmers, einschlieRlich Stabstatik,
Stahlubersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter
Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtiibersichtszeichnung/Polierplan).
geometrische Abmessungen:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3205

Konstruktion aus geschwei3ten Profilen
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Kommentar:

Bei Anwendung von Positionen dieser ULG (Ausnahme Positionen "nach Wahl AN" 32.05 05) ist die Stahlbauplanung,
soferne die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die
Beschreibung der Leistung in der Regel unvollsténdig).

LB-Version: 22 Geéndert
320501 Konstruktion aus Schweilprofilen aus Blechen, bis dreiteilig (b.3tg.) fur Profile in T, Doppel-T-, U- oder
Kreuzform.

Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

320501A SchweiBprofil b.3tg.b.70kg/m kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320501B SchweiBprofil b.3tg.ii.70-120kg/m kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320501X SchweiBprofil b.3tg.ii.120kg/m-___ kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320502 Konstruktion aus SonderschweilRprofilen aus Blechen, mehr als dreiteilig, fiir Profile in Doppel-T-Form mit

Langssteifen und Quersteifen und Sonderprofile (z.B. Krukenkreuz und offene Profilformen).
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

320502A SonderschweiBprofil b.120kg/m kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320502B SonderschweiBprofil.ii.120-200kg/m kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

320502X SonderschweiBprofil ii.200kg/m- kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320503 Konstruktion aus Schweil3profilen aus Blechen in Kastenform.

Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

320503A SchweiBprofile Kastenform b.70kg/m kg
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Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320503B SchweiBprofile Kastenform 1i.70-120kg/m kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320503X SchweiBprofile Kastenform 1i.120kg/m- kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320504 Konstruktion aus Schweil3profilen aus Blechen in Kastenform, gerlistet mit Langssteifen und Quersteifen und
Sonderprofile (SPr.) (z.B. Krukenkreuz und offene Profilformen).
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

320504A SchweiBprofile Kastenform SPr.b.70kg/m kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320504B SchweiBprofile Kastenform SPr.ii.70-120kg/m kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320504X SchweiBprofile Kastenform SPr.ii.120kg/m- kg
Profilform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320505 Konstruktion aus Schweil3profilen aus Blechen, Langs- und Quersteifen geman statischer und konstruktiver
Auslegung durch den Auftragnehmer (AN), einschlie8lich Stabstatik, Stahlbaulibersichtszeichnungen,
konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter der Zugrundelegung des vom Auftraggeber
beigestellten Entwurfs (Gesamtibersichtszeichnung/Polierplan).

320505A SchweiBprofil Auslegung AN/m m
Bauteil(e):
EXC:
Abgerechnet wird nach (Lauf)-Meter Schweil3profil gemal Norm, einschlieBlich aller zugehdriger loser Teile.
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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320505B

Sperrinfo:

320505X

Sperrinfo:

SchweiBprofil Auslegung AN/ST Stk
Bauteil(e):
EXC:
Abgerechnet wird nach Stlickzahl der gelieferten Schweil3profile, einschlieRlich aller zugehériger losen Teile.
LB-Version: 22 Geéndert

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

SchweiBprofil Auslegung AN/Pauschale PA
Bauteil(e):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3206

Rahmenartige Tragwerke aus Profilen

1. Rahmentragwerke:

Im Folgenden werden unter Rahmentragwerke Stabwerkskonstruktionen beschrieben, deren
Knotenverbindungen biegesteif ausgebildet sind.

2. Ausmai- und Abrechnungsregein:

Die Bauhohe von Stabwerken wird von AuRenkante zu Auflenkante des Gurtprofils an der Stelle der groften
Héhe gemessen.

Bauhoéhen bis 2,4 m (b.2,4m) einerseits und Bauhdhen Uber 2,4 m (4.2,4m: "Ausschreiberliicke") andererseits
werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Kommentar:

Bei Anwendung von Positionen dieser ULG (Ausnahme Positionen "nach Wahl AN" 32.06 01) ist die Stahlbauplanung,
soferne die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die
Beschreibung der Leistung in der Regel unvollsténdig).

LB-Version: 22 Geéndert

320601

320601A

Sperrinfo:

320601B

Sperrinfo:

Rahmenartige raumliche Tragwerke (Rahmenart.Tragw.) aus Profilen nach geometrischer Spezifikation durch
den Auftraggeber.

Rahmenart.Tragw.rauml.Angaben AG kg

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftraggebers.
geometrische Abmessungen:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Fillstabe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Rahmenart.Tragw.rauml.Angaben AN PA

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftragnehmers, einschlief3lich Stabstatik,
Stahllibersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter
Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtiibersichtszeichnung/Polierplan).
geometrische Abmessungen:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Fulllstédbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3207

Kranbahnen
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Kommentar:

Bei Anwendung von Positionen dieser ULG ist die Stahlbauplanung, soferne die Werkstattplanung nicht durch den
Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel
unvollstéandig).

LB-Version: 22 Geéndert

320701 Kranbahntrager aus Walzprofilen (WProf.), einschlief3lich StoRlaschen, Steifen und Verankerungen.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

320701A Kranbahntrager WProf.b.70kg/m kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320701B Kranbahntrager WProf.i.70-150kg/m kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320701C Kranbahntrager WProf.i.150kg/m- kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320702 Kranbahntrager aus geschweif3ten Profilen (gschw.Prof.), einschlief3lich Steifen, Lagersteifen, Lagerplatten und
Ankerschrauben.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

320702A Kranbahntrager gschw.Prof.b.70kg/m kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320702B Kranbahntrager gschw.Prof.ii.70-150kg/m kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320702C Kranbahntrager gschw.Prof.i.150kg/m- kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320703 Kranbahntrager aus geschweil3ten Profilen mit gekanteten Obergurtprofilen (geschw./gek.OG), einschlief3lich
Steifen, Lagersteifen, Lagerplatten und Ankerschrauben.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

320703A Kranbahntrager gschw./gek.OG b.70kg/m kg
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320703B Kranbahntrager gschw./gek.0OG 70-150kg/m kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320703C Kranbahntrager gschw./gek.OG ii.150kg/m- kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320704 SeitenstoRverbande, ohne Unterschied der Profile.

320704A Seitenstofverband fachwerkférmig geschraubt kg
Fachwerkférmig geschraubt.
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320704B Seitenstofverband fachwerkformig geschweiflt kg
Fachwerkformig geschweilt.
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320704C Seitenstofverband Sonderform kg
Aus Blechbelag und Begleitprofil, in Sonderform:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320705 Kranschiene aufgeschweil’t, Flachstahl abgefast, einschlieRlich Befestigungselemente und Verbindungsmittel
fur den Anschluss an den Kranbahntrager.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m angegeben.

320705A Kranschiene FL b.20kg/m kg
Stahlglte:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320705B Kranschiene FL i.20-50kg/m kg
Stahlgute:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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320705C Kranschiene FL i.50kg/m- kg
Stahlgute:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320706 Profilschiene geklemmt, einschlief3lich Befestigungselemente und Verbindungsmittel fir den Anschluss an den
Kranbahntrager.
320706A Profilschiene Klemmplatte 1tlg. kg
Schienenprofil:
Stahlgute:
Type: Klemmplatte einteilig:
Abstand Klemmplatten:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320706B Profilschiene Klemmplatte mehrtlg. kg
Schienenprofil:
Stahliglte:
Type: Klemmplatte mehrteilig:
Abstand Klemmplatten:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320706C Profilschiene Profil u.Klemmplatte kg
Schienenprofil:
Stahlgte:
Klemmplatte:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320708 Elastische (Elast.) Unterlagen fiir Kranschienen.
Im Positionsstichwort ist die Breite des Schienenfules angegeben.
320708A Elast.Unterl.f.Kranschienen b.100mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320708B Elast.Unterl.f.Kranschienen i.100-175mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320708C Elast.Unterl.f.Kranschienen ii.175-220mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
3208 Verbundkonstruktionen

Kommentar:

Verbundkonstruktionen kénnen grundsétzlich mit den Positionen der ULGs 32.01 bis 32.05 ausgeschrieben werden. Die
dafiir erforderlichen, ergdnzenden Leistungen sind in der folgenden ULG 32.08 zusammengefasst.
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Beton- und Stahlbetonarbeiten sind in der LG 07 beschrieben.
Bei Anwendung von Positionen dieser ULG (Ausnahme Positionen "nach Wahl AN" 32.08 12A, 32.08 22A und 32.08 32A) ist
die Stahlbauplanung, soferne die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben
(ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollsténdig).
LB-Version: 22 Geéndert
320801 Aufschweil’en von Kopfbolzen ohne Wendel.
320801A Kopfbolzen Werk Stk
Im Werk aufgeschweilfit.
Durchmesser:
Lange:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320801B Kopfbolzen Baustelle Stk
Auf der Baustelle aufgeschweift.
Durchmesser:
Lange:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320802 Schenkeldibel mit zwei Nageln auf Stahlkonstruktion und Trapezblech auf der Baustelle hergestellt.
Im Positionsstichwort ist die LAnge angegeben.
320802A Schenkeldiibel 80mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320802X Schenkeldiibel Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320803 Trapezblech, sendzimirverzinkt und beschichtet, als verlorene Schalung, einschlieRlich Ubergriffe und
Verschnitt.
Abgerechnet wird die geschalte Flache, gemessen in etwaiger Schrage.
320803A Trapezblech m?
Typ:
Bauhdhe:
Blechdicke:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320804 Randabschluss, sendzimirverzinkt und beschichtet, als seitliche Betonschalung.
Abgerechnet wird die dulRere Lange der fertigen Randabschliisse.
320804A Randabschluss stirnseitig m
Stirnseitig, einschlieBlich Ubergriffe und Verschnitt.
Blechdicke:
Zuschnittsbreite:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320804D Randabschluss langsseitig m

Langsseitig, einschlieRlich Ubergriffe und Verschnitt.
Blechdicke:
Zuschnittsbreite:
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320805

320805A

Sperrinfo:

Montage, Vorhalten und Demontage einer provisorischen (prov.) Unterstellung der Stahlkonstruktion fiir das
Betonieren.

Prov.Unterstellung Stahlkonstruktion Stk

gréfite Hohe der Unterstellungen:
erforderliche Tragkraft:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320806

320806A

Sperrinfo:

Montage, Vorhalten und Demontage einer provisorischen Unterstellung der Trapezbleche fiir das Betonieren,
bestehend aus Unterstitzungsriegel und Stutzen.
Abgerechnet wird die Summe der Léangen der Unterstlitzungsriegel.

Prov.Unterstellung Trapezblech m

groRte Hohe der Unterstellungen:
Auflagerlast (kN/m)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320811

320811A

Sperrinfo:

Verbundtrager geman Projekt flir Kammerbeton, einschliellich Anschlussblechen, Langsbewehrung und Blgel
eingeschweil}t, ohne Ausbetonieren.
Die Bewehrung ist in der Massenermittlung berucksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Trager verbunden ist.

Kommentar:

Fiir Verdiibelungen zur Verbundplatte stehen die Positionen 32.08 01 und 32.08 02 zur Verfiigung.

Verbundtrager f. Kammerbeton Angaben AG kg

aus Profil:

Lange (m):

Langsbewehrung (Stlick x Durchmesser):
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320812

320812A

Sperrinfo:

Verbundtrager nach Auslegung Auftragnehmer (AN) flir Kammerbeton, einschlieRlich Anschlussblechen,
Langsbewehrung und Bugel eingeschweif3t, ohne Ausbetonieren.
Die Bewehrung ist in der Massenermittlung bertcksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Trager verbunden ist.

Kommentar:
Fir Verdiibelungen zur Verbundplatte stehen die Positionen 32.08 01 A bis B und 32.08 02 A bis C zur Verfiigung.

Verbundtrager f. Kammerbeton Angaben AN Stk

Einschlieflich Stabstatik, Stahlbaulibersichtszeichnungen, konstruktiver Detailzeichnungen und
Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs
(Gesamtubersichtszeichnung/Polierplan).

Bauteil:

Lange (m):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320815

320815A

Aufzahlung (Az) auf Stahlkonstruktionen fiir Uberhdhungen nach Angabe der technischen Projektunterlagen.

Az f.Uberhéhung Verbundtriger kg
Uberhdhung der Verbundtrager:

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 39
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

320821 Verbundstiitze gemal Projekt fir Kammerbeton, einschlief3lich Fut- und Kopfplatten, Langsbewehrung und
Bugel eingeschweillt, ohne Ausbetonieren.
Die Bewehrung ist in der Massenermittlung bertcksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Trager verbunden ist.
320821A Verbundstiitze f. Kammerbeton Angaben AG kg
aus Profil:
Lange (m):
Langsbewehrung (Stlick x Durchmesser):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320822 Verbundstiitze nach Auslegung Auftragnehmer (AN) fir Kammerbeton, einschlieRlich Ful3- und Kopfplatten,
Langsbewehrung und Blgel eingeschweilt, ohne Ausbetonieren.
Die Bewehrung ist in der Massenermittlung bertcksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Trager verbunden ist.
320822A Verbundstiitze f. Kammerbeton Angaben AN Stk
EinschlieBlich Stabstatik, Stahlbaulibersichtszeichnungen, konstruktiver Detailzeichnungen und
Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs
(Gesamtibersichtszeichnung/Polierplan)
Bauteil:
Lange (m):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320831 Verbundstiitze gemaf Projekt, bestehend aus einem Mantelrohr, Stahlkern und Bewehrungseinlage,
einschlieBlich Ful3- und Kopfplatten sowie Anschlussblechen, ohne Ausbetonieren.
Die Bewehrung ist in der Massenermittlung bertcksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Trager verbunden ist.
320831A Verbundstiitze Mantel Angaben AG kg
Mantelrohr (RR oder FR):
Lange (m):
Kern (Rundstahl oder Blockstahl)
Bewehrung (Stlick x Durchmesser):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
320832 Verbundstiitze nach Auslegung Auftragnehmer (AN), bestehend aus einem Mantelrohr, Stahlkern und
Bewehrungseinlage, einschlie8lich Ful3- und Kopfplatten sowie Anschlussblechen, ohne Ausbetonieren.
Die Bewehrung ist in der Massenermittlung bertcksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Trager verbunden ist.
320832A Verbundstiitze Mantel Angaben AN Stk
Einschlief3lich Stabstatik, Stahlbautibersichtszeichnungen, konstruktiver Detailzeichnungen und
Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs
(Gesamtibersichtszeichnung/Polierplan)
Mantelrohr (RR oder FR):
Lange (m):
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
3211 Diverse Konstruktionen Industriebau
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Kommentar:

Bei Anwendung von Positionen dieser ULG ist die Stahlbauplanung, soferne die Werkstattplanung nicht durch den
Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel
unvollstéandig).

LB-Version: 22 Geéndert

321101 Gelander aus Winkelstahl (LSt.). Gelandersteher im Abstand bis 1,5 m.
Abgerechnet wird die ausgefiihrte Lange des Handlaufs.

321101A LSt.Geldnder gerade mehrtlg.f.Biihnen m

Geradlinig, mehrteilig, fir Bihnen, einschliellich Handlauf, Knieleiste(n) aus Winkelstahl und etwaige FuRleiste.
Handlaufprofil:

Anzahl der Knieleisten:

FuBleiste (ja/nein):

EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321101B LSt.Gelander schrag mehrtlg.f.Stiegenlaufe m

Schrag, mehrteilig, fur Stiegenlaufe, einschliellich Zwischenpodeste, Handlauf, Knieleiste(n) aus Winkelstahl
und etwaige Ful3leiste.

Handlaufprofil:

Anzahl der Knieleisten:

FuRleiste (ja/nein):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321102 Gelander aus Rohren. Gelandersteher im Abstand bis 1,5 m.
Abgerechnet wird die ausgefiihrte Lange des Handlaufs.

321102A Rohr-Gelédnder gerade mehrtlg.f.Biihnen m

Geradlinig, mehrteilig, fir Bihnen, einschlieBlich Handlauf, Knieleiste(n) aus Rohren und etwaige FuBleiste.
Handlaufprofil:

Anzahl der Knieleisten:

FuBleiste (ja/nein):

EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321102B Rohr-Gelédnder schrag mehrtlg.f.Stiegenlaufe m

Schrag, mehrteilig, fur Stiegenlaufe, einschliellich Zwischenpodeste, Handlauf, Knieleiste(n) aus Rohren und
etwaige Fulleiste.

Handlaufprofil:

Anzahl der Knieleisten:

FulBlleiste (ja/nein):

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321103 Tranenblechabdeckung, rechteckig, direkt auf Stahlkonstruktion.

321103A Tranenblechabdeckung geschweit unverrippt m?

Unterbrochen angeschweifdt, nicht ausgesteift.
Blechdicke:
EXC:

LB-Version: 22 Geéndert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321103B Tranenblechabdeckung geschweilt verrippt m?

Unterbrochen angeschweift, ausgesteift.
Tranenblechdicke:

Rippenprofil:
Abstand der Rippen:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321103C Tranenblechabdeckung geschraubt unverrippt m?
Versenkt geschraubt, nicht ausgesteift.
Blechdicke:
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321103D Tranenblechabdeckung geschraubt verrippt m?

Versenkt geschraubt, ausgesteift.
Tranenblechdicke:

Rippenprofil:

Abstand der Rippen:

EXC:

LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321103E Az Tranenblechabdeckung f.Sonderform m?
Aufzahlung (Az) firr eine Ausflihrung in Sonderform:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321104 Trittstufe aus Tranenblech, mehrmals gekantet, zwischen Stiegenwangen eingeschweif3t.

321104A Trittstufe mehrmals gekantet Stk
Blechdicke:
Lange:
Anzahl der Kantungen:
Zuschnittsbreite:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321105 Gitterrost, rechteckig, feuerverzinkt (verz.), einschlief3lich Seitenwangen und Befestigungselemente.
321105A Gitterrost/SchweiB-PRverzinkt m?

Als Schweilipressrost (Schweil3-PR).
Maschenweite:

Querschnitt Tragstab:

geforderte Rutschklasse:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321105B Gitterrost/PR verzinkt m?
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Als Pressrost (PR).
Maschenweite:
Querschnitt Tragstab:
geforderte Rutschklasse:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321105C Az Gitterrost f.Sonderform m?
Aufzahlung (Az) fir eine Ausflihrung in Sonderform:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321106 Gitterrost-Trittstufen mit Seitenwangen, feuerverzinkt (verz.), zwischen Stiegenwangen eingeschraubt.
321106A Gitterrost-Trittstufen/SchweiB-PR verzinkt Stk
Fir einen Schweillpressrost (Schweil3-PR).
Lange:
Breite:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321106B Gitterrost-Trittstufen/PR verzinkt Stk
Fir einen Pressrost (PR).
Lange:
Breite:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321107 Aufzahlung (Az) auf Gitterroste fur Ausschnitte, ohne Unterschied, ob gerade oder rund und ob am Rand oder in
der Mitte.
321107A Az Gitterroste f.Ausschnitte b.0,01m2 Stk
Einzelflache bis 0,01 m2, ohne Einfassen.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321107B Az Gitterroste f.Ausschnitte 1.0,01m2 m
Einzelflachen Uber 0,01 m2, ohne Einfassen. Abgerechnet wird die ausgeschnittene Lange (Umfang).
Einzelflache:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321107C Az Gitterroste f.Ausschnitte+Einfassen m
EinschlieBlich Einfassen. Abgerechnet wird die ausgeschnittene Lange (Umfang), mindestens jedoch 0,5 m pro
Ausschnitt.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321108 Leiteraufstieg mit Sicherheitssprossen.
Kommentar:
Die Ausfiihrung entspricht der Arbeitsmittelverordnung (BGBI.II Nr. 164/2000) und der ONORM Z 1600 (Leitern - Fest
verlegte Aufstiege aus metallischen Werkstoffen an baulichen Anlagen).
321108A Leiteraufstieg LSt.ohne Riickenschutz m
Leiterholme aus Winkelstahl (LSt.), ohne Riickenschutz.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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321108B Leiteraufstieg LSt.mit Riickenschutz m
Leiterholme aus Winkelstahl (LSt.), mit Riickenschutz.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321108C Leiteraufstieg Rohr ohne Riickenschutz m
Leiterholme aus Rohren, ohne Ruckenschutz.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321108D Leiteraufstieg Rohr mit Riickenschutz m
Leiterholme aus Rohren, mit Rickenschutz.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321109 Podest auRen, im Zuge eines durchgehenden Leiterzuges.

321109A Zwischenpodest auRen b.1,5m2 Stk
Zwischenpodest bis 1,5 m2, einschliel3lich Gelander und Abdeckung.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321109B Klapppodest auBen b.0,6m2 Stk
Klapppodest bis 0,6 m2.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321110 Leiterausstiege, -einstiege und -Uberstiege im Zuge eines durchgehenden Leiterzuges.

321110A Ausstieg+Gelander+Schranke Stk
Leiterausstieg mit beidseitigem Ausstiegsgelander, einschlieRlich selbstschlieRender Sicherheitsschranke.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321110B Ausstieg+Uberstieg+Schranke Stk

Leiterausstieg mit beidseitigem Ausstiegsgelander mit Podest, einschlieBlich Gitterrostbelag, Abstiegsleiter und
selbstschlieRender Sicherheitsschranke.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321110C Az Ausstieg f.Einstiegsbeschrankung Stk
Aufzahlung (Az) fur eine Einstiegsbeschrankung gegen unbefugte Benutzung.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321111 Treppenwangen fiir Einbau von Treppenstufen und Gelander, zweimal auf Gehrung geschnitten und

verschweildt, einschlieRlich Anschlussbohrungen fir Gelander.
Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung angegeben.

321111A Treppenwange U-Profil kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321111B Treppenwange Kantwinkel kg

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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321111C Treppenwange Flachstahl 250x15mm kg
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321111D Treppenwange Flachstahl kg
Abmessungen (mm):
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
3212 Stahlblechkonstruktionen - geschweif}t
Im Folgenden sind Stahlblechkonstruktionen fir wandférmige Elemente fiir Behalter und Kanéle beschrieben.
Kommentar:
Bei Anwendung von Positionen dieser ULG ist die Stahlbauplanung, soferne die Werkstattplanung nicht durch den
Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel
unvollstandig).
LB-Version: 22 Geéndert
321201 Stahlblechkonstruktion (Stahlbl.Konstruktion) ebenflachig, unverrippt mit Anschluss.
Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.
321201A Stahlbl.Konstruktion eben 3-4,9mm kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321201B Stahlbl.Konstruktion eben 5-8mm kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321201X Stahlbl.Konstruktion eben ii.8mm- kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321202 Stahlblechkonstruktion (Stahlbl.Konstruktion) ebenflachig (eben), mit Aussteifungsrippen.
Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.
321202A Stahlbl.Konstruktion eben/verrippt 3-4,9mm kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
321202B Stahlbl.Konstruktion eben/verrippt 5-8mm kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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321202X Stahlbl.Konstruktion eben/verrippt ii.8mm- kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321203 Stahlblechkonstruktion (Stahlbl.Konstruktion) gerollt, unverrippt.
Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.

321203A Stahlbl.Konstruktion gerolit 3-4,9mm kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321203B Stahlbl.Konstruktion gerollt 5-8mm kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321203X Stahlbl.Konstruktion gerollt (i.8mm- kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321204 Stahlblechkonstruktion (Stahlbl.Konstruktion) gerollt (ger), mit Aussteifungsrippen.
Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.

321204A Stahlbl.Konstruktion ger/verrippt 3-4,9mm kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321204B Stahlbl.Konstruktion ger/verrippt 5-8mm kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

321204X Stahlbl.Konstruktion ger/verrippt ii.8mm- kg
EXC:
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3221 Korrosionsschutz nach FlachenmaR

1. Allgemeines:

Allen Ausfiihrungen ist die ONORM EN 1090-2 in Verbindung mit der ONORM EN ISO 12944 zugrundegelegt.
2. Einkalkulierte Leistungen:

Das Ausbessern von Transport- und Montagebeschadigungen und das Erganzen der Werksbeschichtungen bei
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MontagestéRen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Abkiirzungen:

Die Maf3einheit Mikrometer wird mit my abgekurzt.
Kommentar:

Frei formuliert kann auch nach Kilogramm ausgeschrieben werden. Fiir den Bieter muss in diesem Fall aus den
Projektunterlagen die Flédche berechenbar sein.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

322101 Oberflachenvorbereitung gemal ONORM EN ISO 12944, die Ausfiihrung erfolgt im Werk.
Angeben zur Art im Positionsstichwort.

322101A Entrostung St 2 m?
Oberflachenvorbereitung von Hand und mit maschinell angetriebenen Werkzeugen.
Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

322101D Strahlentrostung Sa 2 1/2 m?
Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

322101E Sweep-Strahlen m?
Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

322102 Erste Grundbeschichtung im Werk.

322102A Erste Grundbeschichtung Werk m?
Beschichtung (Bindemittel):
Schichtdicke (my):
Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

322103 Zweite Grundbeschichtung oder Zwischenbeschichtung(en) im Werk.

322103A Zweite Grundbeschichtung Werk m?
Beschichtung (Bindemittel):
Schichtdicke (my):
Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

322103B Zwischenbeschichtung(en) Werk m?
Beschichtung (Bindemittel):
Anzahl der Schichten:
gesamte Schichtdicke (my):
Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

322104 Erste Deckbeschichtung.

322104A Erste Deckbeschichtung Werk m?
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Sperrinfo:

322104B

Sperrinfo:

Ausfiihrung im Werk.
Beschichtung (Bindemittel):
Schichtdicke (my):

Farbton:

Betrifft Position(en):

Erste Deckbeschichtung Baustelle m?

Ausfiihrung auf der Baustelle.
Beschichtung (Bindemittel):
Schichtdicke (my):

Farbton:

Betrifft Position(en):

322105

322105A

Sperrinfo:

322105B

Sperrinfo:

Zweite Deckbeschichtung.

Zweite Deckbeschichtung Werk m?

Ausfihrung im Werk.
Beschichtung (Bindemittel):
Schichtdicke (my):

Farbton:

Betrifft Position(en):

Zweite Deckbeschichtung Baustelle m?

Ausfiihrung auf der Baustelle.
Beschichtung (Bindemittel):
Schichtdicke (my):

Farbton:

Betrifft Position(en):

322106

322106A

Sperrinfo:

322106B

Herstellen eines Korrosionsschutzsystems gemal ONORM EN ISO 12944 in Verbindung mit ONORM EN
1090-2, nach Wahl des Auftraggebers (AG).

Kommentar:

Bei Duplex-Beschichtungen (Beschichtungen von feuerverzinktem Stahl) ist das Feuerverzinken in eigenen Positionen zu
beschreiben.

Korrosionsschutzsystem Werk (m2) m?

Das Aufbringen aller Beschichtungen erfolgt im Werk.

Oberflachenvorbereitung und Beschichtungssystem gemal ONORM EN SO 12944,
Korrosionsschutzsystem nach ONORM EN 12944-5;

Farbton der letzten Beschichtung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Korrosionsschutzsystem Baustelle (m2) m?
Nach dem Aufbringen der Voranstriche im Werk erfolgt die letzte Beschichtung auf der Baustelle.
Oberflachenvorbereitung und Beschichtungssystem gemal ONORM EN ISO 12944,
Korrosionsschutzsystem nach ONORM EN 12944-5:

Farbton der letzten Beschichtung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

322110

322110A

Sperrinfo:

Feuerverzinken von Stahlkonstruktionen/Konstruktionsteilen, einschlielSlich Vorbereiten der Oberflache geméan
ONORM EN 1090-2 in Verbindung mit der ONORM EN ISO 1461 und der Richtlinie zum Stlckverzinken von
Stahlbauteilen des Osterreichischen Stahlbauverbandes und der Berufsgruppe Feuerverzinker.

Kommentar:

Voraussetzung fiir das Feuerverzinken ist eine verzinkungsgerechte Konstruktion, entsprechend der Richtlinie des
Osterreichischen Stahlbauverbandes.

Duplex-Beschichtungen (Beschichtungen auf feuerverzinktem Stahl) und Oberflachenvorbereitungen sind in den Positionen
32.21 01 bis 32.21 07 beschrieben.

Feuerverzinken v.Stahlkonstruktionen kg
Betrifft Position(en):

Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

3222

Korrosionsschutz nach Pauschalen

1. Allgemeines:
Allen Ausfiihrungen ist die ONORM EN 1090-2 in Verbindung mit der ONORM EN ISO 12944 zugrundegelegt.
2. Einkalkulierte Leistungen:

Das Ausbessern von Transport- und Montagebeschadigungen und das Erganzen der Werksbeschichtungen bei
MontagestéRen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Abkiirzungen:
Die Maf3einheit Mikrometer wird mit my abgekurzt.
Kommentar:

Der Korrosionsschutz kann mit dieser Unterleistungsgruppe fiir die gesamte Stahlbauleistung oder einzelne Positionen
pauschaliert ausgeschrieben werden.

Wenn keine Position aus dieser Unterleistungsgruppe gewéhlt wird, kann der Korrosionsschutz auch nach dem Fldchenmal3
ausgeschrieben werden oder es erfolgt kein Korrosionsschutz.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

322201

322201A

Sperrinfo:

322201B

Sperrinfo:

Korrosionsschutz als Pauschale (PA), nach Wahl des Auftraggebers (AG).
Kommentar:

Das angegebene Beschichtungssystem entspricht nicht zwingend den Tabellen A1 - A8 der EN ISO 12944-5.

Beschichtungen Werk (PA) PA

Das Aufbringen aller Beschichtungen erfolgt im Werk.
Beschichtung (Bindemittel):

Anzahl der Schichten:

gesamte Schichtdicke (my):

Farbton letzte Beschichtung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

Beschichtungen Baustelle (PA) PA
Nach dem Aufbringen der Voranstriche im Werk erfolgt die letzte Beschichtung auf der Baustelle.
Beschichtung (Bindemittel):

Anzahl der Schichten:

gesamte Schichtdicke (my):

Farbton letzte Beschichtung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Die Verwendung dieser Position wurde eingeschréankt
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322203 Duplex-Beschichtungen als Korrosionsschutz als Pauschale (PA), nach Wahl des Auftraggebers (AG),

322203A

Sperrinfo:

322203B

Sperrinfo:

einschlieBlich Feuerverzinken.

Kommentar:

Das angegebene Beschichtungssystem entspricht nicht zwingend der Tabelle A9 der EN ISO 12944-5.

Duplex-Beschichtungen Werk (PA) PA
Das Aufbringen aller Beschichtungen erfolgt im Werk.

Beschichtung (Bindemittel):

Anzahl der Schichten:

gesamte Schichtdicke (my):

Farbton letzte Beschichtung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

Duplex-Beschichtungen Baustelle (PA) PA
Nach dem Aufbringen der Voranstriche im Werk erfolgt die letzte Beschichtung auf der Baustelle.
Beschichtung (Bindemittel):

Anzahl der Schichten:

gesamte Schichtdicke (my):

Farbton letzte Beschichtung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

322206

322206A

Sperrinfo:

322206B

Sperrinfo:

Herstellen eines Korrosionsschutzsystems gemal ONORM EN I1SO 12944 in Verbindung mit ONORM EN
1090-2, nach Wahl des Auftraggebers (AG).
Kommentar:

Bei Duplex-Beschichtungen (Beschichtungen von feuerverzinktem Stahl) ist das Feuerverzinken in eigenen Positionen zu
beschreiben.

Korrosionsschutzsystem Werk (PA) PA

Das Aufbringen aller Beschichtungen erfolgt im Werk.

Oberflachenvorbereitung und Beschichtungssystem gemal ONORM EN ISO 12944.
Korrosionsschutzsystem nach ONORM EN 12944-5:

Farbton der letzten Beschichtung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

Korrosionsschutzsystem Baustelle (PA) PA

Nach dem Aufbringen der Voranstriche im Werk erfolgt die letzte Beschichtung auf der Baustelle.
Oberflachenvorbereitung und Beschichtungssystem gemal ONORM EN ISO 12944.
Korrosionsschutzsystem nach ONORM EN 12944-5:

Farbton der letzten Beschichtung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Die Verwendung dieser Position wurde eingeschréankt

322210

Feuerverzinken von Stahlkonstruktionen/Konstruktionsteilen, einschlieSlich Vorbereiten der Oberflache gemaf
ONORM EN 1090-2 in Verbindung mit der ONORM EN ISO 1461 und der Richtlinie zum Stlckverzinken von
Stahlbauteilen des Osterreichischen Stahlbauverbandes und der Berufsgruppe Feuerverzinker.

Kommentar:

Voraussetzung fir das Feuerverzinken ist eine verzinkungsgerechte Konstruktion, entsprechend der Richtlinie des
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Osterreichischen Stahlbauverbandes.

Duplex-Beschichtungen (Beschichtungen auf feuerverzinktem Stahl) und Oberfldchenvorbereitungen sind in auch in den
Positionen 32.22 06 bis 32.22 08 beschrieben.

322210A Feuerverzinken v.Stahlkonstruktionen (PA) PA
Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

3231 Brandschutz

1. Allgemeines:

Das Beschichtungs-Brandschutzsystem ist auf Basis der EN 13381-8 fiir die Einheitstemperaturkurve (ETK)
gepruft.

Bei der Auslegung des Brandschutzsystems wird von einer Vollauslastung des Systems ausgegangen.

Der Schlankheitsgrad der Bauteile ist kleiner oder gleich 0,6 und die Knicklinie (KL) b gemaR ONORM EN
1993-1-1.

2. AlV-Verhiltnisse:

Die angegebenen A/V-Verhaltnisse (Area/Volume) beziehen sich jeweils auf das héchste Verhaltnis in den
Positionen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Die vom Hersteller des Brandschutzmaterials angegebene Oberflachenbehandlung durch Strahlen und die
Grundbeschichtung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Fir die Beurteilung der Tragfahigkeit der Stahlbauteile ist die Klassifikation R gemal EN 13501-2 malRgebend (R30, R60,
R90). Diese bezeichnet die Widerstandsdauer in Minuten unter der Temperaturbedingung des Brandereignisses.

Die Wirkung einer Brandschutzbeschichtung hdngt neben der Schlankheit/VVersagenstemperatur des Bauteils vom
A/V-Verhéltnis und der Profilform ("OFFEN" fiir Form- und Stabstahl oder "GESCHLOSSEN" fiir Form- und Rundrohre) ab.

Das A/V-Verhéiltnis stellt das Verhéltnis der beflammten Oberflache zur Querschnittsfliche des Bauteils dar.

Hobhere A/V-Verhéltnisse, weil die Eigenwdrmeaufnahme des Bauteils geringer ist, und/oder hbhere Schlankheiten, weil die
Versagenstemperatur kleiner ist, erfordern eine héhere Beschichtungsdicke.

Im Hochbau darf bei Walzprofilen bis 600 mm Héhe im Allgemeinen das A/V-Verhéltnis (Area/Volume) vom gesamten
Profilquerschnitt und nicht von den Einzelelementen (z.B. Gurt, Steg) in Rechnung gestellt werden.

Technische Hinweise kénnen der Brandschutzrichtlinie des Osterreichischen Stahlbauverbandes entnommen werden.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

323101 Brandschutz durch Beschichtung, im Innenbereich, fiir offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.).
Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhaltnis angegeben.

323101A R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323101B R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323101C R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ii.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323101D R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V i.200-250 m?

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323101E R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ii.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323101F R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323101G R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V {i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323101H R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V {i.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

3231011 R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V (i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323101J R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V (i.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323102 Brandschutz durch Beschichtung, im Innenbereich, fiir offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.).
Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhaltnis angegeben.

323102A R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323102B R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V {i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323102C R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V {i.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323102D R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt
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323102E R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ii.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323102F R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323102G R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V {i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323102H R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V {i.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

3231021 R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323102J R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V i.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323103 Brandschutz durch Beschichtung, im Innenbereich, fiir offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.).

Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhaltnis angegeben.

323103A R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323103B R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323103C R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V i.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323103D R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ii.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323103E R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ii.250-300 m?

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323103F R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323103G R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V {i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323103H R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V {i.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323103l R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323103J R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V (i.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323111 Brandschutz durch Beschichtung, im AuRenbereich, fur offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.).
Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhaltnis angegeben.

323111A R30-Beschichtung Pr.off.auen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323111B R30-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V ii.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323111C R30-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V ii.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323111D R30-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V {i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323111E R30-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V {i.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt
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323111F R30-Beschichtung Pr.geschl.aufen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323111G R30-Beschichtung Pr.geschl.auRen,A/V {i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323111H R30-Beschichtung Pr.geschl.auBen,A/V 1i.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

3231111 R30-Beschichtung Pr.geschl.auBen,A/V 1i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323111J R30-Beschichtung Pr.geschl.auRen,A/V (i.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323112 Brandschutz durch Beschichtung, im AuRenbereich, fiir offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.).
Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhaltnis angegeben.

323112A R60-Beschichtung Pr.off.auen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323112B R60-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323112C R60-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V ii.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323112D R60-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V {i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323112E R60-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V ii.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323112F R60-Beschichtung Pr.geschl.auen,A/V b.100 m?

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323112G R60-Beschichtung Pr.geschl.auen,A/V {i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323112H R60-Beschichtung Pr.geschl.auRen,A/V (i.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

3231121 R60-Beschichtung Pr.geschl.auBen,A/V (i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323112J R60-Beschichtung Pr.geschl.auBen,A/V 1.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323113 Brandschutz durch Beschichtung, im AuRenbereich, fir offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.).
Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhaltnis angegeben.

323113A R90-Beschichtung Pr.off.auen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323113B R90-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V {i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323113C R90-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V ii.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323113D R90-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V {i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323113E R90-Beschichtung Pr.off.auBen,A/V {i.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

323113F R90-Beschichtung Pr.geschl.auen,A/V b.100 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt
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323113G R90-Beschichtung Pr.geschl.auRen,A/V {i.100-150 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323113H R90-Beschichtung Pr.geschl.auRen,A/V (i.150-200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323113l R90-Beschichtung Pr.geschl.auen,A/V {i.200-250 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323113J R90-Beschichtung Pr.geschl.auen,A/V {i.250-300 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323121 Aufzahlung (Az) auf eine Brandschutzbeschichtung flir eine bezogene Schlankheit grofier als 0,6 (und/oder

niedrigere Versagenstemperatur) und/oder eine Knickspannungslinie (KSL) nicht "b".

323121A Az Beschichtung f.gr.Schlankheit/KSL m?

Schlankheit/Versagenstemperatur:
Knickspannungslinie:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

323123 Aufzahlung (Az) auf eineBrandschutzbeschichtung fiir das Aufbringen eines Decklacks.

323123A Az Beschichtung f.Decklack m?
Farbton:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt
323131 Brandschutz durch einen Spritzputz, fiir offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.).

Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhaltnis angegeben.
323131A R30-Spritzputz Pr.off.A/V b.100 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323131B R30-Spritzputz Pr.off.A/V ii.100-150 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323131C R30-Spritzputz Pr.off.A/V i.150-200 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

323131D R30-Spritzputz Pr.off.A/V ii.200-250 m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323131E R30-Spritzputz Pr.off.A/V ii.250-300 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323131F R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V b.100 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323131G R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V {i.100-150 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323131H R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V {i.150-200 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
3231311 R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V {i.200-250 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323131J R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V i.250-300 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323132 Brandschutz durch einen Spritzputz, fiir offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.).

Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhaltnis angegeben.
323132A R60-Spritzputz Pr.off.A/V b.100 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323132B R60-Spritzputz Pr.off.A/V ii.100-150 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323132C R60-Spritzputz Pr.off.A/V {i.150-200 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323132D R60-Spritzputz Pr.off.A/V i.200-250 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323132E R60-Spritzputz Pr.off.A/V {i.250-300 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323132F R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V b.100 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323132G R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V {i.100-150 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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323132H R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V {i.150-200 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
3231321 R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V {i.200-250 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323132J R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V i.250-300 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323133 Brandschutz durch einen Spritzputz, furr offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.).

Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhaltnis angegeben.
323133A R90-Spritzputz Pr.off.A/V b.100 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323133B R90-Spritzputz Pr.off.A/V {i.100-150 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323133C R90-Spritzputz Pr.off.A/V {i.150-200 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323133D R90-Spritzputz Pr.off.A/V {i.200-250 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323133E R90-Spritzputz Pr.off.A/V i.250-300 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323133F R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V b.100 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323133G R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V {i.100-150 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323133H R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V {i.150-200 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
3231331 R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V i.200-250 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323133J R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V {i.250-300 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
323135 Aufzahlung (Az) auf einen Brandschutz mit Spritzputz fiir das Nachbearbeiten des Spritzputzes.
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323135A Az Spritzputz f.Nachbearbeiten m?
Art der Nachbearbeitung:
Betrifft Position(en):
3251 Aufzahlungen konstruktiver Stahlbau
Kommentar:

Mit den Positionen dieser Unterleistungsgruppe kénnen Festlegungen (ber erhbhte Qualitdtsanforderungen fiir die
Gesamtleistung oder einzelne Positionen getroffen werden.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

325101 Aufzahlung (Az) auf Stahlkonstruktionen.

325101A Az f.Stahl S 355 J2 gemaR ONORM EN 10025-2 kg
Fiir eine Ausfiihrung mit Stahl S 355 J2 gemal ONORM EN 10025-2 (anstelle Stahl S 235 JR).
Betrifft Position(en):

325101B Az f.Stahl S 355 JO gemaR ONORM EN 10025-2 kg

Fir eine Ausfiihrung mit Stahl S 355 JO gemaR ONORM EN 10025-2 (anstelle Stahl S 235 JR).
Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

325101C Az f.Stahl Z15 kg

Fir eine Ausfihrung mit Blechen in Z15-Qualitat.
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
325101D Az f.Stahl 225 kg

Fir eine Ausfihrung mit Blechen in Z25-Qualitat.
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
325101E Az f.Stahlgiite kg
Fir eine Ausflihrung mit Stahl (nach Wahl des Auftraggebers).
Stahlgte:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
325103 Aufzahlung (Az) auf Stahlkonstruktionen mit erhéhten MaRtoleranzanforderungen an die Bauteile.
325103A Az f.Toleranzklasse 2 PA

Fiir eine Ausfiihrung gemaR Toleranzklasse 2 gemal ONORM EN 1090-2.
Betrifft Position(en):

325103B Az f.besondere Toleranzen PA

Fir eine Ausfiihrung nach besonderen Toleranzen.
Definition der Toleranzen:
Betrifft Position(en):

3290 Regieleistungen
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Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemak ONORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden téglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschiftigungsgruppen:

Die angefluihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Ausldsen)
einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fiir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich Abladen.
5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fiir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatséachlich eingesetzten Personals.

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):

- Uberstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 22

329000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

329000A Uberstundenregelung
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die aulterhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

329001 Regiestunden.

329001A Regiestunde Vorarbeiter h
Vorarbeiter.

329001B Regiestunde Facharbeiter h
Facharbeiter.

329001C Regiestunde Schweiler h
Schweilder.

329001D Regiestunde SchweiB-Aufsicht h
Schweil3-Aufsicht.

329051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE

Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, flr die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allféllige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlésse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Vertradgen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
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Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.

1VE =1EURO
Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12




