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ULG 0600 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 0601 Graben fiir Leitungen und Schéachte

ULG 0612 Dranrohrleitungen

ULG 0614 Kunststoffrohre

ULG 0616 Ablaufe und Abscheider

ULG 0617 Putz- und Sickerschéachte

ULG 0618 Sonstige Leistungen AufschlieBung

ULG 0631 Leitungsschutz

ULG 0661 Schittmaterial fiir Graben

ULG 0681 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen
ULG 0691 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial
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06 AufschlieBung, Infrastruktur

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiur alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Gelandeneigung beschrieben. Angaben tber die Neigung erfolgen im Verhaltnis
der Hohe zur projizierten Lange im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschliisse, Bohrprofile oder
Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhaltnisse) und die im Plan festgehaltenen
Gelandeformen).

Die Dokumentation wird gemaR ONORM durchgefiihrt.
2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Grinden
nicht moglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemaf deponiert.

2.1 Unzulassige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht unzulassiger Weise nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer tragt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5
Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Alifallige Kosten aus derartigen Veranderungen (z. B. Altlastenbeitrage nach dem Altlastensanierungsgesetz)
Ubernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestatigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler tibergeben
hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung tibergeben.

2.3 Trennung:
Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemafl Recycling-Baustoffverordnung.
2.4 Eigentumsibergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, sofern eine
Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergltung fir den
Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt somit auch
den Transport zum Zwischenlager und das sachgemaRe Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Ubernahme zu rdumen.

Der Platz fiir die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlicksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen EinzelausmaR bis 0,1 m3

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials

- ein etwaiges Zwischenlagern

- behordliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet)

- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten

- samtliche Gebiihren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)

- Organisation (Forderart und Forderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschrankt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar
sind

6. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. handisch oder maschinell).
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Anderung:

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung fur das Aushubmaterial, Sicherungen und Griindungen erfolgen nach
lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.
Kommentar:
Arbeiten im Inneren von Geb&uden sind in eigenen Positionen beschrieben oder frei zu formulieren.
Ein Mutter- und Oberbodenabtrag ist in der LGO3 (Roden, Baugrube...) und der LG13 (AulBenanlagen) beschrieben.

Oberboden ist die oberste Bodenschicht mit organischen Bestandteilen (> 2 M.-% Gliihverlust cgl gem&B ONORM B 4424)
des angereicherten, oberen Mineralbodenbereichs. Im Landschaftsbau wird der Begriff Mutterboden dem Begriff Oberboden
gleichgesetzt.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Instandsetzen von Griinfldchen

- Dréngraben- Dréanschlitze flir den Sportstéttenbau

- grabenlose Vortriebe

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen geméR Werkvertragsnorm und der ONORM B 2110, in Ergénzung
zur standardisierten Leistungsbeschreibung

LB-Version: 22 Geéndert
z.B.

Bodenklassen = Aushubklassen It. ONORM

Bodenklasse 3 - 5 = Lockerboden (AKL)

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen Einzelausmaf bis 0,1 m® (erganzt)

geanderte Positionen:

06.0101 Aushub Lockerboden (AKL) von Graben

06.0102 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Graben fiir Erschwernisse ... bei briichigem Fels (AKBF) und bei
festem Fels (AKF)
06.0103 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Graben bei klebrigem Boden (AKL-K)

06.0104 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Graben, ohne Unterschied ob bewehrter oder unbewehrter Beton

06.0104 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Grében, bei Holzeinlagen_(i.0,1-10m3

06.0105 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Graben bei Leitungsquerungen

06.8161 Aushub von Lockerboden (AKL) fur Graben fur Leitungen und Schéachte in geschlossenen Raumen
nicht (mehr) standardisiert:

06.9111 Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und tberschissigen Oberboden (AKL-O). Transport, Verwerten und
Transport mit Verwerten

0600

Wahlbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22 Geéndert

060001

060001A

060001B

060001C

060001D

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bewilligung AG
Bewilligungen fir Kanalleitungen werden vom Auftraggeber eingeholt.

Bewilligung AN
Bewilligungen fir Kanalleitungen werden vom Auftragnehmer eingeholt.

Befunde AG
Befunde fir Kanalleitungen werden vom Auftraggeber eingeholt.

Befunde AN
Befunde fur Kanalleitungen werden vom Auftragnehmer eingeholt.

060011

060011A

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise Positionen einkalkuliert:

Grundlegende Charakterisierung AG
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Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer die erforderlichen grundlegenden Charakterisierungen und die
Abfallinformation (z.B. Abbruch, Aushubmaterial, Abfall) im Sinne der Deponieverordnung einschlief3lich der
Zuordnung zu einer Deponieklasse auf Grund chemischer Analysen zur Verfligung,

060011B Zuordnung Aushubmaterial AG
Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer Priifberichte inklusive der chemischen Analyse fiir das
Aushubmaterial einschlie8lich der Zuordnung zu den Einbauklassen zur Verfugung.
060012 + Produktdeklarationsliste OKO
In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte
richtig und vollstandig einzutragen, die zur Erflillung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele fiir
Produkte, die die 6kologischen Anforderungen erflllen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der
Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswabhlliste rechts oben auf der Seite).
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
060013 + Okologische Produktanforderungen OKO
Folgende produktspezifischen dkologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
Baustoffe aus Kunststoff diirfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten.
Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulassig.
Kommentar:
In diese Vorbemerkung sind 6kologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis
keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
060020 + Folgende produktspezifischen 6kologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
Positionen einkalkuliert.
060020A + Verbotvon PVC OKO

Verbot von PVC
Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulassig.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen die Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
* Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Wanddurchfiihrungen
* Lichtschachte
» Rohr-/Kabeldurchflihrungen

Erléduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbeziigliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.
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Sperrinfo:

060020B +

Sperrinfo:

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=06

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen OKO
Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen

Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dirfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische
Verbindungen enthalten.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungskl6tze oder Klips fir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Wanddurchfiihrungen
* Lichtschachte
» Rohr-/Kabeldurchflihrungen

Erlduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=06

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0601

Graben fiir Leitungen und Schachte

1. Begriffe:

In dieser Unterleistungsgruppe sind folgende Grében und Schéchte beschrieben:
- fir Abwasseranlagen

- fir Dranageleitungen

- flir Wasserversorgungsanlagen

- fur Gasversorgungsanlagen

- fir Fernwarmeversorgungsanlagen

- fur Stromversorgungsanlagen

- fir Telekommunikationsversorgungsanlagen

2. Einkalkulierte Leistungen:
Im Folgenden sind Graben und Schéachte im Freien beschrieben.

2.1 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemak ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Ausbilden eines etwaigen Graben- oder Schachtgefalles
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang

3. Breiten von Graben:

Arbeitsraume (Bdschungswinkel) und Grabenbreiten werden spéatestens vor Beginn der Arbeiten, unter
Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung, mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Gltig sind die in der Bauarbeiterschutzverordnung angefihrten Mindestbreiten der Arbeitsrdume. Ein etwaiger
zusatzlicher Raumbedarf fiir Sicherungen wird hinzugerechnet..

4. Ausmai- und Abrechnungsregein:
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Ausschreibung und Abrechnung fiir den Aushub, Sicherungen und Griindungen erfolgen nach lotrechten
(vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.
Kommentar:

Aushub Grében fir Leitungen und Schéchte, Aushub Grube und Aushub Fundament sind in unterschiedlichen
Leistungsgruppen/Unterleistungsgruppen beschrieben.

Ausschreibung und Abrechnung fiir den Aushub erfolgt nach lotrechten Abschnitten (mit einer Gesamttiefe) und nicht nach
einzelnen Schichten nach Tiefenstufen.

Hinweise des Bundesdenkmalamtes:

Bei Aushubarbeiten ist auf archdologische Hinterlassenschaften zu achten: dunkle Verfarbungen im Boden, die auf
ehemalige Siedlungsobjekte hinweisen, Gréber (Skelette, Brandgréber), Mauerziige oder Fundamente wie auch Bbéden von
Vorgéngerbauten, Bodenfunde wie Steinwerkzeuge, Tongefal3e, Scherben, Glas, Metall und Architekturteile. Gemal3
Denkmalschutzgesetz stehen derartige Funde und Befunde unter Schutz, solange das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag
des Eigentiimers das Gegenteil festgestellt hat. Solche Funde sind sofort, spatestens aber an dem der Auffindung folgenden
Tag der Bezirksverwaltungsbehérde, dem Blirgermeister oder der ndchsten Dienststelle der Polizei zu melden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Ausflihrungen Uber 20 Prozent Geldnde-Neigung

- das Abtragen oder Durchérten von Einzelhindernissen (Freilegen, Lésen und Laden) mit einem Einzelausmal3 iiber 10 m3,
mit oder ohne Sprengarbeiten

- ein Grabenaushub in schuttgefiillten Bereichen

- ein Grabenaushub bei gestuften Querschnitten

- Sicherung von Grédben mit Kanaldielen

LB-Version: 22 Geéndert

060100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

060100A Abwasserleitungen
Graben flir Abwasserleitungen.

060100B Dranageleitungen
Graben flr Dranageleitungen.

060100C Wasserversorgung
Graben flr die Wasserversorgung.

060100D Gasleitungen
Graben flr Gasleitungen.

060100E Fernwéarmeleitungen
Graben flir Fernwarmeleitungen.

060100F Stromleitungen
Grében flr Stromleitungen.

060100G Telekommunikationsleitungen
Graben flir Telekommunikationsleitungen.

060101 Aushub Lockerboden (AKL) von Graben fur Leitungen und Schéachte.
Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

060101A Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-1,25m m?
LB-Version: 22 Geéndert

060101B Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-3m m3
LB-Version: 22 Geéndert

060101C Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-5m m3
LB-Version: 22 Geéndert

060101X Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0- m3
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LB-Version: 22 Geéndert

060102 Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Graben fir Leitungen und Schachte fiir Erschwernisse beim

060102A

060102B

Abtragen oder Durchértern von Einzelhindernissen (Freilegen, Losen und Laden) mit einem Einzelausmalf} tber
0,1 bis 10 m3, ohne Sprengmdéglichkeit, einschlieRlich Zerkleinern auf das zum Foérdern erforderliche Mal3.

Az Aushub Graben briichiger Fels (AKBF) 1i.0,1-10m3 m3
Bei briichigem Fels (AKBF).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 060102E

Az Aushub Graben fester Fels (AKF) ii.0,1-10m3 m3
Bei festem Fels (AKF).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 060102F

060103

060103A

060103B

Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Graben fur Leitungen und Schéachte fir Erschwernisse.
Az Aushub Graben klebriger Boden (AKL-K) m3
Bei klebrigem Boden (AKL-K).

LB-Version: 22 Geéndert

Az Aushub Graben unter Wasser m3

Bei Béden unterhalb des natirlichen oder unterhalb eines durch Wasserhaltung abgesenkten
Grundwasserspiegels.

LB-Version: 22 Geéndert

060104

060104A

060104B

060104C

060104D

Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Graben fur Leitungen und Schéchte fir Erschwernisse beim
Abtragen oder Durchértern von Einzelhindernissen (Freilegen, Losen und Laden) mit einem Einzelausmalf? tiber
0,1 bis 10 m3, ohne Sprengmdglichkeit, einschlieRlich Zerkleinern auf das zum Foérdern erforderliche Mald.

Az Aushub Graben Steinmwk.ii.0,1-10m3 m3
Aus Natur- und Mischmauerwerk (Steinmwk.).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 060102A

Az Aushub Graben Ziegelmwk.ii.0,1-10m3 m?3
Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 060102B

Az Aushub Graben Beton ii.0,1-10m3 m?3
Ohne Unterschied ob bewehrter oder unbewehrter Beton.

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 060102C

Az Aushub Graben Holzeinlagen ii.0,1-10m3 m?3

Beim Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen mit einem Umfang tber 30 cm oder Holzeinbauten
(z.B. Pfahlkopfe)).

Abgerechnet wird das Raummal des Holzes (m?).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 060105A

060105

060105A

060105B

Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Graben fur Leitungen und Schéchte fir Erschwernisse bei
Leitungen (Leitung) im Grabenprofil, ohne Unterschied der Héhenlage und der Grabenbreite, einschlief3lich
Sichern und Schitzen.

Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5m Stk

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil bis 0,5 m breit.
Hoéhenlage der Leitung tber Grabensohle:
Leitungsart:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 060104A

Az Aushub Graben f.Leitung/quer i.0,5-1m Stk
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Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend Gber 0,5 bis 1 m breit.
Hohenlage der Leitung Uber Grabensohle:

Leitungsart:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 060104B

060105C Az Aushub Graben f.Leitung/langs m
Bei entlang (Iangs) zum Graben (Langsleitung) verlaufenden Leitungen oder Leitungstrassen. Gemessen wird
die Lange der Leitung oder Leitungstrasse im Bereich des Aushubs.
Hohenlage der Leitung Uber Grabensohle:
Leitungsart:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 060104C

060106 Minierungen mit einer Lange bis 2 m, ohne Unterschied der Tiefe, einschlief3lich Sicherung. Im
Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.

060106A Minierungen b.2m,ii.1-2m2 m?3

060106B Minierungen b.2m,ii.2-3m2 m?

060106X Minierungen b.2m,Querschnitt: m?3

060107 Sichern von Graben fiir Leitungen und Schachte. Abgerechnet wird das Flachenmal} der gestiitzten
Seitenflachen von Graben und Schéachten.

060107A Sichern Graben Pfosten nicht geschlossen m?
Durch Pdélzen mit nicht geschlossener, waagrechter Pfostenlage.

060107B Sichern Graben Pfosten geschlossen m?
Durch Pdlzen mit geschlossener, waagrechter Pfostenlage.

060107C Sichern Graben Pfosten dicht m?
Durch dichtes Pdlzen mit Spandelung (z.B. Hinterstopfen mit Holzwolle) und gedichteten Fugen.

060107D Sichern Graben Pfosten Getriebepodlzung m?
Durch Getriebepdlzung mit stehender Pfostenlage.

060107X Sichern Graben Pfosten m?
Pdlzung nach Wahl des Auftragnehmers.

060108 Ausfiihrungsbedingt im Baugrund verbleibendes (verlorenes) Pélzungsmaterial. Abgerechnet wird die
Ansichtsflache.

060108A Verbleibendes P6lzungsmaterial Graben m?

060111 Provisorische Abdeckung von Grében herstellen, instandhalten und abtragen, einschliellich aller erforderlichen
Anschlisse, Anrampungen, Wehren, Verkehrs- und Warntafeln sowie Beleuchtung gemat ONORM.

060111A Provisorische Briicke f.KFZ b.1,5m Stk
Briicke bis 1,5 m Grabenbreite, befahrbar fiir alle Fahrzeuge, die auf der angrenzenden Fahrbahn zugelassen
sind.

060112 Provisorische Abdeckung von Graben herstellen, instandhalten und abtragen, einschlief&lich"aller erforderlichen
Anschlusse, Anrampungen, Wehren, Verkehrs- und Warntafeln sowie Beleuchtung gemat ONORM.
Im Positionsstichwort ist die Abdeckflache angegeben.

060112A Provisorische Briicke FuBganger b.2m2 Stk

060112C Provisorische Briicke FuBganger ii.2-4m2 Stk

060112X Provisorische Abdeckung Graben ii.4m2: m?

060121 Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.

060121A Feinplanum Graben m?
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In Graben.

0612 Drénrohrleitungen

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemak ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe
- Zuschnitte
- Einebnen und Verdichten der Auflagersohle (Feinplanum und Unterlagsbeton in eigenen Positionen)

2. Befund:

Anderungen gegeniiber der Planung tragt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpléne ein und legt,
wenn behdrdlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund iber die ordnungsgemafe Beschaffenheit der Anlage
Vvor.

3. Abkiirzungen:
Anstelle der Abkiirzung NW (Nennweite) wird gemaR ONORM die Abkiirzung DN (Nenndurchmesser)

verwendet.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
061200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

061200C Material zu 06.12 Kunststoff halogenfrei

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 06.12 wird
vereinbart:

Betrifft Position(en):

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor,
Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt
enthalten sind.

061201 Sickerrohre aus Kunststoff mit Steckmuffe, ohne Dichtringe. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser
(DN) angegeben.

061201A Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN100 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061201B Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN150 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061201C Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN200 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061201D Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN250 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061201X Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061203 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fir Verbindungsmuffen

(Verb.-muffen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061203A Az Sickerrohr.f.Verb.-muffe DN100 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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061203B Az Sickerrohr.f.Verb.-muffe DN150 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061203C Az Sickerrohr.f.Verb.-muffe DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061203D Az Sickerrohr.f.Verb.-muffe DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061203X Az Sickerrohr.f.Verb.-muffe DN Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061205 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fiir T-Stiicke. Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061205A Az Sickerrohr.f.T-Stiick DN100 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061205B Az Sickerrohr.f.T-Stiick DN150 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061205C Az Sickerrohr.f.T-Stiick DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061205D Az Sickerrohr.f.T-Stiick DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061205X Az Sickerrohr.f.T-Stiick DN Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061207 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fiir Winkelstlicke (Winkelst.) mit
90 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061207A Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN100 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061207B Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN150 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061207C Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061207D Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 11
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH

061207X Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061209 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fir Winkelstticke (Winkelst.) mit
45 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061209A Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN100 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061209B Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN150 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061209C Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061209D Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061209X Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061211 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fiir Verschlussstopfen
(Verschlussst.). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061211A Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN100 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061211B Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN150 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061211C Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061211D Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061211X Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061213 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fiir Ubergénge auf Kanalmuffen.
Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061213A Az Sickerrohr.f.Ubergang/Kanal DN100 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061213B Az Sickerrohr.f.Ubergang/Kanal DN150 Stk
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061213C Az Sickerrohr.f.Ubergang/Kanal DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061213D Az Sickerrohr.f.Ubergang/Kanal DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061213X Az Sickerrohr.f.Ubergang/Kanal DN Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061231 Dranrohre aus Kunststoff einschlie3lich Dichtring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061231A Dréanrohr Kunststoff DN200 m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061231B Dranrohr Kunststoff DN250 m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061231C Dréanrohr Kunststoff DN300 m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061231D Dréanrohr Kunststoff DN400 m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061231X Dranrohr Kunststoff DN m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061233 Aufzahlung (Az) auf Dranrohre aus Kunststoff (einschlieRlich Dichtring) fiir Doppelsteck- und Uberschiebmuffen
(Muffen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061233A Az Dranrohr.f.Muffen DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061233B Az Dréanrohr.f.Muffen DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061233C Az Dranrohr.f.Muffen DN300 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061233D Az Dréanrohr.f.Muffen DN400 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061233X Az Dranrohr.f.Muffen Stk
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061235 Aufzahlung (Az) auf Dranrohre aus Kunststoff (einschlieBlich Dichtring) fur T-Stiicke. Im Positionsstichwort ist
der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061235A Az Dréanrohr.f.T-Stiick DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061235B Az Dranrohr.f.T-Stiick DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061235C Az Dréanrohr.f.T-Stiick DN300 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061235D Az Dranrohr.f.T-Stiick DN400 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061235X Az Dréanrohr.f.T-Stiick Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061237 Aufzahlung (Az) auf Dranrohre aus Kunststoff (einschlieBlich Dichtring) fur 90 Grad Bégen mit 3 Segmenten
(3S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061237A Az Dranrohr.f.3S-Bogen 90Grad DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061237B Az Dréanrohr.f.3S-Bogen 90Grad DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061237C Az Dranrohr.f.3S-Bogen 90Grad DN300 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061237D Az Dranrohr.f.3S-Bogen 90Grad DN400 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061237X Az Dréanrohr.f.3S-Bogen 90Grad Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061239 Aufzahlung (Az) auf Dranrohre aus Kunststoff (einschlieRlich Dichtring) fiir 45 Grad Bégen mit 3 Segmenten
(3S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061239A Az Dranrohr.f.3S-Bogen 45Grad DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061239B Az Dranrohr.f.3S-Bogen 45Grad DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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061239C Az Dranrohr.f.3S-Bogen 45Grad DN300 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061239D Az Dranrohr.f.3S-Bogen 45Grad DN400 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061239X Az Dranrohr.f.3S-Bogen 45Grad Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061241 Aufzahlung (Az) auf Dranrohre aus Kunststoff (einschlieBlich Dichtring) fiir 30 Grad Bégen mit 2 Segmenten

(2S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061241A Az Dranrohr.f.2S-Bogen 30Grad DN200 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061241B Az Dréanrohr.f.2S-Bogen 30Grad DN250 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061241C Az Dranrohr.f.2S-Bogen 30Grad DN300 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061241D Az Dranrohr.f.2S-Bogen 30Grad DN400 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061241X Az Dréanrohr.f.2S-Bogen 30Grad Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061243 Aufzahlung (Az) auf Dranrohre aus Kunststoff (einschlieRlich Dichtring) fir 15 Grad Bégen mit 2 Segmenten

(2S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061243A Az Dranrohr.f.2S-Bogen 15Grad DN200 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061243B Az Dranrohr.f.2S-Bogen 15Grad DN250 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061243C Az Dranrohr.f.2S-Bogen 15Grad DN300 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061243D Az Dranrohr.f.2S-Bogen 15Grad DN400 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061243X Az Dranrohr.f.2S-Bogen 15Grad Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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061245 Aufzahlung (Az) auf Dranrohre aus Kunststoff (einschlieBlich Dichtring) fiir Einfachabzweiger (Einfachabzw.) 45
Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061245A Az Dranrohr.f.Einfachabzw.45Grad DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061245B Az Dréanrohr.f.Einfachabzw.45Grad DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061245C Az Dranrohr.f.Einfachabzw.45Grad DN300 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061245D Az Dréanrohr.f.Einfachabzw.45Grad DN400 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061245X Az Dréanrohr.f.Einfachabzw.45Grad Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061247 Aufzahlung (Az) auf Dranrohre aus Kunststoff (einschlieBlich Dichtring) fir Einfachabzweiger (Einfachabzw.) 45
Grad, Abgang (Abg.) DN 150 mit Muffe. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061247A Az Dranrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad DN200 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061247B Az Dréanrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad DN250 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061247C Az Dréanrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad DN300 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061247D Az Dranrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad DN400 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061247X Az Dréanrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061267 Aufzahlung (Az) auf Rohre fiir Sicker- und Dranleitungen (Rohrverlegung).

061267A Az f.Rohrverlegung im Wasser m
Fur die Erschwernisse beim Verlegen im Wasser.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061271 Anschluss von Sicker- und Dranleitungen (Anschluss) an vorhandene Schachte (Altbestand), ohne Unterschied

061271A

des Schachtes, des Materials oder der Nennweite der Rohre und der Anschlusstiefe, einschlielich der
Stemmarbeiten sowie der Abdichtungs- und Nachputzarbeiten. Im Positionsstichwort ist die Wanddicke des
Schachtes angegeben.

Anschluss Schacht Wanddicke b.12cm Stk




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 16
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061271B Anschluss Schacht Wanddicke i.12-25cm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0614 Kunststoffrohre

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemak ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe
- Rohrringdichtungen
- Zuschnitte

2. Druckproben:

Falls eine Prufung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert
verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

3. Befund:

Anderungen gegeniiber der Planung tragt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpléne ein und legt,
wenn behdrdlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund (iber die ordnungsgemafe Beschaffenheit der Anlage
vor.

4. Abkiirzungen:

Anstelle der Abkiirzung NW (Nennweite) wird gemaR ONORM die Abkiirzung DN (Nenndurchmesser innen)
verwendet. Die Abklirzung D (Durchmesser) steht allgemein fur lichte Weite.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

061400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

061400C Material zu 06.14 Kunststoff halogenfrei

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 06.14 wird
vereinbart:

Betrifft Position(en):

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor,
Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt
enthalten sind.

061401 Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und Dichtring. Im Positionsstichwort ist der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061401A Kunststoffkanalrohr DN100mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061401B Kunststoffkanalrohr DN125mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061401C Kunststoffkanalrohr DN150mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061401D Kunststoffkanalrohr DN200mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061401E Kunststoffkanalrohr DN250mm m
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061401F Kunststoffkanalrohr DN300mm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061401X Kunststoffkanalrohr DN m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061402 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fir Putzstiicke mit Kunststoffdeckel
einschlieBlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061402A Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN100mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061402B Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN125mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061402C Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN150mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061402D Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN200mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061402E Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN250mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061402F Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN300mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061402X Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061403 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) flir Bogen bis 45 Grad einschlieRlich
Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061403A Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061403B Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN125mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061403C Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061403D Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm Stk
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061403E Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN250mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061403F Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN300mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061403X Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061404 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir Bégen tber 45 bis 90 Grad einschliellich
Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061404A Az Kunstst.R.f.Bogen 1i.45-90Grad DN100mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061404B Az Kunstst.R.f.Bogen 1i.45-90Grad DN125mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061404C Az Kunstst.R.f.Bogen 1i.45-90Grad DN150mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061404D Az Kunstst.R.f.Bogen 1i.45-90Grad DN200mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061404E Az Kunstst.R.f.Bogen 1i.45-90Grad DN250mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061404F Az Kunstst.R.f.Bogen 1i.45-90Grad DN300mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061404X Az Kunstst.R.f.Bogen 1i.45-90Grad Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fir Einfachabzweiger (Abzweiger) mit 45
Grad einschlieRlich Dichtring. Im Positionsstichwort sind der Nenndurchmesser (DN) des geraden Kanalrohres
und der Nenndurchmesser (DN) des Abzweigers angegeben.

061405A Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405B Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN125/b.125mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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061405C Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405D Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405E Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN300/150mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405F Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN300/200mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405G Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN300/250mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405H Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN300/300mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405J Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN250/250mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405K Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN250/150mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061405L Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN250/200mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061406 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir Ubergangsrohre (Reduktion)
einschlieBlich Dichtung. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061406A Az Kunstst.R.f.Ubergang DN125/100mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061406B Az Kunstst.R.f.Ubergang DN150/b.100mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061406C Az Kunstst.R.f.Ubergang DN200/b.125mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061406D Az Kunstst.R.f.Ubergang DN250/200mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061406E Az Kunstst.R.f.Ubergang DN300/b.200mm Stk
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061407 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit
Rundschnurring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061407A Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061407B Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN125mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061407C Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN150mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061407D Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN200mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061407E Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN250mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061407F Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN300mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061407X Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061408 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) flir Anschlussstiicke an Rohre aus

Steinzeug, Beton oder Faserzement. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061408A Az Kunstst.R.f.Anschluss DN100mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061408B Az Kunstst.R.f.Anschluss DN125mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061408C Az Kunstst.R.f.Anschluss DN150mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061408D Az Kunstst.R.f.Anschluss DN200mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061408E Az Kunstst.R.f.Anschluss DN250mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061408F Az Kunstst.R.f.Anschluss DN300mm Stk




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 21
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061408X Az Kunstst.R.f.Anschluss DN___ Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061409 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fir Muffenendverschlisse (Muffenstopfen).
Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.
061409A Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061409B Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN125mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061409C Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061409D Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061409E Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN250mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061409F Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN300mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061409X Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
0616 Ablaufe und Abscheider
Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301
(V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fir den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.
Kommentar:
Die angegebene Priifkraft bei Deckeln bezieht sich auf die ONORM B 5110 + ON EN 124. Die zuléssige Belastung ist
ungeféhr mit einem Fiinftel der Priifkraft anzunehmen.
Klasse A, Priifkraft 15 kN,
Klasse B, Priifkraft 125 kN,
Klasse C, Priifkraft 250 kN,
Klasse D, Priifkraft 400 kN.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
061600 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
061600C Material zu 06.16 Kunststoff halogenfrei

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 06.16 wird
vereinbart:
Betrifft Position(en):
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Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor,
Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt
enthalten sind.

061601 Regensinkkasten aus Kunststoffteilen, ohne Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und Deckel aus
Gusseisen, mit senkrechtem Abgang, einschlieRlich des erforderlichen Fundamentes (Betonbettung). Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) des Ein- und Ablaufs angegeben.

061601A Regensinkkasten Kunststoff DN100mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061601B Regensinkkasten Kunststoff DN125mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061601C Regensinkkasten Kunststoff DN150mm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061602 Aufzahlung (Az) auf Regensinkkasten aus Kunststoffteilen.

061602A Az Regensinkkasten Kunststoff+GV Stk

Fir eine Ausfiihrung mit Geruchsverschluss (GV).
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061605 Hofablauf mit Aufsatzrahmen und Einlaufgitter aus Guss, ohne Geruchsverschluss, Belastungsklasse A. Im

Positionsstichwort ist die lichte Weite und der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061605A Hofablauf 400/400mm Guss DN100 Klasse A Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061605B Hofablauf 400/400mm Guss DN150 Klasse A Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061607 Aufzahlung (Az) auf Hofablauf aus Guss, Belastungsklasse A

061607A Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse B Stk
Fir Belastungsklasse B.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061607B Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse C Stk
Fir Belastungsklasse C.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061611 Aufzahlung (Az) auf Hofablauf aus Guss.

061611B Az Hofablauf 400/400mm Eimer lang PE Stk
Fir einen Eimer, lang aus Polyethylen (PE).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061611C Az Hofablauf 400/400mm Eimer kurz PE Stk

Fir einen Eimer, kurz aus Polyethylen (PE).




HB-022+ABK-OEKO-020
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 23

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061611D Az Hofablauf 400/400mm Eimer lang verzinkt Stk
Fur einen Eimer, lang, aus Blech verzinkt.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061611E Az Hofablauf 400/400mm Eimer kurz verzinkt Stk
Fir einen Eimer, kurz, aus Blech verzinkt.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061613 Aufzahlung (Az) auf Hofablauf aus Guss.
061613A Az Hofablauf 400/400mm Guss GV Stk
Fir einen Geruchsverschluss (GV).
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061615 Automatische Rickstauklappe, mechanisch wirkend. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.
061615A Rickstauklappe DN100 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061615B Riickstauklappe DN125 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061615C Riickstauklappe DN150 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061615D Riickstauklappe DN200 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061616 Schlammfang aus Betonfertigteilen (Ft.Bet.) mit integrierter Bodenplatte, Prallplatte, Einstieg mit Abdeckung, mit
Zu- und Ablauf, ohne Fundamentplatte (in eigener Position), Abdeckung Belastungsklasse B.
Kommentar:
Bedingt durch die Vielfalt an Ausfiihrungsmaéglichkeiten ist vorweg eine genaue Planung zu erstellen.
061616A Schlammfang-Ft.Bet.Klasse B Stk
Nenngrofe:
SchlammfanggréRe:
Nutzinhalt:
Einbautiefe:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061616B Az Schlammfang-Ft.Bet.Klasse C Stk
Aufzahlung (Az) fiir eine Belastungsklasse C.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061616C Az Schlammfang-Ft.Bet.Klasse D Stk
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Sperrinfo:

Aufzahlung (Az) fur eine Belastungsklasse D statt B.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061617

061617A

Sperrinfo:

061617B

Sperrinfo:

061617C

Sperrinfo:

Fettabscheider (Fettabsch.) mit integriertem Schlammfang in Kompaktbauweise aus Stahlbetonfertigteilen
(Stb-FT.), bestehend aus einem Unterteil mit allen Einbauten und Trennwand, Aufstockringen, Abdeckplatte,
Einstiegdeckel, Kunststoff Zu- und Abflussrohr, Innenanstrich, einschlielllich einer Dichtheitsprobe und der
Entleerung danach. Ohne Fundamentplatte (in eigener Position), jedoch mit einer 2 bis 3 cm dicken
Sandbettung, einschliellich Einstiegdeckel Belastungsklasse B.

Kommentar:

Bedingt durch die Vielfalt an Ausfiihrungsmaéglichkeiten ist vorweg eine genaue Planung zu erstellen.

Stb-FT Fettabsch.+Schlammf.Klasse B Stk

Nenngrofie:
Schlammfanggréfe:
Nennleistung:
Auslauftiefe:
Einbautiefe:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Stb-FT Fettabsch.+Schlammf.Klasse C Stk
Aufzahlung (Az) fir Belastungsklasse C.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Stb-FT Fettabsch.+Schlammf.Klasse D Stk
Aufzahlung (Az) fir Belastungsklasse D statt B.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061627

061627A

Sperrinfo:

061627B

Sperrinfo:

061627C

Sperrinfo:

Mineraldlabscheideranlage, bestehend aus einem Mineralélabscheider und einem Schlammfang, Beton der
Festigkeitsklasse C25/30, mit Flachabdeckungen und Einstiegdeckeln Belastungsklasse B, mit allen Einbauten
und Innenanstrich. EinschlieBlich des dichten AnschlieBens der Zu-, Ab- und Verbindungseinrichtungen
(Kunststoff-Rohre), der Dichtheitsprobe und der Entleerung danach. Ohne Fundamentplatten (in eigener
Position) jedoch mit einer 2 bis 3 cm dicken Sandbettung.

Kommentar:

Bedingt durch die Vielfalt an Ausfiihrungsmaéglichkeiten ist vorweg eine genaue Planung zu erstellen.

Mineralélabscheideranlage Klasse B Stk

Nenngrofe:
Mindestinhalt:
Nennleistung:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Mineraldlabscheideranlage Klasse C Stk
Aufzahlung (Az) fur eine Belastungsklasse C.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Mineraldlabscheideranlage Klasse D Stk
Aufzahlung (Az) fir eine Belastungsklasse D statt B.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061629

Entwasserungsrinnen aus Polymerbeton einschlieBlich Roste mit schraubloser Arretierung und Zargen, mit oder
ohne Eigengefalle nach Wahl des Auftraggebers. Einschliefllich Stirnwande mit oder ohne Rohranschluss,
Fertigteile mit Ablauf und Anschluss fiir vorhandene Abwassersysteme.
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Kommentar:

Bedingt durch die Vielfalt an Ausfiihrungsmaéglichkeiten ist vorweg eine genaue Planung zu erstellen.

061629A Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C
Hydraulische Bemessung:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061629B Az Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse D
Aufzahlung (Az) fiir eine Belastungsklasse D.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061629C Az Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge schraub
Aufzahlung (Az) firr eine schraubbare Ausfiihrung, ohne Unterschied der Klasse.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061631 Senkgrube aus Stahlbeton in Kompaktbauweise ohne Schlammfang und ohne Steigeisen. Beton der

Festigkeitsklasse C25/30, mit Konusabdeckung mittig und Einstiegdeckel, Belastungsklasse A, mit

einbetonierter Zulauf-Muffe und Innenanstrich. EinschlieRlich des dichten AnschlieRens der Zulaufleitung aus
Kunststoff DN 150, der Dichtheitsprobe und der Entleerung danach. Ohne Fundamentplatte (in eigener

Position), jedoch mit einer 2 bis 3 cm dicken Sandbettung.

061631A Stb-Senkgrube o.Steigeisen D2000/4m3 Stk
Durchmesser (D): 2000 mm
Nutzinhalt: 4 m3
Einbautiefe: ca. 2,8 m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061631X Stb-Senkgrube o.Steigeisen Stk
Durchmesser (D):
Nutzinhalt: ca.
Einbautiefe: ca.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061632 Aufzahlung (Az) auf Senkgrube aus Stahlbeton in Kompaktbauweise.

061632A Az Stb-Senkgrube m.Steigeisen Stk
Fir eine Ausflihrung mit Steigeisen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061635 Aufzahlung (Az) auf Senkgrube aus Stahlbeton in Kompaktbauweise fiir einen Deckel.

061635A Az Stb-Senkgrube geruchsdicht Stk
In geruchsdichter Ausfiihrung.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061635B Az Stb-Senkgrube tagwasserdicht Stk

In tagwasserdichter Ausfiihrung.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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061635C Az Stb-Senkgrube geruch+tagw.dicht Stk

Sperrinfo:

061635D

Sperrinfo:

061635E

Sperrinfo:

In geruchs- und tagwasserdichter Ausfiihrung.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Stb-Senkgrube verschraubbar Stk
In verschraubbarer Ausfiihrung.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Stb-Senkgrube versperrbar Stk
In versperrbarer Ausfiihrung.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061642

061642A

Sperrinfo:

Zubehor und Sonderteile fir Rinnen und Roste.

Rinnen-Einlaufkasten m
Einlaufkasten flr Rinnen einschlieBlich aller Anschliisse.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0617

Putz- und Sickerschachte

Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis Oberkante
Schachtdeckel, sonstige Schachte ab Unterkante der aufsteigenden Wande bis Oberkante Schachtdeckel.

Kommentar:
Putzschédchte und Putzkammern fiir Innen und Aul3en sowie fiir Sickerschéchte sind in Kompakt-Positionen beschrieben.

Die angegebene Priifkraft bei Deckeln bezieht sich auf die ONORM B 5110+ON EN 124. Die zulédssige Belastung ist
ungefahr mit einem Flinftel der Priifkraft anzunehmen.

Klasse A, Priifkraft 15 kN,

Klasse B, Priifkraft 125 kN,

Klasse C, Priifkraft 250 kN,

Klasse D, Priifkraft 400 kN.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Schmutzfangkérbe unter Deckeln

- Absturzpfeifen

- Probe-Entnahme-Schéchte

- Splil- und Kontrollschéchte

- Spiil-, Kontroll- und Uberlaufschéchte

- Spiil-, Kontroll-, Uberlauf- und Sammelschéchte

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

061700

061700C

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Material zu 06.17 Kunststoff halogenfrei

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 06.17 wird
vereinbart:

Betrifft Position(en):

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor,
Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt
enthalten sind.

061701

061701A

Putzschachte und Putzkammern (Putzsch.) innen (z.B. Ortbeton oder Fertigteile), einschlief3lich Deckel zum
Schacht passend (rund oder eckig), einschlieRlich Fundamentplatte, dichten Einmindungen und
Rohrdurchfiihrungen, Schachtsohle (Schachtunterteil), etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals
und Auflagerrahmen fiir Deckel der Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die groRte Tiefe angegeben.

Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.60cm Stk
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061701B Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061701C Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.120cm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061701X Putzsch.innen+Deckel Tiefe (i.120cm: Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061702 Aufzahlung (Az) auf Putzschachte und Putzkammern innen mit Deckel der Belastungsklasse A.

061702A Az Putzschacht innen+Deckel Klasse B Stk
Fur Belastungsklasse B.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061702B Az Putzschacht innen+Deckel Klasse C Stk
Fir Belastungsklasse C.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061702C Az Putzschacht innen+Deckel Klasse D Stk
Fur Belastungsklasse D.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061703 Putzschachte und Putzkammern (Putzsch.) auRen (z.B. Ortbeton oder Fertigteile), einschliellich Deckel zum
Schacht passend (rund oder eckig), einschlieRlich Fundamentplatte, dichten Einmindungen oder
Rohrdurchfiihrungen, ohne Unterschied der Anzahl, Schachtsohle (Schachtunterteil), etwa erforderlichen
Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals, Schmutzfangkorb und Auflagerrahmen fiir Deckel der Belastungsklasse A.
Im Positionsstichwort ist die groRte Tiefe angegeben.

061703A Putzsch.auBen+Deckel Tiefe b.60cm Stk
Anzahl der Einmindungen:
Anzahl der Rohrdurchfiihrungen:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061703B Putzsch.auBen+Deckel Tiefe b.80cm Stk
Anzahl der Einmindungen:
Anzahl der Rohrdurchfiihrungen:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061703C Putzsch.auBen+Deckel Tiefe b.120cm Stk
Anzahl der Einmindungen:
Anzahl der Rohrdurchfiihrungen:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061703X Putzsch.auBen+Deckel Tiefe i.120cm: Stk
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Anzahl der Einmindungen:
Anzahl der Rohrdurchfiihrungen:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061704 Aufzahlung (Az) auf Putzschachte und Putzkammern aufen mit Deckel der Belastungsklasse A.

061704A Az Putzschacht auBen+Deckel B Stk
Fir Belastungsklasse B.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061704B Az Putzschacht auBen+Deckel C Stk
Fir Belastungsklasse C.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061704C Az Putzschacht auBen+Deckel D Stk
Fir Belastungsklasse D.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061704D Az Putzschacht auBen Schmutzfangkorb Stk
Fir Schmutzfangkérbe bei Deckeln im Freien.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061705 Sickerschachte aus Fertigteilen, Einbautiefe bis 2 m, einschlieRlich Deckel zum Schacht passend (rund oder

eckig), einschlieRlich Ringfundament, dichten Einmiindungen, Filterschichten (Kies oder Schotter) und Vlies,
etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals, Schmutzfangkorb und Auflagerrahmen fir Deckel der
Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist der gréRte Durchmesser (D) angegeben.

061705A Sickerschacht 2m+Deckel D b.100cm Stk
Anzahl der Einmindungen:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061705B Sickerschacht 2m+Deckel D b.150cm Stk
Anzahl der Einmindungen:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061705C Sickerschacht 2m+Deckel D b.200cm Stk
Anzahl der Einmindungen:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061705X Sickerschacht 2m+Deckel D {i.200cm: Stk
Anzahl der Einmindungen:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061706 Aufzahlung (Az) auf Sickerschachte aus Fertigteilen mit Deckel der Belastungsklasse A.

061706A Az Sickerschacht+Deckel B Stk

Fur Belastungsklasse B.
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061706B Az Sickerschacht+Deckel C Stk
Fir Belastungsklasse C.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061706C Az Sickerschacht+Deckel D Stk
Fur Belastungsklasse D.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061707 Aufzahlung (Az) auf Sickerschachte aus Fertigteilen, Einbautiefe bis 2 m, ohne Unterschied des Durchmessers.
Im Positionsstichwort ist die Einbautiefe Giber 2 m angegeben.

061707A Az Sickerschacht+Deckel f.ii.2-3m Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061707B Az Sickerschacht+Deckel f.ii.2-4m Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061707C Az Sickerschacht+Deckel f.ii.2-5m Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061707X Az Sickerschacht+Deckel f.ii.2- Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061712 Aufzahlung (Az) auf Schachte einschliel3lich Deckel zum Schacht passend.

061712A Az Schacht+Deckel geruchsdicht Stk
Fir eine geruchsdichte (und riickstausichere) Ausfiihrung.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061712B Az Schacht+Deckel tagwasserdicht Stk
Fir eine tagwasserdichte (und ruckstausichere) Ausfiihrung.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061712C Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dicht Stk
Fir eine geruchs- und tagwasserdichte (tagw.dicht) (und rickstausichere) Ausfiihrung.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061712D Az Schacht+Deckel verschraubbar Stk
Fir eine verschraubbare Ausfiihrung.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061712E Az Schacht+Deckel versperrbar Stk

Fir eine versperrbare Ausfliihrung.
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061718 Ausbilden eines offenen, geraden oder bis 45 Grad gebogenen Gerinnes, ohne Unterschied bis D250 (mm) aus
Beton der Festigkeitsklasse C25/30 WU (wasserundurchlassig) in runden Schachten, einschliellich
Bermenausbildung. Im Positionsstichwort ist der Schachtdurchmesser (D) angegeben.

061718A Gerinne C25/30 D600mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061718B Gerinne C25/30 D800mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061718C Gerinne C25/30 D1000mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061718D Gerinne C25/30 D1500mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061718E Gerinne C25/30 D2000mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061732 Ausbilden eines offenen, geraden oder bis 45 Grad gebogenen Gerinnes, ohne Unterschied bis D250 (mm) aus
Beton der Festigkeitsklasse C25/30 WU (wasserundurchlassig) in runden Schéachten, einschliel3lich
Bermenausbildung und etwaiger Abzweiger. Im Positionsstichwort ist der Schachtdurchmesser (D) angegeben.

061732A Gerinne+Abzweiger C25/30 D600mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061732B Gerinne+Abzweiger C25/30 D800mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061732C Gerinne+Abzweiger C25/30 D1000mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061732D Gerinne+Abzweiger C25/30 D1500mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061732E Gerinne+Abzweiger C25/30 D2000mm Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061741 Einlaufgitter (E-Gitter) aus Gusseisen mit Rahmen, lichte Weite 500 x 500 mm. Im Positionsstichwort ist die
Belastungsklasse angegeben.

061741A E-Gitter Guss/pult 500/500mm Klasse C Stk
In Pultform (pult).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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061741B E-Gitter Guss/pult 500/500mm Klasse D Stk
In Pultform (pult).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061741C E-Gitter Guss/rinne 500/500mm Klasse C Stk
In Rinnenform (rinne).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061741D E-Gitter Guss/rinne 500/500mm Klasse D Stk
In Rinnenform (rinne).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061742 Einlaufgitter (E-Gitter) aus Gusseisen mit Rahmen, lichte Weite 300 x 500 mm. Im Positionsstichwort ist die
Belastungsklasse angegeben.

061742A E-Gitter Guss/pult 300/500mm Klasse C Stk
In Pultform (pult).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061742B E-Gitter Guss/pult 300/500mm Klasse D Stk
In Pultform (pult).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061742C E-Gitter Guss/rinne 300/500mm Klasse C Stk
In Rinnenform (rinne).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061742D E-Gitter Guss/rinne 300/500mm Klasse D Stk
In Rinnenform (rinne).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061744 Einlaufgitter (E-gitter) aus Gusseisen mit Rahmen, lichte Weite D 610 mm. Im Positionsstichwort ist die
Belastungsklasse angegeben.

061744A E-Gitter Guss/ mulde D610mm Klasse C Stk
In Muldenform (mulde).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061744B E-Gitter Guss/mulde D610mm Klasse D Stk
In Muldenform (mulde).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061751 Wassermesserschiachte in Kompaktbauweise, Beton der Festigkeitsklasse C25/30, mit Offnungen fiir die

Durchfiihrung der Leitung, Steigeisen, Abdeckplatte und Einstiegdeckel der Belastungsklasse A. Sohle mit einer
2 bis 3 cm dicken Sandbettung zur Versickerung.

061751A Wassermesserschacht Stk
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Abmessungen nach Vorgabe der Behdrde (z.B. Gemeinde):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061752 Aufzahlung (Az) auf Wassermesserschachte in Kompaktbauweise mit Deckel der Belastungsklasse A.

061752A Az Wassermesserschacht+Deckel Klasse B Stk
Fur einen Deckel der Belastungsklasse B.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061752B Az Wassermesserschacht+Deckel regendicht Stk
Fir einen regendichten Deckel mit verzinktem Riffelblech.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061753 Garagensammelschacht aus Kunststoff, mit Einlaufgitter Belastungsklasse B, einschlieRlich Aushubarbeiten

und Betonbettung. Im Positionsstichwort ist der Inhalt angegeben.

061753A Garagensammelschacht Kunststoff 60 Liter Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061754 Kontroll-, Spil und Sammelschacht (Dranageschacht) aus Polyethylen (PE-HD) einschlieRlich Aufsatzrohr,
PE-Abdeckung begehbar, sowie Blindstopfen DN200. Unterteil mit 3 Anschlissen fir DX200, H6he 800 mm.
061754A Dranageschacht PE-HD Stk
Einbautiefe:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061754B Az Dranageschacht PE-HD Reduzierung Stk
Aufzahlung (Az) fir eine Reduzierung.
Rohr:
Nenndurchmesser (DN):
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
0618 Sonstige Leistungen AufschlieBung
Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Abhéngen von Rohrleitungen
- das Ummanteln von Rohren mit Beton

061800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

061800C Material zu 06.18 Kunststoff halogenfrei

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 06.18 wird
vereinbart:

Betrifft Position(en):

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor,
Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt
enthalten sind.

061802 Einmiindung in einen bestehenden, in Betrieb befindlichen (nicht schliefbaren) Rohrkanal ohne Unterschied des
Durchmessers, durch Einbauen eines Abzweigers, einschlieRlich des vorsichtigen Freistemmens der
Anschlussmuffe, und dem Auswechseln anschlieRender Teile durch Zuschnitte. Einmiindungsrohr bis DN300.

061802A Einmiind.Rohrkanal Kunststoff DN b.300 Stk
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061802B Einmiind.Rohrkanal Beton DN b.300 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061802C Einmiind.Rohrkanal Guss DN b.300 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061802D Einmiind.Rohrkanal Steinzeug DN b.300 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061802E Einmiind.Rohrkanal Faserzement DN b.300 Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061803 Sohle (Betonbett) aus Beton mit der Festigkeitsklasse C12/15, fiir Rohrleitungen. Im Positionsstichwort ist die
Dicke und die Breite der Betonsohle angegeben.

061803A Sohle f.Rohrleitungen Beton 10/50cm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061803B Sohle f.Rohrleitungen Beton 10/80cm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061803X Sohle f.Rohrleitungen Beton: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061810 Priifen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemaR ONORM, Priifmedium Wasser, einschlieBlich Ausfertigen

der Prifungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten Prifstrecken bei positivem
Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzellangen (Rohrverschlieen in eigener Position). Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061810A Dichtheitspriifung Wasser DN b.200 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061810B Dichtheitspriifung Wasser DN 1i.200-300 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061812 Verschlielen von Rohren zwecks Dichtheitsprifung, einschlieBlich Beistellen der Verschlussgerate. Im

Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061812A VerschlieRen Rohre DN b.300 Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
061820 Priifen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemaR ONORM, Priifmedium Luft, einschlieRlich Ausfertigen der

Prufungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten Prifstrecken bei positivem
Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzellangen (RohrverschlieRen in eigener Position). Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061820A Dichtheitspriifung Luft DN b.200 m
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061820B Dichtheitspriifung Luft DN ({i.200-300 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

061825 Prifung der Dichtheit von Schachten, Prifmedium Wasser, einschlieflich Ausfertigen der Prifungsprotokolle.

Abgerechnet werden die vom Auftraggeber zur Priifung angeordneten Schachte bei positivem Ergebnis
(Rohrverschliefden in eigener Position).

061825A Dichtheitspriifung Schacht D1000/3m Stk
Schachte bis zu einem Innendurchmesser D1000 mm und bis 3 m tief mit offenem Gerinne.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0631 Leitungsschutz

063100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

063100C Material zu 06.31 Kunststoff halogenfrei

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 06.31 wird
vereinbart:

Betrifft Position(en):

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor,
Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt
enthalten sind.

063101 Leitungsschutz liefern und in vorhandenem Sandbett verlegen.

063101A Leitungsschutz Mauerziegel m?
Mit Mauerziegeln, einlagig.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

063101B Leitungsschutz Betonplatten m?
Mit Betonplatten.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

063102 Leitungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beigestellt, nur verlegen.

063102A Leitungs/Kabel-Warnband verlegen m
Leitungs/Kabel-Warnband:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

063102B Leitungs/Kabel-Ortungsband verlegen m
Leitungs/Kabel-Ortungsband:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

063105 Leitungsschutz liefern und gegen Aufschwimmen einbauen.

063105A Leitungsschutz m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0661 Schiittmaterial fiir Graben
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1. Verfiillungen (Einschiitten von Leitungen):

Verfullungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem
Material.

Verfullungen mit Gesteinskdrnungen oder Gradermaterial (z.B. natlrliches, recykliertes oder industriell
hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schiittmaterial erfolgen auf ausdriickliche
Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberflache der verfiillten Graben unter Berlicksichtigung etwaiger projektgemafer
Deckschichten

4. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Verflllen wird im Ausmaf der Aushubk&rper abgerechnet.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
066102 Einbau von Gesteinskérnungen als Schittungsmaterial als Bettung, wenn vorgeschrieben im Gefalle.
Abgerechnet wird nach Planmalf3. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.
066102A Bettung Graben Feinsand m?
066102B Bettung Graben Splitt m?
066102C Bettung Graben Rollschotter m?
066102X Bettung Graben m?
066111 Verflllen von Graben mit zwischengelagertem (Boden-) Aushubmaterial (Aushubm.), einschlief3lich Ausbreiten,
wenn vorgeschrieben im Gefélle. In Lagen einbringen und der projektgemalen Nutzung entsprechend
verdichten (fir nicht befestigte Flachen). Abgerechnet wird nach PlanmaR.
066111A Verfiillen Graben Aushubm.+verdichten m3
066112 Verflllen von Graben mit (Graderm.) Gradermaterial, einschlieRlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im
Gefalle. Abgerechnet wird nach PlanmaR. In Lagen einbringen und gemaf der projektgemalen Nutzung
verdichten. Im Positionsstichwort ist der Wert der Bodenpressung angegeben.
066112B Verfiillen Graben Graderm.150kN/m2 m3
066112C Verfiillen Graben Graderm.300kN/m2 m?
066112X Verfiillen Graben Graderm. m3
066113 Verflllen mit Gesteinskdrnungen als Sickerschittung (z.B. gewaschenem Rundkies, Splitt) als Filterschicht in
Graben oder Uber Rohre fir Dranleitungen. Im Positionsstichwort ist die Kérnung angegeben.
066113A Verfiillen Graben Kies/Spitt 4/8mm m?
066113C Verfiillen Graben Kies/Splitt 8/16mm m3
066113E Verfiillen Graben Kies/Splitt 16/32mm m?
066113G Verfiillen Graben Dranschotter m3
066114 Verflllen mit stabilisiertem (selbstverdichtendem) Verfiilimaterial (SVM), flr das ein Prifbericht einer

zugelassenen Prifanstalt vorliegt, bei Leitungszonen, Minierungen und kavernenartigen Hohlrdumen in Graben.
Stabilisierte Verfulimaterialien (SVM) werden nach den Angaben des Herstellers eingebaut. Der Nachweis der
Tragfahigkeit, der SVM-Verfillung an der Baustelle, erfolgt durch den Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber. Abgerechnet wird nach Planmafen. Im Positionsstichwort ist die Korngré3e angegeben.

Kommentar:
Stabilisierte Verfiillmaterialien (SVM) sind entsprechend konditionierte Verfiillmaterialien auf Basis von natlirlichen
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Gesteinskdrnungen oder Recycling-Materialien, die in flielSfdhigem Zustand eingebracht werden und in einem
anschlieBenden Abbinde- oder Verfestigungsprozess, ohne Einsatz von Verdichtungsenergie, eine dem geforderten
Einsatzzweck entsprechende Festigkeit und Tragfédhigkeit erreichen, dabei aber (ber die gesamte Nutzungsdauer hdndisch
wieder aufgrabbar bleiben.

066114E Verfiillen Graben SVM 0/16mm m?
Wert der Bodenpressung:

066114F Verfiillen Graben SVM 0/32mm m?
Wert der Bodenpressung:

066121 Filterschutz als Oberflachenschutz von Einbauten beim Einbau von stabilisierten, selbstverdichtendem
Verflllmaterial. Abgerechnet wird die ummantelte oder abgedeckte Flache (ohne Uberlappungen).

066121A Ummanteln Vlies 200g/m2 Graben m?

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vliies mit Uberlappungen von mindestens 20 cm. Im Positionsstichwort ist
das Flachengewicht angegeben.

066121B Ummanteln Vlies 300g/m2 Graben m?

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Uberlappungen von mindestens 20 cm. Im Positionsstichwort ist
das Flachengewicht angegeben.

066121C Abdecken Matten Graben m?
Durch Abdecken der Filterschicht mit flexiblen, schlagzahen, filterstabilen, verrottungssicheren Filtermatten.

066122 AuRerer Oberflachenschutz fiir Einbauten beim Einbau von stabilisierten, selbstverdichtendem Verfiillmaterial
(SVM) in Graben.

066122A Oberflachenschutz SVM m?

066123 Schutz gegen Aufschwimmen flr Einbauten beim Einbau von selbstverdichtendem Verfullmaterial (SVM) in
Graben.

066123A Schutz gegen Aufschwimmen bei SVM PA

Angabe zu den Leitungen oder Einbauten:

066131 Materialuntersuchung an der Baustelle flr einen spateren Zeitpunkt. Die Riickstellprobe umfasst 20 |
selbstverdichtendes Verfillmaterial (SVM) in einem dicht verschlieRbaren Gefal3, wird direkt an der Baustelle
dem Fahrmischer, nach Wahl des Auftraggebers, entnommen und in einer Priifanstalt gepruft, einschlieRlich
Entsorgen der freigegebenen Riickstellproben. Bei Nichtentsprechen tragt der Auftragnehmer die Kosten.

066131A Riickstellprobe SVM Graben Stk

0681 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren,
ausgenommen Schadstoffe gemal ONORM, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis
zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Kommentar:

Abbruch Kanal:

Der Abbruch von Kanalrohrleitungen kann im Zuge von Abbrucharbeiten auch mit der LG 02 ausgeschrieben werden.
Frei zu formulieren (z.B.):

- die Umleitung des Kanalabflusses mit Hilfe von Pumpensumpf, Pumpe und provisorischer Rohrleitung

- das Auslésen und wieder Versetzen von Schachtdeckeln aus Guss- oder Schmiedeeisen

LB-Version: 22 Geéndert
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068100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

068100A Rohrleitungen aus Steinzeug
Betrifft Position(en):
Erschwernisse bei der Sanierung von Rohrleitungen aus Steinzeug, ohne Unterschied des Durchmessers:
068100B Rohrleitungen aus Faserzement
Betrifft Position(en):
Erschwernisse bei der Sanierung von Rohrleitungen aus Faserzement, ohne Unterschied des Durchmessers:
068100C Rohrleitungen aus Guss
Betrifft Position(en):
Erschwernisse bei der Sanierung von Rohrleitungen aus Guss, ohne Unterschied des Durchmessers:
068100D Rohrleitungen aus Kunststoff
Betrifft Position(en):
Erschwernisse bei der Sanierung von Rohrleitungen aus Kunststoff, ohne Unterschied des Durchmessers:
068101 Auslosen, einschliellich Freistemmen der Muffe, ohne Unterschied des Rohrdurchmessers bis DN300,
einschliellich Entsorgen.
068101A Muffe freistemmen Stk
068103 Instandsetzen Putzschacht, Wande und Sohle reinigen und mit kunststoffvergitetem Mortel einschlielich
Haftbriicke ausbessern, Rohrputzdeckel und Kanalschachtdeckel gangbar machen, einschlieRlich Entsorgen.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Tiefe (T) angegeben.
068103A Instands.Putzschacht 600x400mm T0,6m Stk
068103B Instands.Putzschacht 600x600mm T0,8m Stk
068103C Instands.Putzschacht 600x1000mm T1,5m Stk
068104 Instandsetzen Putzkammern einschlie3lich Einstieghals, Wande und Sohle reinigen und mit
kunststoffvergiitetem Mortel, einschliellich Haftbriicke ausbessern, Rohrputzdeckel und Kanalschachtdeckel
gangbar machen, einschlieRlich Entsorgen.
068104A Instands.Putzkammer 4i.1,5-2m Stk
Uber 1,5 bis 2 m tief.
068104B Instands.Putzkammer ii.2-3m Stk
Uber 2 bis 3 m tief.
068105 Neue Rohrputzdeckel in vorhandene Putzstiicke versetzen, einschliellich Einpassarbeiten.
068105A Neuer Kanal-Normputzdeckel Stk
068105B Kanalputzdeckel m.Spannbalken Stk
Aus feuerverzinktem Stahlblech 3 mm dick, mit umlaufender Dichtung, Format je nach Putzéffnung 200 bis
390/95 bis 175 mm, Befestigung mit Spannbalken und Gewindestiick aus nicht rostendem Stahl (NIRO),
Gewindeléange 100 bis 140 mm, mit Messingfligelmutter (DIN 315 M10).
068105C Kanalputzdeckel m.2 Knaggen Stk
Aus feuerverzinktem Stahlblech 3 mm dick, mit umlaufender Dichtung, Format je nach Putzéffnung 285 bis
390/95 bis 175 mm. Befestigung mit 2 Stiick Knaggen aus feuerverzinktem Rundstahl mindestens 8 mm dick.
068107 Aufgelassenen Kanal in Abschnitten aufbrechen und mit Magerbeton flillen. Abgerechnet wird das ausgefiilite
Profil.
068107A Aufgelassenen Kanal m.Beton fiillen m3
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068109 Winkeleisenauflager flr das Verlegen des Kanals auf Pfeilern instandsetzen, bestehend aus 2 Stlick

Winkeleisen 40 x 40 x 5 mm und den erforderlichen Querstangen, rostgeschitzt, einschlief3lich aller
Befestigungen, ohne Verlegen der Rohre.

068109A Instands.Winkeleisenauflager m

068110 Erneuern von Steigeisen. Alte Steigeisen ausbrechen und Entsorgen, neue Steigeisen versetzen.

068110A Erneuern Steigeisen Stk
Rostgeschutze Steigeisen.

068110B Erneuern Steigeisen Kst-ummantelt Stk
Kunststoff (Kst)-ummantelte Steigeisen.

068111 Provisorisches Schliefen eines in Betrieb befindlichen Kanalrohres, um Umbau- oder Sanierungsarbeiten
durchfihren zu kdnnen.

068111A Prov.SchlieRen Kanal DN b.300 Stk
Ohne Unterschied des Rohres bis DN300. Abgerechnet wird die Anzahl der Verschlussvorgange.

068112 Auseinandernehmen und wieder Schlief3en einer bestehenden Rohrleitung, um beschadigte Rohre
auszuwechseln oder Formstlicke einzubauen, einschlieRlich Freistemmen der Anschlussmuffen, einschlie3lich
Entsorgen (Abschliel3en des Abflusses in eigener Position). Abgerechnet wird die Malinahme einer
Auswechslung, ohne Unterschied der Lange und des Rohrdurchmessers bis Nenndurchmesser (DN) 300.

068112A Auswechseln Kanalrohre DN b.300 PA

068120 Mechanisches oder elektromechanisches (mech.) Reinigen von Abflussrohren und Schachten aus
unterschiedlichen Materialien (z.B. Faserzement, Steinzeug, Kunststoff, Beton, Guss), mit wechselbaren
Bohrkopfen und koppelbarer Spirale, einschlieRlich Entsorgen. EinschlieRlich Zu- und Abtransport der Geréate.

068120A Mech.Reinigen Rohr DN b.200 m
Abflussrohre bis DN200. Abgerechnet wird die Summe der Einzellangen.

068120B Mech.Reinigen Rohr DN {i.200-300 m
Abflussrohre tiber DN200 bis DN300. Abgerechnet wird die Summe der Einzellangen.

068120C Mech.Reinigen Schacht D b.1000/3m Stk
Schéachte bis D1000 mm und bis 3 m Tiefe.

068121 Hochdruckspulen mit Wasser der bestehenden Kanalrohre, ohne Unterschied des Rohrdurchmessers, um
Ablagerungen zu beseitigen. Aus den Putzstlicken wird das anfallende Schuttmaterial ausgerdumt und entsorgt.
Das Hochdruckspllen erfolgt mit jenem zuldssigen Wasserdruck, welcher fur die zu spllende Kanalrohranlage
auf Grund ihres technischen Bauzustandes zu vertreten und erforderlich ist. Einschlief3lich Zu- und Abtransport
der Gerate.

068121A Hochdruckspiilen Rohr DN b.200 m
Abflussrohre bis DN200. Abgerechnet wird die Summe der Einzellangen.

068121B Hochdruckspiilen Rohr DN ii.200-300 m
Abflussrohre (iber DN200 bis DN300. Abgerechnet wird die Summe der Einzelldngen.

068121C Hochdruckspiilen Schacht D b.1000/3m Stk
Schéachte bis D1000 mm und bis 3 m Tiefe.

068122 Kanalbefund mit Videoaufnahmen zur Kontrolle von Kanalrohren und Abflussleitungen, DN150 bis DN300, mit
Monitorbetrachtung einschlieRlich Bedienungspersonal.

068122A Kanalvideo Rohrkontrolle DN ii.150-300 PA
Pauschalbetrag fir einen Einsatzort und bis 30 m Hauskanal mit bis 4 Einbringungen, einschlieRlich einer
Schemaskizze mit schriftlichem Bericht und bis 8 Monitoraufnahmen oder Videoprints.

068122B Kanalvideo Rohrkontrolle Lange DN i.150-300 m
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Abgerechnet wird die Lange der Achse des untersuchten Hauskanales, Beilage einer Schemaskizze mit
schriftlichem Bericht und der fir den Befund erforderlichen Bilddokumentation.

068131 Ubergénge (Reduktionen) fiir Gusseisenrohre. Im Positionsstichwort ist der gréBere Nenndurchmesser (DN)
angegeben.
068131A Ubergang Gussrohre DN125mm Stk
068131B Ubergang Gussrohre DN150mm Stk
068131C Ubergang Gussrohre DN200mm Stk
068131D Ubergang Gussrohre DN250mm Stk
068131E Ubergang Gussrohre DN300mm Stk
068132 Ubergénge (Reduktionen) fiir Steinzeugrohre. Im Positionsstichwort ist der gréRere Nenndurchmesser (DN)
angegeben.
068132A Ubergang Steinzeugrohr DN125mm Stk
068132B Ubergang Steinzeugrohr DN150mm Stk
068132C Ubergang Steinzeugrohr DN200mm Stk
068132D Ubergang Steinzeugrohr DN250mm Stk
068132E Ubergang Steinzeugrohr DN300mm Stk
068133 Ubergange (Reduktionen) fiir Betonrohre. Im Positionsstichwort ist der groRere Nenndurchmesser (DN)
angegeben.
068133A Ubergang Betonrohr DN125mm Stk
068133B Ubergang Betonrohr DN150mm Stk
068133C Ubergang Betonrohr DN200mm Stk
068133D Ubergang Betonrohr DN250mm Stk
068133E Ubergang Betonrohr DN300mm Stk
068134 Ubergange (Reduktionen) fiir Faserzementrohre. Im Positionsstichwort ist der gréRere Nenndurchmesser (DN)
angegeben.
068134A Ubergang Faserzemetrohr DN125mm Stk
068134B Ubergang Faserzemetrohr DN150mm Stk
068134C Ubergang Faserzemetrohr DN200mm Stk
068134D Ubergang Faserzemetrohr DN250mm Stk
068134E Ubergang Faserzemetrohr DN300mm Stk
068141 Inliner-Kanalsanierung (z.B. fir Haus- und Grundleitungen, Garagen- und Entwasserungsleitung, Garten- und

Vorplatzentwasserung) fir Nenndurchmesser (DN) tiber 100 mm, Bdgen bis 90° und Langen bis 100 m, ohne
Unterschied der Rohrleitung, einschlief3lich Bestandsaufnahme (z.B. TV-Inspektion, Klarung von Durchmesser
und Lange) und etwaigen erforderlichen Umleitungen von Schmutz- oder Brauchwasser.

068141A Inliner-Kanalsanierung m
Beschreibung/Angaben:
068161 Aushub von Lockerboden (AKL) fir Graben fur Leitungen und Schachte in geschlossenen Raumen

(Gebaude-Altbestand). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnitts angegeben.

068161A Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-1,25m+fordern Erdg. m?
Im Erdgeschol, einschlieRlich des Transportes.




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 40
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
LB-Version: 22 Geéndert

068161B Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-3m+fordern Erdg. m?
Im Erdgeschol, einschliellich des Transportes.
LB-Version: 22 Geéndert

068161C Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-1,25m+férdern Keller m3
Im Keller, einschlieRlich des Transportes auf Hof- oder Strafenniveau.
LB-Version: 22 Geéndert

068161D Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-3m+fordern Keller m?
Im Keller, einschlieRlich des Transportes auf Hof- oder Stralenniveau.
LB-Version: 22 Geéndert

068163 Durchbriiche fir Rohrleitungen in Fundamenten, Nenndurchmesser bis 300 mm, einschlieRlich entsorgen der

Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

068163A Durchbruch Fundament Ziegel b.80cm Stk
In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk.

068163B Durchbruch Fundament Ziegel ii.80-120cm Stk
In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk.

068163C Durchbruch Fundament Beton b.80cm Stk
In Fundamenten aus Beton oder Stahlbeton, Festigkeit bis C25/30.

0691 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial
LB-Version: 22 Geéndert

069105 Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach

Wabhl des Auftragnehmers.

069105A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein m3
Fir reines Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien
einhalt.

Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

069105B Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Inertabfall b.30% / b.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhalt.

Bodenaushub Inertabfallqualitat (SNR 31411-33):

* bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
» bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

069105C Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Inertabfall i.30% / (i.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhalt.

Bodenaushub Inertabfallqualitat (SNR 31411-33):

« Uber 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
» Uber 3% organische bodenfremde Bestandteile

069105D Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Baurestmassen b.30% / b.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub- oder
Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhalt.

Bodenaushub Baurestmassenqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37).

* bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
» bis 3% organische bodenfremde Bestandteile
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069105E Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Baurestmassen 1i.30% / ii.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaR Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub- oder
Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhalt.

Bodenaushub Baurestmassenqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37).

* Uber 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
* Uber 3% organische bodenfremde Bestandteile

069105F Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Reststoff. m?
Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall- oder
Baurestmassendeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Reststoffdeponien (Reststoff.) einhalt.
Bodenaushub Reststoffqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)

069105G Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Massenabfall m?
Fir Aushubmaterial, das gemafR Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall-,
Baurestmassen- und Reststoffdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Massenabfalldeponien
(Massenabf.) einhalt.

Bodenaushub Massenabfallqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)

069106 Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach
Wabhl des Auftragnehmers.

069106A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben (nicht deponierbar) m3

Fir nicht gefahrliches verunreinigtes Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung keine Deponieklasse
einhalt.

Schlisselnummer (SNR) gemaR Gutachten:




