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Stiéndige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriuchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterliicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kdnnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fordern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
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9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdriicklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoRe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Gescholie.
11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten
ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, welcher somit explizit zum
umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshohen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshéhe von 3,2 m in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Die Arbeitshohe ist jene Hohe tiber dem Fulibodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tGber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Abdichtungen bei Betonflaichen und Wanden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefzlge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaf} dem Ausmal} der waagrechten
Abdichtung zugezahlt und zusatzlich mit einer Aufzahlung flr die Erschwernisse verrechnet.
Hoch- und Tiefziige tiber 30 cm werden in ihrem Ausmalfd dem Ausmal der lotrechten
Abdichtung zugezahlt.

Aufbautenbeschreibung (Bisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.
Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralte 2
A-4470 Enns

Herr Mst. Mario Steindcker
Tel.: +43 7223 / 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at

office@bueho.at
www.bueho.com

+ Bauwerksabdichtung (Bauwerksabd.), waagrecht, gegen driickendes Wasser.

» Konstruktion: Bauwerksabdichtung
» Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise
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12.AA 00A + Bauwerksabd. waagrecht, gegen Bodenfeuchte

Aufbau waagrecht (Abdichtung innenliegend):

+ Fuflbodenaufbau

» Abdichtungsbahn Blisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
» Voranstrich Hydrobit HV

* Bodenplatte

» Warmedammung laut Statik (XPS)

* Rollierung

* Filtervlies PES - SB 200 / 2 (200 g/m?)

Betrifft Position(en):

12.AA 01 + Bauwerksabdichtung (Bauwerksabd.), waagrecht, gegen nicht driickendes Wasser.

+ Konstruktion: Bauwerksabdichtung
» Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

12.AA01A + Bauwerksabd. waagrecht, gegen nicht driickendes Wasser

Aufbau waagrecht (Abdichtung innenliegend):

FuRbodenaufbau

2. Lage Abdichtungsbahn Bilisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
1. Lage Abdichtungsbahn Biisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
Voranstrich Hydrobit HV

Bodenplatte

Warmedammung laut Statik (XPS)

Rollierung

Filtervlies PES - SB 200 / 2 (200 g/m?)

Betrifft Position(en):

12.AA 02 + Bauwerksabdichtung (Bauwerksabd.), waagrecht, gegen driickendes Wasser, bis (b.) 4 (m)
Meter Eintauchtiefe.

+ Konstruktion: Bauwerksabdichtung
» Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

12.AA02C + Bauwerksabd. waagrecht, gegen driickendes Wasser, b.4 m Tiefe

Aufbau waagrecht:

FuRbodenaufbau

Bodenplatte

Warmedammung laut Statik (XPS)

2. Lage Abdichtungsbahn Bilisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
1. Lage Abdichtungsbahn Biisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
Voranstrich Biischerit BV

Unterbeton (Sauberkeitsschicht)

Betrifft Position(en):

12.AA 03 + Bauwerksabdichtung (Bauwerksabd.), waagrecht, gegen driickendes Wasser, 4 (m) Meter bis 8
(m) Meter Eintauchtiefe.

» Konstruktion: Bauwerksabdichtung
* Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

12.AA 03D + Bauwerksabd. waagrecht, gegen driickendes Wasser, 4-8m Tiefe

Aufbau waagrecht:

* FulBbodenaufbau
» Bodenplatte
+ Warmedammung laut Statik (XPS)
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» 2. Lage Abdichtungsbahn Blisscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)
» 1. Lage Abdichtungsbahn Blisscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

* Voranstrich Buischerit BV
» Unterbeton (Sauberkeitsschicht)

Betrifft Position(en):

12.AA 04 + Bauwerksabdichtung (Bauwerksabd.), lotrecht, gegen Bodenfeuchte.

+ Konstruktion: Bauwerksabdichtung
» Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

12.AA04E + Bauwerksabd. lotrecht, gegen Bodenfeuchte

Aufbau lotrecht:

Filtervlies PES - SB 200/ 2 (200 g/m?)

Drainagekies

Grundmauerschutz Noppenbahn (Bueho)
Warmedammung laut Statik (XPS)

Klemmschiene (Bueho)

Abdichtungsbahn Bilisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
Voranstrich Biischerit BV

Mauerwerk

Betrifft Position(en):

12.AA 05 + Bauwerksabdichtung (Bauwerksabd.), lotrecht, gegen nicht driickendes Wasser.

+ Konstruktion: Bauwerksabdichtung
» Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

12.AA 05F + Bauwerksabd. lotrecht, gegen nicht driickendes Wasser

Aufbau lotrecht:

* Filtervlies PES - SB 200/ 2 (200 g/m?)

+ Drainagekies

» Grundmauerschutz Noppenbahn (Bueho)

* Warmedammung laut Statik (XPS)

» Klemmschiene (Bueho)

« 2.Lage Abdichtungsbahn Biisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
+ 1.Lage Abdichtungsbahn Biisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
* Voranstrich Buscherit BV

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

12.AA 06 + Bauwerksabdichtung (Bauwerksabd.), lotrecht, gegen driickendes Wasser, bis (b.) 4 (m) Meter
Eintauchtiefe.

» Konstruktion: Bauwerksabdichtung
» Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

12.AA 06G + Bauwerksabd. lotrecht, gegen driickendes Wasser, b.4 m Tiefe

Aufbau lotrecht:

* Grundmauerschutz Noppenbahn (Bueho)

+ Warmedammung laut Statik (XPS)

* Klemmschiene (Bueho)

» 2.Lage Abdichtungsbahn Biisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
» 1.Lage Abdichtungsbahn Biisscher Baruplan KV E 45 K (4 mm)
» Voranstrich Biischerit BV

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):
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12.AA 07 + Bauwerksabdichtung (Bauwerksabd.), lotrecht, gegen driickendes Wasser, 4 (m) Meter bis 8 (m)

12.AA 07H

12.AA 11

12.AA11A

12.AA11B

12.AA11C

12.AA 12

+

+

+

+

+

+

Meter Eintauchtiefe.
+ Konstruktion: Bauwerksabdichtung
» Untergrund: Ortbeton oder Betonfertigteilbauweise

Bauwerksabd. lotrecht, gegen driickendes Wasser, ii.4-8m Tiefe

Aufbau lotrecht:

* Grundmauerschutz Noppenbahn (Bueho)

* Warmedammung laut Statik (XPS)

* Klemmschiene (Bueho)

» 2.Lage Abdichtungsbahn Biisscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)
» 1.Lage Abdichtungsbahn Biisscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)
* Voranstrich Biischerit BV
* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

Abdichtung 2-lagig, Bitumenbahnen gemaR RVS 15.03.12 und ONORM B 3684
Reaktionsharz gemafy RVS 08.07.03

Briickenabdichtung nach RVS, Regelbauweise A1

Produktspezifischer Fahrbahnaufbau passend zu RVS 15.03.12, Regelbauweise A1:

» Vorbehandelter Betonuntergrund nach RVS 08.07.03 (kugelgestrahlt, etc.)
» Zweikomponenten-Epoxidharz inkl. Quarzsand ~700g/m?

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 45 B gegossen in HeiRklebemasse PYM B
» 2. Lage Busscher Baruplast KV PL 4 B geflammt
» Walzasphalt (Aufbau nach RVS 15.03.15)

Betrifft Position(en):

Briickenabdichtung nach RVS, Regelbauweise A2

Produktspezifischer Fahrbahnaufbau passend zu RVS 15.03.12, Regelbauweise A2:

» Vorbehandelter Betonuntergrund nach RVS 08.07.03 (kugelgestrahlt, etc.)
« Zweikomponenten-Epoxidharz inkl. Quarzsand ~700g/m?

* 1. Lage Busscher Baruplan KV E 45 B gegossen in HeilRklebemasse PYM B
» 2. Lage Busscher Baruplast KV PL 4 B geflammt
Walzasphalt (Aufbau nach RVS 15.03.15)

Betrifft Position(en):

Briickenabdichtung nach RVS, Regelbauweise B

Produktspezifischer Fahrbahnaufbau passend zu RVS 15.03.12, Regelbauweise B:

Vorbehandelter Betonuntergrund nach RVS 08.07.03 (kugelgestrahlt, etc.)
Zweikomponenten-Epoxidharz inkl. Quarzsand ~700g/m?

1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 B geflammt

2. Lage Biisscher Baruplast KV PL 4 B geflammt

» Walzasphalt (Aufbau nach RVS 15.03.15)

Betrifft Position(en):

Abdichtung 2-lagig, Bitumenbahn gemaR RVS 15.03.12 und ONORM B 3684
Bitumendser Voranstrich mit Haftzusatz, gemal RVS 15.03.12
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Parkdeckabdichtung nach RVS, Sonderbauweise H2

Produktspezifischer Fahrbahnaufbau passend zu RVS 15.03.12, Sonderbauweise H2:

» Vorbehandelter Betonuntergrund nach RVS 08.07.03 (kugelgestrahlt, etc.)
* Bitumindser Voranstrich Biischerit BVE extra

» 1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 B geflammt

» 2. Lage Busscher Baruplast KV PL 5§ B geflammt

» Gussasphalt (Aufbau nach RVS 15.03.15)

Betrifft Position(en):

Waagrechte Abdichtungen (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren von waagrechten Abdichtungen
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten..

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteile und Materialien verwendet.

Bilisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralle 2
A-4470 Enns

Herr Mst. Mario Steinécker
Tel.: +43 7223 / 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at

office@bueho.at
www.bueho.com

Waagrechte (waagr.) Abdichtung (Abdicht.) eine Lage / bzw. zwei Lagen (1L/2L.) mit bitumindsen
Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV),
einschlieBlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lésungsmittelbasis. Im Positionsstichwort ist die
(Gesamt-) Mindestdicke angegeben.

Waagr.Abdicht.1L.E-KV-4/HV (KVE 45 K/HV)

Gegen Bodenfeuchte, mit Voranstrich und 1 Lage E-KV-4.
Dicke: 4 mm

z.B. Voranstrich Hydrobit HV und Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Waagr.Abdicht.1L.E-KV5/HV (KVE 55 K/HV)

Gegen Bodenfeuchte, mit Voranstrich und 1 Lage E-KV-5.
Dicke: 5 mm
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z.B. Voranstrich Hydrobit HV und Biisscher Baruplan KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Waagr.Abdicht.2L.E-KV4/HV nicht driick. 8 mm (KVE 45 K/HV)

Gegen nicht driickendes Wasser, mit Voranstrich und 2 Lagen E-KV-4.
Dicke: 4 mm
Gesamtdicke: 8 mm

z.B. Voranstrich Hydrobit HV und Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Waagr.Abdicht.2L.E-KV5/HV nicht driick.10 mm (KVE 55 K/HV)

Gegen nicht driickendes Wasser, mit Voranstrich und 2 Lagen E-KV-5.
Dicke: 5 mm
Gesamtdicke: 10 mm

z.B. Voranstrich Hydrobit HV und Biisscher Baruplan KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Waagrechte (waagr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Unterkonstruktion mit bitumindsen
Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV)
einschlieBlich Voranstrich auf Losemittelbasis. Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-)
Mindestdicke angegeben.

Waagr.Abdicht.2L.E-KV4/BV driickend 8 mm (KVE 45 K/BV)

Gegen driickendes Wasser bis 4 m Eintauchtiefe, mit Voranstrich und 2 Lagen E-KV-4.
Dicke: 4 mm
Gesamtdicke: 8 mm

z.B. Voranstrich Biischerit BV und Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Waagr.Abdicht.2L.E-KV5/BV driickend 10 mm (KVE 55 K/BV)

Gegen driickendes Wasser Uber 4 bis 8 m Eintauchtiefe, mit Voranstrich und 2 Lagen E-KV-5.
Dicke: 5 mm
Gesamtdicke: 10 mm

z.B. Voranstrich Biischerit BV und Biisscher Baruplan KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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Trockene Bodenflachen Kugelstrahlen und Absaugen um lockere Teile sowie Verschmutzungen
zu entfernen, bis die erforderliche Haftzugfestigkeit erreicht wird, einschlief3lich Nachbearbeiten
der maschinell nicht bearbeitbaren Bereiche und anschlieRender maschineller Entstaubung der
gesamten Bodenflache, einschlie3lich Strahlschutt entsorgen.

Untergrund Kugelstrahlen und Absaugen

Untergrund Kugelstrahlen je nach Anforderung.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Voranstrich (Voranstr.), Kaltbitumen (Kaltbit.) + Haftvermittelzusatz (Haftm.) gemal RVS
15.03.12 auf gereinigtem Untergrund, aus kalt verarbeitbarer Bitumenldsung V mit
Haftmittelzusatz.

Voranstrich Kaltbitumen+Haftm. RVS Beton (BVE extra)

Auf Lésemittelbasis auf den Betonuntergrund vollflachig aufgebracht.

z.B. Voranstrich Biischerit BVE extra oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Voranstr. Kaltbit+Haftm.RVS Beton Lotrecht (BVE extra)

Auf Lésemittelbasis auf den lotrechten Betonuntergrund vollflachig aufgebracht.

Hohe der lotrechten Abdichtung: cm

z.B. Voranstrich Biischerit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S e 000 m* PP: ............

Epoxidharz gemafR RVS 15.03.12

Epoxidharz Grundierung bei neu hergestellten Oberflachen

Grundierung:

Wird mit Mapefloor |1 914 Reinepoxidharz durchgefihrt. Der gleichmaige und vollflachige Auftrag
erfolgt mit einem Weichgummischieber in einem Arbeitsgang und mit Fellroller im Kreuzgang
nachrollen.

Die frische Oberflache ist mit feuergetrocknetem Quarzsand der Kérnung B abzustreuen.
Verbrauch Grundierung:

Mapefloor 1 914: =400 g/m?

Quarzsand Abstreuung Kérnung B (0,7-1,2 mm): ca. 0,5 kg/m?

z.B. Mapefloor | 914 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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12.AB 32A

12.AB 32B
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Epoxidharz Versiegelung bei neu hergestellten Oberflachen

Versiegelung:

Nach Aushartung der Grundierung staubfrei machen und entfernen von nicht eingebundenen
Quarzsand.

Die Aufbringung der Versiegelung erfolgt gleich wie die Grundierung.

( Der gleichmaRige und vollflachige Auftrag erfolgt mit einem Weichgummischieber in einem
Arbeitsgang und mit Fellroller im Kreuzgang nachrollen ).

Verbrauch Versiegelung:
Mapefloor |1 914: = 300 g/m?

z.B. Mapefloor | 914 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Epoxidharz gemal RVS 15.03.12

Epoxidharz Grundierung bei Bestandsbeton

Grundierung:

Wird mit Mapefloor |1 914 Reinepoxidharz durchgefiihrt. Der gleichmaige und vollflachige Auftrag
erfolgt mit einem Weichgummischieber in einem Arbeitsgang und mit Fellroller im Kreuzgang
nachrollen.

Die frische Oberflache ist mit feuergetrocknetem Quarzsand der Kérnung B abzustreuen. Der
tatsachliche Materialbedarf ist von der Rauheit der Oberflache abhangig.

Verbrauch Grundierung:
Mapefloor 1 914: =400 g/m?
Quarzsand Abstreuung Kérnung B (0,7-1,2 mm): ca. 0,5 kg/m?

z.B. Mapefloor | 914 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Epoxidharz Kratzspachtelung bei Bestandbeton

Kratzspachtelung:

Nach Aushartung der Grundierung staubfrei machen und entfernen von nicht eingebundenen
Quarzsand. In einem zweiten Arbeitsgang ist eine Kratzspachtelung, kratzend tber die Spitzen
anzubringen.

Die Kratzspachtelung besteht aus Mapefloor |1 914 und Quarzsand der Kérnung A im
Mischungsverhaltnis 1:2. (Gewichtsteile)

Die frische Oberflache der Kratzspachtelung ist mit Quarzsand der Kérnung B abzustreuen.
Verbrauch Kratzspachtelung:

Mapefloor 1 914: = 1800 g/m?

Quarzsand Abstreuung Kérnung B (0,7-1,2 mm): ca. 0,75 kg/m?

z.B. Mapefloor | 914 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Anwednungsbereich:

Primer fir Grundierung / Versiegelung oder Grundierung / Kratzspachtelung gemaf RVS
08.07.03 ,Technische Vertragsbedingungen - Abdichtung und Fahrbahn auf Briicken und
anderen Verkehrsflachen aus Beton® unter bituminésen Briicken- und
Parkdeckabdichtungssystemen.

Temperatur der abzudichtenden Flache
» zwischen 0°C und +30°C und mindestens 3 °C Uber der Taupunkttemperatur
Materialausgangstemperatur
+ darf 8°C nicht unterschreiten und +36 °C nicht tGberschreiten
Betonfeuchte (Tragwerk)
* max. 4,0 Masse-%
Rautiefen (Tragwerk)

* Flammverfahren: 0,3 bis 1,0 mm
« Gielverfahren: 0,3 bis 1,5 mm

AbreiBfestigkeit (Tragwerk)
« MW: =1,5 MPa, EW: =2 1,3 MPa

PMMA Grundierung bei neu hergestellten Oberflachen

Grundierung:

Das angemischte Reaktionsharz ist auf den vorbereiteten Untergrund zu leeren, mittels
Weichgummischieber zu verteilen und mittels Perlonroller im Kreuzgang nachzuarbeiten. Die
Betonoberflache muss vollstéandig benetzt sein. Materialansammlungen in Vertiefungen sind zu
vermeiden. Der tatsachliche Materialbedarf fir eine vollstandige Benetzung ist von der
Beschaffenheit des Untergrundes abhangig.

Abstreuung:

In die frisch aufgetragene, noch klebrige Reaktionsharzgrundierung ist gleichmaRig
feuergetrockneter Quarzsand der Kérnung B (0,7-1,2 mm) einzustreuen. Nach Fertigstellung der
Abstreuung soll eine moglichst gleichmafige, sandpapierraue Oberflache entstehen.
Sandanh&ufungen (Uberschuss) sollten vermieden werden.

Verbrauch:

Reaktionsharzgrundierung bei neu hergestellten Oberflachen
Grundierung: ca. 500 g/m?

Abstreuung: ca. 1000 g/m?

z.B. Reaktionsharz - Kempertec AC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PMMA Versiegelung bei neu hergestellten Oberflachen

Versiegelung:

Die Oberflache der ausreichend erharteten und abgestreuten Reaktionsharzgrundierung ist von
Schmutz, Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sowie von schlecht haftendem
Quarzsand zu reinigen. Das angemischte Reaktionsharz ist in einem zweiten Arbeitsgang auf die
erhartete und abgestreute Reaktionsharzgrundierung zu leeren, mittels Weichgummischieber zu
verteilen und mittels Perlonroller im Kreuzgang nachzuarbeiten. Die Reaktionsharzgrundierung
samt Abstreuung muss vollstandig benetzt sein, Materialansammlungen in Vertiefungen sind zu
vermeiden.

Verbrauch:
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Versiegelung bei neu hergestellten Oberflachen
Versiegelung: ca. 600 g/m?

z.B. Reaktionsharz - Kempertec AC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

PMMA Grundierung bei Bestandsbeton

Grundierung:

Das angemischte Reaktionsharz ist auf den vorbereiteten Untergrund zu leeren, mittels
Weichgummischieber zu verteilen und mittels Perlonroller im Kreuzgang nachzuarbeiten. Die
Betonoberflache muss vollstéandig benetzt sein. Materialansammlungen in Vertiefungen sind zu
vermeiden. Der tatsachliche Materialbedarf fir eine vollstandige Benetzung ist von der
Beschaffenheit des Untergrundes abhangig.

Abstreuung:

In die frisch aufgetragene, noch klebrige Reaktionsharzgrundierung ist gleichmaRig
feuergetrockneter Quarzsand der Kérnung B (0,7-1,2 mm) einzustreuen. Nach Fertigstellung der
Abstreuung soll eine moglichst gleichmafige, sandpapierraue Oberflache entstehen.
Sandanh&ufungen (Uberschuss) sollten vermieden werden.

Verbrauch:

Reaktionsharzgrundierung bei Bestandsbeton:
Grundierung: ca. 500 gm?

Abstreuung: ca. 1000 g/m?

z.B. Reaktionsharz - Kempertec AC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PMMA Kratzspachtelung bei Bestandbeton

Kratzspachtelung:

Die Oberflache der ausreichende erharteten und abgestreuten Reaktionsharzgrundierung ist von
Schmutz, Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sowie von schlecht haftendem
Quarzsand zu reinigen. Die Reaktionsharzkratzspachtelung besteht aus den
Systemkomponenten Harz, Harter und vorgefertigter, feuergetrockneter Quarzsandmischung
KEMPERTEC KR. Das Mischungsverhaltnis Reaktionsharz (Komp. A+B) zu Quarzsand betragt
1:3 in Gewichtsteilen. Die beiden Komponenten des Reaktionsharzes sind zu mischen und
anschlieBend ist der Quarzsand beizumengen. Das Mischen hat so lange zu erfolgen, bis eine
homogene Spachtelmasse entsteht. Die Reaktionsharzkratzspachtelung ist auf die Oberflache zu
leeren, mittels Weichgummischieber zu verteilen und mit Glattekellen nachzuarbeiten. Das
Material ist kratzend Uiber den vorhandenen Spitzen des Untergrundes abzuziehen, sodass
vorhandene Vertiefungen egalisiert werden.

Abstreuung:

Die frische Oberflache der Reaktionsharzkratzspachtelung ist mit Quarzsand der Kérnung B
(0,7-1,2 mm) nur an jenen Stellen abzustreuen, wo Reaktionsharzliberschuss (reines
Reaktionsharz) glatte Stellen (Seen) an der Oberflache bildet. Diese sind mit Quarzsand so lange
zu bestreuen, bis der Reaktionsharziiberschuss abgedeckt ist. Sandanhaufungen (Uberschuss)
sollten tunlichst vermieden werden. Nach Fertigstellung der Abstreuung soll eine mdglichst
gleichmafige, sandpapierraue Oberflache entstehen.



AVAAG\OIS 2023\BHO Seite 12
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte BHO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

12.AB 34

12.AB 34A

12.AB 34B

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Verbrauch:

Kratzspachtelung bei Bestandsbeton

Kratzspachtelung: > 1800 g/m? (MV: 1:3 = 500 g Harz : 1500 g Quarzsand)
Abstreuung: partiell wo Harzlberschuss vorhanden ist

z.B. Reaktionsharz - Kempertec AC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Lo S EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............
Brickenabdichtung:

Auf den Untergrund im Giel3verfahren vollflachig aufgeklebt, Nahte und StéR3e versetzt
angeordnet und dicht verklebt.

Briickenabdichtung E-GG B gemaR RVS (GG E 45 B/PYM B)

Elastomerbitumenbahn mit Einlage aus Glasgewebe fiir Abdichtungen auf Briicken und anderen
Verkehrsflachen aus Beton gemal RVS 15.03.12 und O-Norm B 3684 (E-GG B), 3,5 mm dick,
Verlegung im GieRR- und Einrollverfahren mit Polymerbitumen-HeiRklebemasse (PYM B).

Kaltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.
Oberseite fein bestreut, Unterseite fein bestreut.
In PYM B gegossen, Verbrauch ca. 2,5 - 3 kg/m?2.

z.B. Blisscher Baruplan GG E 45 B und Polymerbitumen-HeiBklebemasse PYM B oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Briickenabdichtung E-KV B gemdR RVS (KV E 45 B/PYM B)

Elastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies fur Abdichtungen auf Briicken und
anderen Verkehrsflachen aus Beton gemafl RVS 15.03.12 und O-Norm B 3684 (E-KV B), 3,5 mm
dick, Verlegung im Giel3- und Einrollverfahren mit Polymerbitumen-HeilRklebemasse (PYM B).

Kaltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.
Oberseite fein bestreut, Unterseite fein bestreut.
In PYM B gegossen, Verbrauch ca. 2,5 - 3 kg/m?2.

z.B. Busscher Baruplan KV E 45 B und Polymerbitumen-HeiBklebemasse PYM B oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............
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12.AB 35 + Brickenabdichtung:
Auf den Untergrund im Flammverfahren vollflachig aufgeklebt, Nahte und StoRe versetzt
angeordnet und dicht verklebt.

12.AB 35A + Briickenabdichtung E-KV-4 B gemaR RVS (KV E 45 B)

Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS 15.03.12, 4 mm dick,
unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

z.B. Biisscher Baruplan KV E 45 B (K) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

12.AB 35B + Briickenabdichtung E-KV-5 B gemaRl RVS (KV E 55 B)

Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS 15.03.12, 5 mm dick,
unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

z.B. Biisscher Baruplan KV E 55 B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

12.AB 35C + Briickenabdichtung P-KV-4 B gemaR RVS (KV PL 4 B)

Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS 15.03.12, 4 mm dick,
unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

z.B.Biisscher Baruplast KV PL 4 B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

12.AB 35D + Briickenabdichtung P-KV-5 B gemaR RVS (KV PL 5 B)

Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS 15.03.12, 5 mm dick,
unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

Auch fiir GuBasphalt.

z.B. Biisscher Baruplast KV PL 5 B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

12.AB 35F + Briickenabdichtung E-KV-5 B gemaR RVS wf (KV E 55 B WF)
Elastomerbitumenbahnen wurzelfest mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS 15.03.12, 5 mm
dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

z.B.: Biisscher Baruplan KV E 55 B WF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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12.AB 35G

12.AB 39

12.AB 39A

12.AB 40

12.AB 40A

12.AB 40B

12.AB 40C
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+

+

+

+
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Briickenabdichtung P-KV-4 B gemaR RVS wf (KV PL 4 B WF)

Plastomerbitumenbahnen wurzelfest mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS 15.03.12, 4 mm
dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

z.B. Biisscher Baruplast KV PL 4 B WF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Hochzug Briickenabdichtung (Br.-Abdichtung).
Auf den Untergrund im Gieldverfahren vollflachig aufgeklebt, Nahte und St6Re versetzt
angeordnet und dicht verklebt.

Hochzug Br.-Abdichtung E-GG-4 RVS (GG E 45 B)

Briickenabdichtung aus Elastomerbitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage, gemafl RVS 15.03.12,
3,5 mm dick, unterseitig bestreut, oberseitig bestreut.

Mit Eingielimasse PYM B eingegossen Verbrauch: ca. 2,5-3 kg/m?

Hochzugshoéhe: cm

z.B. Blisscher Baruplan GG E 45 B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

i S o EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............

Hochzug Briickenabdichtung (Br.-Abdichtung).

Auf den Untergrund im Flammverfahren vollflachig aufgeklebt, Nahte und StéRe versetzt
angeordnet und dicht verklebt.

Hochzug Br.-Abdichtung E-KV-5 B gemaR RVS (KV E 55 B)

Briickenabdichtung aus Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS
15.03.12, 5 mm dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

Hochzugshdhe: cm

z.B. Biisscher Baruplan KV E 55 B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o ] 0,00 m* PP: ............

Hochzug Br.-Abdichtung P-KV-4 B gemaR RVS (KV PL 4 B)

Briickenabdichtung aus Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS
15.03.12, 4 mm dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

Hochzugshdhe: cm

z.B. Bilisscher Baruplast KV PL 4 B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............

Hochzug Br.-Abdichtung P-KV-5 B gemaR RVS (KV PL 5 B)

Briickenabdichtung aus Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS
15.03.12, 5 mm dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut, fir GuRasphalt.
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Hochzugshdhe: cm
z.B. Biisscher Baruplast KV PL 5 B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Li oo S o EP: ............ 0,00 m* PP: ............

12.AB 40D

12.AB 40E

12.AB 44

12.AB 44A

12.AB 45

12.AB 45A

+

+

+

+

+

+

Hochzug Br.-Abdichtung E-KV-5 B-RVS wf (KV E 55 B WF)

Briickenabdichtung aus Elastomerbitumenbahnen wurzelfest mit Kunststoffvlieseinlage, gemaf
RVS 15.03.12, 5 mm dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

Hochzugshdhe: cm

z.B. Biisscher Baruplan KV E 55 B WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ............ 0,00 m* PP: ............

Hochzug Br.-Abdichtung P-KV-4 B gemaR RVS (KV PL 4 B WF)

Briickenabdichtung aus Plastomerbitumenbahnen wurzelfest mit Kunststoffvlieseinlage, gemaf
RVS 15.03.12, 4 mm dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

Hochzugshdhe: cm

z.B. Biisscher Baruplast KV PL 4 B WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 000 m* PP: ............

Tiefzug Briickenabdichtung.
Auf den Untergrund im Giel3verfahren vollflachig aufgeklebt, Nahte und St6Re versetzt
angeordnet und dicht verklebt.

Tiefzug Briickenabdichtung E-GG-4 gemaR RVS (GG E 45 B)

Briickenabdichtung aus Elastomerbitumenbahnen mit Glasgewebeeinlage, gemafl RVS 15.03.12,
3,5 mm dick, unterseitig bestreut, oberseitig bestreut.

Mit Eingiellmasse PYM B eingegossen Verbrauch: ca. 2,5-3 kg/m?

Tiefzugshoéhe: cm

z.B. Blisscher Baruplan GG E 45 B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............

Tiefzug Briickenabdichtung.
Auf den Untergrund im Flammverfahren vollflachig aufgeklebt, Nahte und StéRe versetzt
angeordnet und dicht verklebt.

Tiefzug Briickenabdichtung E-KV-5 B gemaR RVS (KV E 55 B)

Briickenabdichtung aus Elastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, gemal RVS
15.03.12, 5 mm dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

Tiefzugshoéhe: cm
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z.B. Biisscher Baruplan KV E 55 B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

12.AB 45B + Tiefzug Briickenabdichtung P-KV-4 B gemaR RVS (KV PL 4 B)

Brickenabdichtung aus Plastomerbitumenbahnen mit Kunststoffvlieseinlage, geman RVS
15.03.12, 4 mm dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

Tiefzugshoéhe: cm

z.B. Biisscher Baruplast KV PL 4 B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S e 000 m* PP: ............

12.AB 45C + Tiefzug Briickenabdichtung E-KV-5 B gemaRRVS (KV E 55 B WF)

Briickenabdichtung aus Elastomerbitumenbahnen wurzelfest mit Kunststoffvlieseinlage, gemaf
RVS 15.03.12, 5 mm dick, unterseitig kaschiert, oberseitig bestreut.

Tiefzugshohe: cm

z.B. Biisscher Baruplan KV E 55 B WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ............ 0,00 m* PP: ............

12.AB 55 + Klemmschiene, einschlieRlich Eckausbildungen, aus Edelstahl.

12.AB 55A + Klemmschiene 3000 /50 /5 RVS Edelstahl gelocht

EinschlieBlich Einbinden der Hoch- und Tiefzlige It. RVS. Der Untergrund fiir das Befestigen ist
Beton und Mauerwerk aller Art.

EinschlieRlich tiberkleben It. ONORM.
Zu versetzen am Abschluss.

Lange: 3000 mm

Breite: 50 mm

Dicke: 5 mm

DN: Schraubloch 10 mm

Abstand: Schraubloch 250 mm
Gewicht: ca6,5kg/3 m

z.B. Klemmschiene Bueho oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

12.AB 60 + Trennlage aus Polyethylenfolie (PE).

12.AB 60A + Trennlage PE-Folie lose 0,20 mm 2 - lagig

Mit Polyethylenfolie (PE), lose verlegt, mit einer Mindestdicke von 0,20 mm.
2-lagig kreuzweise verlegt.
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Abgerechnet wird die geschitzte Flache.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ... ... .... 0,00 m* PP: ............

12.AC

12.AC 01

12.AC 01A

12.AC 01B

+

+

+

Lotrechte Abdichtungen (Busscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren von lotrechter Abdichtungen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteile und Materialien verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralle 2
A-4470 Enns

Herr Mst. Mario Steindcker
Tel.: +43 7223 / 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at

office@bueho.at
www.bueho.com

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflachen mit bitumindsen Abdichtungsbahnen aus
Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschlieRlich Voranstrich
I6sungsmittelhaltig.

Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.

Lotr.Abdicht.1L.E-KV4/BV 4 mm (KVE 45 K/BV)

Gegen Bodenfeuchte, mit Voranstrich und 1 Lage (1L.) E-KV-4.
Dicke: 4 mm

z.B. Voranstrich Biischerit BV und Biusscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lotr.Abdicht.1L.E-KV5/BV 4 mm (KVE 55 K/BV)

Gegen Bodenfeuchte, mit Voranstrich und 1 Lage E-KV-5.
Dicke: 5 mm

z.B. Voranstrich Biischerit BV und Biisscher Baruplan KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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12.AC 01C + Lotr.Abdicht.2L.E-KV4/BV 8 mm nicht driick (KVE 45 K/BV)

Gegen nicht driickendes Wasser, mit Voranstrich und 2 Lagen E-KV-4.
Dicke: 4 mm
Gesamtdicke: 8 mm

z.B. Voranstrich Biischerit BV und Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

12.AC 01D + Lotr.Abdicht.2L.E-KV5/BV10 mm nicht driick (KVE 55 K/BV)

Gegen nicht driickendes Wasser, mit Voranstrich und 2 Lagen E-KV-5.
Dicke: 5 mm
Gesamtdicke: 10 mm

z.B. Voranstrich Biischerit BV und Biisscher Baruplan KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

12.AC 01E + Lotr.Abdicht.2L.E-KV4/BV driickend 8 mm (KVE 45 K/BV)

Gegen driickendes Wasser bis 4 m Eintauchtiefe, mit Voranstrich und 2 Lagen E-KV-4.
Dicke: 4 mm
Gesamtdicke: 8 mm

z.B. Voranstrich Biischerit BV und Biisscher Baruplan KV E 45 K.oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

12.AC 01F + Lotr.Abdicht.2L.E-KV5/BV driickend 10 mm (KVE 55 K/BV)

Gegen driickendes Wasser zwischen 4 m bis 8 m Eintauchtiefe, mit Voranstrich und 2 Lagen
E-KV-5.

Dicke: 5 mm

Gesamtdicke: 10 mm
z.B. Voranstrich Biischerit BV und Biisscher Baruplan KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

12.AC 01G + Lotr.Abdicht.3L.E-KV5/BV driickend 15 mm (KVE 55 K/BV)

Gegen druckendes Wasser tber 4 m Eintauchtiefe, mit Voranstrich und 3 Lagen E-KV-5.
Dicke: 5 mm
Gesamtdicke: 15 mm
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12.AC 011

12.AC 10
12.AC 10A

12.AC 10B

+

+

+

+

+
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z.B. Voranstrich Biischerit BV und Busscher Baruplan KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lotr.Abdicht.1L.E-KV4/HV 4 mm (KVE 45 K/HV)

Gegen Bodenfeuchte, mit Voranstrich LOSUNGSMITTELFREI fiir den Innenbereich und 1
Lage (1L.) E-KV-4.

Hochzug ist bis zur Oberkante Estrich zu fihren.
Dicke: 4 mm

z.B. Voranstrich Biischerit HV und Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Lotr.Abdicht.1L.E-KV5/HV 4 mm (KVE 55 K/HV)

Gegen Bodenfeuchte, mit Voranstrich LOSUNGSMITTELFREI fiir den Innenbereich und 1
Lage E-KV-5.

Hochzug ist bis zur Oberkante Estrich zu fihren.
Dicke: 5 mm

z.B. Voranstrich Biischerit HV und Biisscher Baruplan KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Anschluss der Bodenplatte in Kurz-Stiicken gem. ONORM B 3692.

Anschluss Bodenfeuchte (KVE 45 K)

Ausfihrung der Abdichtung des FuBpunktes der Wandabdichtung mit der Bodenplatte mit
Kurzstiicken, 2-lagig. Die Wandabdichtung ist fingerférmig einzubinden.

Dicke: 4 mm
Fir Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit.

z.B. Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Anschluss nicht driickendes Wasser (KVE 45 K)

Ausfihrung der Abdichtung des FuBpunktes der Wandabdichtung mit der Bodenplatte mit
Kurzstiicken, 2-lagig. Die Wandabdichtung ist fingerférmig einzubinden.

Dicke: 4 mm

Gesamtdicke: 8 mm

Fir Abdichtung gegen nicht driickendes Wasser.
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z.B. Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ... ... 0,00 m PP: .

12.AC 18

12.AC 18A

12.AC 19

12.AC 19A

12.AD

+

+

+

+

+

Klemmschiene, einschliellich Eckausbildungen, aus verzinktem Flachstahl.
Dimension: 3000 / 50 / 5 mm (gemal ONORM)

Klemmschiene 3000/ 50 / 5 mm verzinkt

Der Untergrund flr das Befestigen ist Beton oder Mauerwerk aller Art.
EinschlieRlich tberkleben It. ONORM B 3691_2019.

Zu versetzen am Abschluss.

Lange: 3 m

Breite: 50 mm

Dicke: 5 mm

DN: Schraubloch 10 mm

Abstand: Schraubloch 250 mm

Gewicht: ca6,5kg/3 m

z.B. Klemmschiene Bueho oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m PP: ... ...

Bisscher Peridicht Connect Anschlussband aus Spezialbitumen mit einer speziellen
Rillenoberflache fiir den direkten Anschluss an Bauteilen im Perimeterbereich.

Die speziell entwickelte Rillenstruktur, vergréRert die Oberflache und sorgt damit fiir einen
maximalen Haftungsverbund mit dem Beton.

Das Anschlussband wird in der Schalung fixiert und mitbetoniert.

Anschlussband fiir Perimeterabdichtung (Peridicht)

Rollenbreite: 20 cm
Rollenlange: 15 m

z.B. Biisscher Peridicht Connect oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Schutz der Abdichtungen (Blisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren von Schutz der Abdichtungen
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteile und Materialien verwendet.
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Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstrale 2
A-4470 Enns

Herr Mst. Mario Steindcker
Tel.: +43 7223 / 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at

office@bueho.at
www.bueho.com

12.AD 01

+

Schutz der lotrechten Abdichtung und Auflenwandddmmung im Erdbereich mit extrudierten
Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise mit Bitumenkaltkleber
geklebt.

+

12.AD 01A Schutz lotrecht Abdichtung Perimeterd. XPS-BG 30 SF

Dicke der Platte: mm
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

12.AD 02

+

Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

+

12.AD 02A Schutz lotrechte Abdichtung Noppenbahn

Bautenschutz
Grundmauerschutz-Noppenbahn

Breite:

1,00/1,50/2,00/2,50 Meter

Lange:

20 Meter

z.B. Grundmauerschutz-Noppenbahn (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 000 m* PP: ............

12.AD 03 + Schutz der waagrechten Abdichtung mit PE-Folie.

12.AD 03A + Schutz waagrechte Abdichtung Trennschichte

2 Lagen PE-Folie kreuzweise verlegt mind.
Dicke 0,15 mm je Folie.

Abgerechnet wird die geschitzte Flache.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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12.AD 04

12.AD 04A

12.AD 05

12.AD 05A

12.AD 05B

+

+

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Einbau einer Schubsicherung zur mechanischen Befestigung, der Bitumenbahn, bei
Auf-/Abfahrten z.B. Tiefgarage, Rampe usw.

Schubsicherung fiir Bitumenabdichtungen bei Rampe

Der Untergrund fir das Befestigen ist Beton oder Mauerwerk aller Art.
EinschlieBlich Gberkleben.

Lange: 3 m

Breite: 50 mm

Dicke: 5 mm

DN: Schraubloch 10 mm

Abstand: Schraubloch 250 mm

Gewicht: ca6,5kg /3 m

z.B. Klemmschiene Bueho oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Technische Beschreibung:

* Klimazone: M/S

* Nutzungsdauer: W3 (25 Jahre)

» Dachneigung: S1-S4

» Temperaturbestandigkeit: TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)

+ Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme: ON EN 13501-5
« Brandverhalten: nach ON EN 13501-1 KlI.: E
» Wurzelfestigkeit geprift nach FLL-Richtlinien

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen und Zuschnitte sind ca. Mafe und sind vom
Bieter am Objekt zu Uberprifen.

Materialanhdufungen sind zu vermeiden.

Wandanschluss Fliissigkunststoff 2K-PUR Abdichtung

Wandanschlisse, incl. Grundierungsarbeiten laut Grundierungsempfehlung, in einer Hohe von
bis zu 15 cm mit der KEMPEROL® Vlies verstarkten KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung
einfassen und an die Flache anarbeiten.

» Fur das Herstellen von Anschlissen und Detailausbildung in Verbindung mit Kemperol
Vlies

» Als Abdichtung unter Asphaltbelage

» Kurzzeittemperaturbestandig 250°C

* Nutzlast, P4

z.B. KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Stiutzen Fliissigkunststoff 2K-PUR Abdichtung

Stltzen, incl. Grundierungsarbeiten laut Grundierungsempfehlung, in einer Héhe von
cm mit der KEMPEROL® Vilies verstarkten KEMPEROL ® 2K-PUR Abdichtung
einfassen und an die Flache anarbeiten.

» Fur das Herstellen von Anschlissen und Detailausbildung in Verbindung mit Kemperol
Vlies
 Als Abdichtung unter Asphaltbelage
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12.AD 05C

12.AD 05D

12.AE

+

+
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» Kurzzeittemperaturbestandig 250°C
* Nutzlast, P4

z.B. KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Tiiranschluss Fliissigkunststoff 2K-PUR Abdichtung

TaranschlUsse, incl. Grundierungsarbeiten laut Grundierungsempfehlung, in einer Héhe von bis
zu 15 cm mit der KEMPEROL® Vlies verstarkten KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung einfassen
und an die Flache anarbeiten.

» Fur das Herstellen von Anschlissen und Detailausbildung in Verbindung mit Kemperol
Vlies

» Als Abdichtung unter Asphaltbelage

» Kurzzeittemperaturbestandig 250°C

* Nutzungslast, P4

z.B. KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Rinne Fiissigkunststoff 2K-PUR

Fahrbahnrinne, incl. Grundierungsarbeiten laut Grundierungsempfehlung, mit KEMPEROL® Vlies
verstarkten KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung einfassen und an die Flache anarbeiten.

» Fur das Herstellen von Anschllissen und Detailausbildung in Verbindung mit Kemperol
Vlies

» Als Abdichtung unter Asphaltbelage

» Kurzzeittemperaturbestandig 250°C

* Nutzungslast, P4

z.B. KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sonstiges (Blisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren von Sonstiges beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteile und Materialien verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstrale 2
A-4470 Enns

Herr Mst. Mario Steinocker
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12.AE 01 + Ausbildung ricklaufiger StoR3.
12.AE 01A + Ausbildung fiir ricklaufiger StoB (KVE 55 K)
Herstellen eines ricklaufigen StolRes inkl. Schutzkappe und allen erforderlichen MaRhahmen zum
Schutz der Abdichtung.
Dicke: 5 mm
z.B. Biisscher Baruplan KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ............ 0,00 m PP: .
LG 12 Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden Summe ...
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21

21.AA

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Dachabdichtungsarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausfiihrung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausfiihrung auf mineralischen und
metallischen Untergriinden beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergriinden aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dammstoffen
sind in Aufzahlungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:
Im Folgenden sind Dacher der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

» K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. fiir Wohn- und Blirogebaude)
» K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. fiir 6ffentliche Gebaude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhangig von der gré3ten Hohe der Dachflache Uber Niveau
(Urgelande), vom AG beigestellt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.
4.2 Ausflihrung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

 das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)

+ das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzligen, einschliellich einseitiges Heften
oder Verkleben

» beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das
Verkleben oder Verschweilen der StolR- und Nahtiiberdeckungen, einschliellich etwaiger
punktweiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die
aufgehenden Bauteile

5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstol3 von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochziige) werden Ubergriffe
nicht gesondert vergitet.

Wenn Flachen zusammenstoRen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Ubergang
durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Aufbautenbeschreibung Dach (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Bilisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralte 2
A-4470 Enns

Herr Mst. Mario Steindcker
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www.bueho.com

21.AA 00 + Grundlagen:

» Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten
+ Gultige Normen zum Zeitpunkt der Ausfihrung sind zu befolgen
» Fachliche und Technische Richtlinien sind einzuhalten

21.AA00A + Aufbau Flachdach auf Trapezblech - Warmdach

Aufbau Dachflache:

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

* 1. Lage Busscher Baruplan (MW) GG E 45 K Flex / (EPS) GG E 40 KSK Classic (4
mm)

* Warmedammung Mineralwolle oder EPS W-25

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan AL E 40 KSK Classic

» Voranstrich Blischerit BV (nur Obergurte Trapezblech)

» Trapezblech im Gefalle verlegt (3 %)

Betrifft Position(en):

21.AA00B + Aufbau Flachdach auf Holzkonstruktion - Warmdach

Aufbau Dachflache:

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

1. Lage Biisscher Baruplan GG E 45 K (4 mm)

Warmedammung Mineralwolle

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan AL E 40 KSK Classic
Unterdeckbahn Zimmermannsbahn ZIB 15 als Schutzlage

Holzdecke

Betrifft Position(en):

21.AA00C + Aufbau Flachdach auf Betondecke - Warmdach

Aufbau Dachflache:

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

» 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Gefalleddmmung EPS W-25

Grunddédmmung EPS W-25

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

Voranstrich Buscherit BV

» Betondecke

Betrifft Position(en):
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21.AA 0OE

21.AA O0F

21.AA 00G
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+ Aufbau Flachdach auf Betondecke - Umkehrdach

+

+

+

Ausfihrung Dachflache:

+ Auflast (Kies 16/32)

* Vlies wasserableitend Dachvlies WA (hochgezogen bis Oberkante Kies)
* Warmedammung XPS G-30

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

» 1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

» Voranstrich Biischerit BV
+ Gefallebeton
* Rohdecke

Betrifft Position(en):

Aufbau Flachdach Plusdach

Ausfuhrung Dachflache:

Auflast (Kies 16/32)

Vlies wasserableitend Dachvlies WA (hochgezogen bis Oberkante Kies)
Warmedammung XPS G-30

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

1. Lage Biisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Gefalleddmmung EPS W-25

Grunddammung EPS W-25

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

Voranstrich Biischerit BV

Betondecke

Betrifft Position(en):

Aufbau Flachdach auf Trapezblech - Warmdach / Attika

Ausfuhrung Attikahochzug:

+ 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung Mineralwolle oder EPS W-25

+ Diffusionshemmende Schicht Bilisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

* Voranstrich Biischerit BV

+ Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Flachdach auf Holzkonstruktion - Warmdach / Attika

Ausfiihrung Attikahochzug:

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan AL E 40 KSK Classic

+ Attikakonstruktion warmegedammt

Betrifft Position(en):
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+

+

+
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Aufbau Flachdach auf Betondecke - Warmdach / Attika

Ausfihrung Attikahochzug:

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-25

+ Diffusionshemmende Schicht Bilisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

* Voranstrich Biischerit BV

+ Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Flachdach auf Betondecke - Umkehrdach / Attika

Ausfuhrung Attikahochzug:

Schutzblech

Warmedammung XPS G-30

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)
1. Lage Biisscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

Voranstrich Blischerit BV

» Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Flachdach Plusdach / Attika

Ausfuhrung Attikahochzug:

» Schutzblech

* Warmedammung XPS G-30

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-25

 Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

* Voranstrich Buischerit BV

+ Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Flachdach auf Trapezblech - Warmdach / Hochzug

Ausflihrung Hochzug:

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

1. Lage Biisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Warmedammung Mineralwolle oder EPS W-25

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

Voranstrich Biischerit BV

Mauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Flachdach auf Holzkonstruktion - Warmdach / Hochzug

Ausfiihrung Wandhochzug:
+ 2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)
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* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan AL E 40 KSK Classic
» Wandaufbau

Betrifft Position(en):

21.AA00M + Aufbau Flachdach auf Betondecke - Warmdach / Hochzug

Ausfuhrung Wandhochzug:

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-25

+ Diffusionshemmende Schicht Blisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

» Voranstrich Biischerit BV

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA00N + Aufbau Flachdach auf Betondecke - Umkehrdach / Hochzug

Ausfuhrung Wandhochzug:

* Warmedammung XPS G-30

« 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)
* 1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

* Voranstrich Biischerit BV

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA 000 + Aufbau Flachdach Plusdach /Hochzug

Ausflihrung Hochzug:

* Warmedammung XPS G-30

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

» 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-25

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D
 Voranstrich Blischerit BV
* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA00P + Aufbau Terrasse auf Betondecke - Warmdach

Aufbau Dachflache:

* Terrassenbelag

» Schutzlage Blisscher Gummigranulatbahn GGB 8

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

» 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Gefélleddmmung EPS W-25

* Grundddmmung EPS W-25

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

* Voranstrich Biischerit BV

» Betondecke

Betrifft Position(en):
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+
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Aufbau Terrasse auf Betondecke - Umkehrdach

Aufbau Dachflache:

* Terrassenbelag

* Vlieswasserableitend Dachvlies WA (hochgezogen bis Oberkante Kies)
* Warmedammung XPS G-30

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

» 1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

» Voranstrich Biischerit BV
+ Gefallebeton
* Rohdecke

Betrifft Position(en):

Aufbau Terrasse auf Betondecke - Warmdach / Attika

Ausfuhrung Attikahochzug:

» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Dammung EPS W-25

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

* Voranstrich Biischerit BV

+ Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Terrasse auf Betondecke - Umkehrdach / Attika

Ausfuhrung Attika:

* Warmedammung XPS G-30

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)
1. Lage Biisscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

Voranstrich Biischerit BV

Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Terrasse auf Betondecke - Warmdach / Hochzug

Ausfliihrung Hochzug:

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)

1. Lage Biisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Dammung EPS W-25

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

Voranstrich Biischerit BV

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Terrasse auf Betondecke - Umkehrdach / Hochzug

Ausfliihrung Hochzug:

* Vlies wasserableitend Dachvlies WA
* Warmedammung XPS G-30
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» 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, mit Schutz)
» 1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

¢ Voranstrich Biischerit BV
« Mauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA00V + Aufbau Griindach bis 30 cm Begriinung auf Betond.- Warmdach

Aufbau Dachflache:

« Extensive Begrinung

» Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante
Kies)

Drain- & Wasserspeichermatte Biisscher Drain 20

Schutzschicht Viies PES - SB 500/2 (500 g/m?)

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)

1. Lage Biisscher Baruplan KV EW 45 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend,
wurzelfest)

+ Gefalledammung EPS W-25

¢ Grunddammung EPS W-25

 Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

Voranstrich Blischerit BV
Betondecke

Betrifft Position(en):

21.AA00W + Aufbau Griindach bis 30 cm Begriinung auf Betond.- Umkehrdach

Ausfuhrung Dachflache:

« Extensive Begriinung

» Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante
Kies)

Drain- & Wasserspeichermatte Biisscher Drain 20

Vlies wasserableitend Dachvlies WA

Warmedammung XPS G-30

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)
1. Lage Biisscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

Voranstrich Biischerit BV

Gefallebeton

Rohdecke

Betrifft Position(en):

21.AA 00X + Aufbau Griindach ab 30 cm Begriinung auf Betond.- Warmdach

Aufbau Dachflache:

* Intensive Begriunung

» Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante
Kies)

* Drain- & Wasserspeichermatte Biisscher Drain 20

» Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 500/2 (500 g/m?)

» 3. Lage Busscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)

» 2. Lage Busscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
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Gefalleddmmung EPS W-30

Grunddédmmung EPS W-30

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D
Voranstrich Biischerit BV

Betondecke

Betrifft Position(en):

21.AA00Y + Aufbau Griindach ab 30 cm Begriinung auf Betond.- Umkehrdach

Ausfuhrung Dachflache:

Intensive Begriinung

Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante
Kies)

Drain- & Wasserspeichermatte Biisscher Drain 20

Vlies wasserableitend Dachvlies WA

Warmedammung XPS G-30

3. Lage Biisscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)
2. Lage Biisscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

1. Lage Biisscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

Voranstrich Biischerit BV

Gefallebeton

Betrifft Position(en):

21.AA00Z + Aufbau Griindach bis 30 cm Begriinung Betond.- Warmdach/Attika

Ausflihrung Attikahochzug:

Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?)

Pflanzenfreie Zone (Kiesstreifen 30 cm)

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)

1. Lage Buisscher Baruplan KV EW 45 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend,
wurzelfest)

Warmedammung EPS W-25

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

Voranstrich Biischerit BV

Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA 01 + Grundlagen:

Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten
Giltige Normen zum Zeitpunkt der Ausflihrung sind zu befolgen
Fachliche und Technische Richtlinien sind einzuhalten

21.AA01A + Aufbau Griindach bis 30 cm Begriinung Betond.- Umkehrd./Attika

Ausfihrung Attikahochzug:

Pflanzenfreie Zone (Kiesstreifen 30 cm)

Schutzblech

Warmedammung XPS G-30

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)
1. Lage Biisscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

Voranstrich Biischerit BV

Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):
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Aufbau Griindach ab 30 cm Begriinung Betond.- Warmdach/Attika

Ausflihrung Attikahochzug:

» Pflanzenfreie Zone (Kiesstreifen 30 cm)

» 3. Lage Busscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)

» 2. Lage Busscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-30

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

» Voranstrich Biischerit BV

+ Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Griindach ab 30 cm Begriinung Betond.- Umkehrd./ Attika

Ausfihrung Attikahochzug:

Pflanzenfreie Zone (Kiesstreifen 30 cm)

Schutzblech

Warmedammung XPS G-30

3. Lage Biisscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)
2. Lage Biisscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

Voranstrich Blischerit BV

Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Griindach bis 30 cm Begriinung Betond.- Warmdach / HZ

Ausfiihrung Wandhochzug:

Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante Kies)
Pflanzenfreie Zone (Kiesstreifen 30 cm)

2. Lage Biisscher Barutop DIAMANT (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)

1. Lage Buisscher Baruplan KV EW 45 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend,
wurzelfest)

Warmedammung EPS W-25

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

Voranstrich Biischerit BV

Mauerwerk

Betrifft Position(en):

Aufbau Griindach bis 30 cm Begriinung Betond.- Umkehrdach / HZ

Ausfuhrung Hochzug:

+ Pflanzenfreie Zone (Kiesstreifen 30 cm)
» Schutzblech

* Vlies wasserableitend Dachvlies WA (hochgezogen bis Oberkante Kies)

* Warmedammung XPS G-30

« 2. Lage Busscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)
* 1. Lage Busscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

* Voranstrich Buischerit BV

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):
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21.AA01F + Aufbau Griindach ab 30 cm Begriinung auf Betond.- Warmdach/ HZ

Ausflihrung Hochzug:

» Pflanzenfreie Zone (Kiesstreifen 30 cm)

» 3. Lage Busscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)

+ 2. Lage Busscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-30

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

» Voranstrich Biischerit BV

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA01G + Aufbau Griindach ab 30 cm Begriinung Betond.- Umkehrdach / HZ

Ausflihrung Hochzug:

» Pflanzenfreie Zone (Kiesstreifen 30 cm)

+ Schutzblech

* Warmedammung XPS G-30

» 3. Lage Busscher Barutop DIAMANT WF (5,2 mm, wurzelfest, mit Schutz)
» 2. Lage Busscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

» 1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 K (5 mm)

» Voranstrich Buscherit BV

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA01H + Aufbau Griindach Gefalle bis zu 0 Grad Dachneigung - Warmdach

Voraussetzung fir die Ausfilhrung eines Daches, mit bis zu 0 Grad Gefalle, ist die Einhaltung der
IFB-Richtlinie (Retensionsdacher mit Unterschreitung der Regeldachneigung vom 24.06.2020.

Ausfuhrung Dachflache:

3. Lage Biisscher Barutop DIAMANT WF

2. Lage Biisscher Barutop T 55 WF (5,2 mm, mit Schutz)

1. Lage Biisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Gefalleddmmung EPS W-30 oder PUR

Grunddammung EPS W-30 oder PUR

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D

Voranstrich Blischerit BV oder Reaktionsharz aus Epoxiharz

» Massivbau

Betrifft Position(en):

21.AA 011 + Aufbau Griindach Gefalle bis zu 0 Grad DN - Warmdach/Attika

21.AA01J + Aufbau Griindach Gefille bis zu 0 Grad DN - Warmdach/HZ

21.AA 02 + Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen und 20 Jahre Garantie.
Anforderungen GARANTIEDACH:

Ein von Bisscher & Hoffmann freigegebener Systemaufbau

Die Verlegung durch spezielle zertifizierte Verarbeitungsbetriebe (IFB-zertifiziert)

Die Abnahme jeder Lage und die Endabnahme durch Bisscher & Hoffmann

Der Abschluss eines jahrlichen Wartungsvertrages mit einem zertifizierten Verlegebetrieb
Dichtheitspriifung mittels Funkenschlag-Verfahren
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21.AA02A + GARANTIEDACH Trapezblech - Warmdach

Aufbau Dachflache:

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

* 1. Lage Busscher e-plax® 40 (4 mm, kaltselbstklebend)
Grunddammung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus
Voranstrich Buscherit BVE extra

Trapezblech

Betrifft Position(en):

21.AA02B + GARANTIEDACH Flachdach Holzkonstruktion - Warmdach

Aufbau Dachflache:

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)
1. Lage Biisscher e-plax® 40 (4 mm, kaltselbstklebend)
Warmedammung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus
Unterdeckbahn Zimmermannsbahn ZIB 15 als Schutzlage
Holzdecke

Betrifft Position(en):

21.AA02C + GARANTIEDACH Flachdach Betondecke - Warmdach

Aufbau Dachflache:

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT (5,2 mm, Granulat)

1. Lage Biisscher e-plax® 40 (4 mm, kaltselbstklebend)
Grunddammung EPS W-25 PLUS

Gefalledammung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus
Voranstrich Buscherit BVE extra

Betondecke

Betrifft Position(en):

21.AA 02D + GARANTIEDACH Flachdach Betondecke - Umkehrdach

Ausfihrung Dachflache:

+ Auflast (Kies 16/32)

* Vlies wasserableitend Dachvlies WA (100 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante Kies)
*+ Warmedammung XPS G-30

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

* 1. Lage Busscher Baruplan Super KV E 55 K

» Voranstrich Biischerit BVE extra

+ Gefallebeton

* Rohdecke

Betrifft Position(en):

21.AA02E + GARANTIEDACH Plusdach Betondecke

Ausfihrung Dachflache:

Auflast (Kies 16/32)

Vlies wasserableitend Dachvlies WA (100 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante Kies)
Warmedammung XPS G-30

2. Lage Biisscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

1. Lage Biisscher e-plax® 40 (4 mm, kaltselbstklebend)
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Gefalleddmmung EPS W-25 PLUS

Grunddédmmung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus
Voranstrich Biischerit BVE extra

» Betondecke

Betrifft Position(en):

21.AA02F + GARANTIEDACH bis 30 cm Begriinung Betondecke - Warmdach

Aufbau Dachflache:

» Grundach bis 30 cm Schutthéhe

* Filterschicht Vliies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante Kies)
* Drain- & Wasserspeichermatte Biisscher Drain 20

 Schutzschicht Vlies PES - SB 500/2 (500 g/m?)

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)
* 1. Lage Busscher e-plax® 40 (4 mm, kaltselbstklebend, wurzelfest)

* Gefalledammung EPS W-25 PLUS

* Grunddammung EPS W-25 PLUS

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

* Voranstrich Biischerit BVE extra

» Betondecke

Betrifft Position(en):

21.AA02G + GARANTIEDACH bis 30 cm Begriinung Betondecke - Umkehrdach

Ausfuhrung Dachflache:

» Grundach bis 30 cm Schutthéhe

» Schutz- und Filterschicht Vliies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (300 g/m?, hochgezogen bis
Oberkante Kies)

Drain- & Wasserspeichermatte Biisscher Drain 20

Vlies wasserableitend Dachvlies WA (100 g/m?)

Warmedammung XPS G-30

2. Lage Biisscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)
1. Lage Biisscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

Voranstrich Biischerit BVE extra

Gefallebeton

Rohdecke

Betrifft Position(en):

21.AA02H + GARANTIEDACH ab 30 cm Begriinung Betondecke - Warmdach

Aufbau Dachflache:

» Griindach ab 30 cm Schutthéhe

» Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (300 g/m?, hochgezogen bis
Oberkante Kies)

Drain- & Wasserspeichermatte Biisscher Drain 20

Schutz- und Filterschicht VliesPES - SB 500/2 (500 g/m?)

3. Lage Biisscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)
2. Lage Biisscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

1. Lage Busscher e-plax® 40

Gefalleddmmung EPS W-25 PLUS

Grunddédmmung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Buiisscher Aluplan ALGV E 40 plus
Voranstrich Buischerit BVE extra

Betondecke

Betrifft Position(en):
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21.AA 021 + GARANTIEDACH ab 30 cm Begriinung Betondecke - Umkehrdach

Ausfiihrung Dachflache:

+ Gruindach ab 30 cm Schutthéhe

» Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante
Kies)

* Drain- & Wasserspeichermatte Biisscher Drain 20

* Vlies wasserableitend Dachvlies WA

* Warmedammung XPS G-30

» 3. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)

» 2. Lage Busscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

» 1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 K

» Voranstrich Buscherit BVE extra

+ Geféllebeton

* Rohdecke

Betrifft Position(en):

21.AA02J + GARANTIEDACH Trapezblech - Warmdach / Attika

Ausfiihrung Attikahochzug:

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

1. Lage Biisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Hochzugsddammung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

Voranstrich Biischerit BVE extra

Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA 02K + GARANTIEDACH Flachdach Holzkonstruktion - Warmdach / Attika

Ausfihrung Attikahochzug:

2. Lage Biisscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

1. Lage Biisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Warmedammung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan AL E 40 KSK Classic

« Attikakonstruktion, Holzuntergrund

Betrifft Position(en):

21.AA02L + GARANTIEDACH Flachdach auf Betondecke - Warmdach / Attika

Ausfuhrung Attikahochzug:

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

1. Lage Biisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Warmedammung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

Voranstrich Blischerit BVE extra

Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA02M + GARANTIEDACH Flachdach Betondecke - Umkehrdach / Attika

Ausfuhrung Attikahochzug:

* Warmedammung XPS G-30
» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)



AVAAG\OIS 2023\BHO Seite 38
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte BHO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

* 1. Lage Busscher Baruplan Super KV E 55 K
* Voranstrich Biischerit BVE extra
o Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA02N + GARANTIEDACH Plusdach / Attika

Ausfuhrung Attikahochzug:

» Schutzblech

* Warmedammung XPS G-30

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-25 PLUS

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

* Voranstrich Biischerit BVE extra

+ Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA 020 + GARANTIEDACH bis 30 cm Begriinung Betonde.- Warmdach / Attika

Ausfuhrung Attikahochzug:

Pflanzenfreie Zone (Kiesrandstreifen)

Filterschicht Viies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante Kies)

2. Lage Biisscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)

1. Lage Biisscher Baruplan KV EW 45 KSK Classic (4 mm, wurzelfest, selbstklebend)
Warmedammung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

Voranstrich Biischerit BVE extra

Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA02P + GARANTIEDACH bis 30 cm Begriinung Betond.- Umkehrdach/ Attika

Ausfihrung Attikahochzug:

» Pflanzenfreie Zone (Kiesrandstreifen)

» Schutzblech

* Warmedadmmung XPS G-30

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)
» 1. Lage Busscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

» Voranstrich Blischerit BVE extra

» Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA02Q + GARANTIEDACH ab 30 cm Begriinung Betond.- Warmdach/ Attika

Ausfihrung Attikahochzug:

» Pflanzenfreie Zone (Kiesrandstreifen)

» Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 500/2 (500 g/m?)

» 3. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)

» 2. Lage Busscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-25 PLUS

 Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

* Voranstrich Biischerit BVE extra
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» Attikamauerwerk
Betrifft Position(en):

21.AA02R + GARANTIEDACH ab 30 cm Begriinung Betond.- Umkehrdach / Attika

Ausfuhrung Attikahochzug:

» Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?)

» Pflanzenfreie Zone (Kiesrandstreifen)

Schutzblech

Warmedammung XPS G-30

3. Lage Biisscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)
2. Lage Biisscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

1. Lage Biisscher Baruplan KV E 55 K

Voranstrich Biischerit BVE extra

Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA02S + GARANTIEDACH Trapezblech - Warmdach / Wand - HZ

Ausfuhrung Wandhochzug:

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

1. Lage Biisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Hochzugsdammung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

Voranstrich Blischerit BVE extra

+ Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA 02T + GARANTIEDACH Flachdach Holzkonstrukti.- Warmdach / Wand - HZ

Ausfiihrung Wandhochzug:

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedadmmung EPS W-25 PLUS

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan AL E 40 KSK

« Attikakonstruktion, Holzunterkonstruktion

Betrifft Position(en):

21.AA 02U + GARANTIEDACH Flachdach Betondecke - Warmdach / Wand - HZ

Ausfiihrung Wandhochzug:

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

* 1. Lage Busscher Baruplan GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-25 PLUS

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan AL E 40 KSK Classic

* Voranstrich Biischerit BVE extra

+ Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AA 02V + GARANTIEDACH Flachdach Betondecke - Umkehrdach / Wand - HZ

Ausfiihrung Wandhochzug:

* Warmedammung XPS G-30
» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)
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* 1. Lage Busscher Baruplan KV E 55 K
* Voranstrich Buischerit BVE extra
* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

GARANTIEDACH Plusdach / Wand - HZ

Ausfuhrung Hochzug:

* Warmedammung XPS B-30

» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, Granulat)

* 1. Lage Busscher Barutop GG E 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
* Warmedammung EPS W-25 PLUS

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

» Voranstrich Biischerit BVE extra

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

GARANTIEDACH bis 30 cm Begriinung Betonde.Warmdach /Wand - HZ

Ausfuhrung Wandhochzug:

» Pflanzenfreie Zone (Kiesrandstreifen)

* Filterschicht Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?) (hochgezogen bis Oberkante Kies)
» 2. Lage Busscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)

* 1. Lage Busscher Baruplan KV EW 45 KSK Classic (4 mm, wurzelfest)

* Warmedammung EPS W-25 PLUS

+ Diffusionshemmende Schicht Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

» Voranstrich Biischerit BVE extra

» Attikamauerwerk

Betrifft Position(en):

GARANTIEDACH bis 30 cm Begriinung Betond.Umkehrdach/Wand - HZ

Ausfliihrung Hochzug:

» Pflanzenfreie Zone (Kiesrandstreifen)

Schutzblech

Warmedammung XPS G-30

2. Lage Biisscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)
1. Lage Busscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

Voranstrich Biischerit BVE extra

Mauerwerk

Betrifft Position(en):

GARANTIEDACH ab 30 cm Begriinung Betond.- Warmdach/ Wand - HZ

Ausfliihrung Hochzug:

» Pflanzenfreie Zone (Kiesrandstreifen)

Schutz- und Filterschicht Viies PES - SB 500/2 (500 g/m?)

3. Lage Biisscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)
2. Lage Biisscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

1. Lage Busscher Barplan GG 40 KSK Classic (4 mm, kaltselbstklebend)
Warmedédmmung EPS W-25 PLUS

Diffusionshemmende Schicht Buiisscher Aluplan ALGV E 40 plus
Voranstrich Buscherit BVE extra

Mauerwerk

Betrifft Position(en):
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21.AA 03 + Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen und 20 Jahre Garantie.
Anforderungen GARANTIEDACH:

Ein von Bisscher & Hoffmann freigegebener Systemaufbau

Die Verlegung durch spezielle zertifizierte Verarbeitungsbetriebe ( IFB- Zertifiziert )

Die Abnahme jeder Lage und die Endabnahme durch Blisscher & Hoffmann

Der Abschluss eines jahrlichen Wartungsvertrages mit einem zertifizierten Verlegebetrieb
Dichtheitsprifung mittels Funkenschlag-Verfahren

21.AA03A + GARANTIEDACH ab 30 cm Begriinung Betonde.Umkehrdach/Wand - HZ

Ausfuhrung Hochzug:

Schutz- und Filterschicht Vlies PES - SB 300/2 (300 g/m?)

Pflanzenfreie Zone (Kiesrandstreifen)

Schutzblech

Warmedammung XPS G-30

3. Lage Biisscher Barutop BRILLIANT WF (5,2 mm, wurzelfest, Granulat)
2. Lage Biisscher Baruplan KV EW 55 K (5 mm, wurzelfest)

1. Lage Biisscher Bauplan KV E 55 K

Voranstrich Biischerit BVE extra

* Mauerwerk

Betrifft Position(en):

21.AB + Vorbereiten des Untergrundes (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren von Vorbereitung des Untergrund
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Bilisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralte 2
A-4470 Enns

Herr Mst. Mario Steinécker
Tel.: +43 7223 / 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at

office@bueho.at
www.bueho.com

21.AB 01 + Voranstrich mit bitumindsen Stoffen auf Dachflachen, passend zu den nachfolgenden Schichten.
21.AB 01A + Voranstrich Losungsmittel Beton (BV)

Voranstrich nach O-Norm B 3615, aus Bitumenldsung Vy (I6sungsmittelhaltig), frostunempfindlich
und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, blindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz
oder Metall fur Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
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Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.

z.B. Voranstrich Biischerit BV oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Voranstrich Emulsion Beton (HV)

Voranstrich aus Bitumenemulsion (I6sungsmittelfrei), mit Wasser verdiinnbar, wasserfest nach
vollstéandiger Abtrockung. Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig verfugtem Mauerwerk,
Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und
Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,5 kg/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.

z.B. Voranstrich Hydrobit HV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Voranstrich Lésungsmittel Trapezblech (BV)

Voranstrich nach O-Norm B 3615, aus Bitumenldsung Vy (I6sungsmittelhaltig), frostunempfindlich
und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, blindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz
oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus profiliertem Blech (Trapezblech) muss fettfrei, sauber und trocken sein,
Anstrich nur auf Obergurte.

Verbrauch ca. 0,1 Liter/m? pro Anstrich.
z.B. Voranstrich Buischerit BV oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Voranstrich Lésungsmittel Verblechungen (BV)

Voranstrich nach O-Norm B 3615, aus Bitumenldsung Vy (I6sungsmittelhaltig), frostunempfindlich
und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, blindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz
oder Metall fir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus diversen Blechen muss fettfrei, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,2 Liter/m? pro Anstrich.

z.B. Voranstrich Blischerit BV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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21.AB 02 + Hochzug:
Voranstrich mit bituminésen Stoffen auf Hochzug (lotrechten Flachen), passend zu den
nachfolgenden Schichten.

21.AB 02A + Voranstrich Hochzug bis 30 cm, L6sungsmittel (BV)

Voranstrich nach O-Norm B 3615 auf Hochziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vy
(I6sungsmittelhaltig), frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton,
biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit
Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: bis 30 cm

z.B. Voranstrich Buischerit BV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21.AB02B + Voranstrich Hochzug bis 30 cm, Emulsion (HV)

Voranstrich auf Hochziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenemulsion (I6sungsmittelfrei), mit
Wasser verdiinnbar, wasserfest nach vollstandiger Abtrockung. Haftvermittler auf Beton,
Leichtbeton, blindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und
Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf
Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,5 kg/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: bis 30 cm

z.B. Voranstrich Hydrobit HV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21.AB 02C + Voranstrich Hochzug 30-50 cm, Losungsmittel (BV)

Voranstrich nach O-Norm B 3615 auf Hochziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vy
(I6sungsmittelhaltig), frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton,
biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit
Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: tUber 30 bis 50 cm

z.B. Voranstrich Buischerit BV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Voranstrich Hochzug 30-50 cm, Emulsion (HV)

Voranstrich auf Hochziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenemulsion (I6sungsmittelfrei), mit
Wasser verdiinnbar, wasserfest nach vollstandiger Abtrockung. Haftvermittler auf Beton,
Leichtbeton, biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und
Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf
Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,5 kg/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: Uber 30 bis 50 cm

z.B. Voranstrich Hydrobit HV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Voranstrich Hochzug iliber 50 cm, L6sungsmittel (BV)

Voranstrich nach O-Norm B 3615 auf Hochziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vy
(I6sungsmittelhaltig), frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton,
biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit
Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: tiber 50 cm, Abrechnung nach m?

z.B. Voranstrich Blischerit BV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Voranstrich Hochzug tiber 50 cm, Emulsion (HV)

Voranstrich auf Hochziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenemulsion (I6sungsmittelfrei), mit
Wasser verdiinnbar, wasserfest nach vollstandiger Abtrockung. Haftvermittler auf Beton,
Leichtbeton, blindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und
Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf
Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,5 kg/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: tiber 50 cm, Abrechnung nach m?

z.B. Voranstrich Hydrobit HV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ... ... 000 m* PP: ............
Tiefzug:

Voranstrich mit bitumindsen Stoffen auf Tiefzug (lotrechten Flachen), passend zu den
nachfolgenden Schichten.
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Voranstrich Tiefzug bis 30 cm, L6sungsmittel (BV )

Voranstrich nach O-Norm B 3615 auf Tiefziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenldsung Vy
(I6sungsmittelhaltig), frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton,
biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit
Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: bis 30 cm

z.B. Voranstrich Buischerit BV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Voranstrich Tiefzug bis 30 cm, Emulsion (HV)

Voranstrich auf Tiefziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenemulsion (I6sungsmittelfrei), mit
Wasser verdiinnbar, wasserfest nach vollstandiger Abtrockung. Haftvermittler auf Beton,
Leichtbeton, blindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und
Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf
Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,5 kg/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: bis 30 cm

z.B. Voranstrich Hydrobit HV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Voranstrich Tiefzug 30-50 cm, Losungsmittel (BV)

Voranstrich nach O-Norm B 3615 auf Tiefziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenldsung Vy
(I6sungsmittelhaltig), frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton,
biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit
Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: Uber 30 bis 50 cm

z.B. Voranstrich Blischerit BV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Voranstrich Tiefzug 30-50 cm, Emulsion (HV)

Voranstrich auf Tiefzligen (lotrechten Flachen), aus Bitumenemulsion (I6sungsmittelfrei), mit
Wasser verdiinnbar, wasserfest nach vollstandiger Abtrockung. Haftvermittler auf Beton,
Leichtbeton, biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und
Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf
Bitumenbasis.
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Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.

Verbrauch ca. 0,3 - 0,5 kg/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: Uber 30 bis 50 cm

z.B. Voranstrich Hydrobit HV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Voranstrich Tiefzug Gber 50 cm, Lésungsmittel (BV)

Voranstrich nach ONORM B 3615 auf Tiefziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vy

(I6sungsmittelhaltig), frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton,
biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit
Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: Uber 50 cm, Abrechnung nach m?

z.B. Voranstrich Buischerit BV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Voranstrich Tiefzug Uber 50 cm, Emulsion (HV)

Voranstrich auf Tiefziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenemulsion (I6sungsmittelfrei), mit
Wasser verdiinnbar, wasserfest nach vollstandiger Abtrockung. Haftvermittler auf Beton,
Leichtbeton, blindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und
Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf
Bitumenbasis.

Der Untergrund muss ausreichend fest, mafig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,5 kg/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: Uber 50 cm, Abrechnung nach m?

z.B. Voranstrich Hydrobit HV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Voranstrich nach RVS 15.03.12 mit bitumindsen Stoffen auf Dachflachen, passend zu den
nachfolgenden Schichten.

Voranstrich Losungsmittel Beton (BVE RVS)

Voranstrich nach ONORM B 3615 und RVS 15.03.12 (fremdiiberwacht), aus Bitumenlésung Vg
mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei,
Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir
Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
z.B. Voranstrich Biischerit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S o EP: ............ 000 m* PP: ............
Hochzug:

Voranstrich nach RVS 15.03.12 mit bitumindsen Stoffen auf Hochzug (lotrechten Flachen),
passend zu den nachfolgenden Schichten.

Voranstrich Hochzug bis 30 cm, Lésungsmittel (BVE RVS)

Voranstrich nach ONORM B 3615 und RVS 15.03.12 (fremdiiberwacht) auf Hochziigen

(lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vr mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig),
schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig
verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen-
und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: bis 30 cm

z.B. Voranstrich Buscherit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Voranstrich HZ 30-50 cm, Lésungsmittel (BVE RVS)

Voranstrich nach ONORM B 3615 und RVS 15.03.12 (fremdiiberwacht) auf Hochziigen

(lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vr mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig),
schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig
verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen-
und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: tUber 30 bis 50 cm

z.B. Voranstrich Blischerit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Voranstrich HZ liber 50 cm, L6sungsmittel (BVE RVS)

Voranstrich nach ONORM B 3615 und RVS 15.03.12 (fremdiiberwacht) auf Hochziigen

(lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vr mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig),
schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig
verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen-
und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: Uber 50 cm, Abrechnung nach m2

z.B. Voranstrich Buscherit BVE extra oder Gleichwertiges.
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S e 0,00 m* PP: ............
Tiefzug:

21.AB 06A

21.AB 06C

21.AB 06E

+

+

+

Voranstrich nach RVS 15.03.12 mit bitumindsen Stoffen auf Tiefzug (lotrechten Flachen),
passend zu den nachfolgenden Schichten.

Voranstrich TZ bis 30 cm, L6sungsmittel (BVE RVS)

Voranstrich nach ONORM B 3615 und RVS 15.03.12 (fremdiiberwacht) auf Tiefziigen (lotrechten

Flachen), aus Bitumenlésung Vg mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend,
frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, blindig verfugtem
Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und
Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: bis 30 cm

z.B. Voranstrich Buscherit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Voranstrich TZ 30-50 cm, Lésungsmittel (BVE RVS)

Voranstrich nach ONORM B 3615 und RVS 15.03.12 (fremdiiberwacht) auf Tiefziigen (lotrechten

Flachen), aus Bitumenlésung Vg mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend,
frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, blindig verfugtem
Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und
Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: Uber 30 bis 50 cm

z.B. Voranstrich Buscherit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Voranstrich TZ liber 50 cm, Losungsmittel (BVE RVS)

Voranstrich nach ONORM B 3615 und RVS 15.03.12 (fremdiiberwacht) auf Tiefziigen (lotrechten

Flachen), aus Bitumenldsung Vg mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend,
frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, blindig verfugtem
Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und
Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: Uber 50 cm, Abrechnung nach m?
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
z.B. Voranstrich Biischerit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Voranstrich mit bitumindsen Stoffen auf Dachflachen, passend zu den nachfolgenden Schichten.
GARANTIEDACH Voranstrich L6sungsmittel Beton (BVE)

Voranstrich nach ONORM B 3615, aus Bitumenldsung Vg mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig),
schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig
verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fiir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen-
und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.

z.B. Voranstrich Biischerit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

GARANTIEDACH Voranstrich Lésungsmittel Trapezb. (BVE Bueho)

Voranstrich nach ONORM B 3615, aus Bitumenlésung Vg mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig),
schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig
verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen-
und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus profiliertem Blech (Trapezblech) muss fettfrei, sauber und trocken sein,
Anstrich nur auf Obergurte.

Verbrauch ca. 0,1 Liter/m? pro Anstrich.
z.B. Voranstrich Blischerit BVE extra oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Hochzug (HZ):

Voranstrich mit bitumindsen Stoffen auf Hochzug (lotrechten Flachen), passend zu den
nachfolgenden Schichten.

GARANTIEDACH Voranstrich HZ bis 30 cm, L6sungsmittel (BVE)

Voranstrich nach ONORM B 3615 auf Hochziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenldsung Vg
mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei,
Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir
Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Hochzug: bis 30 cm
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z.B. Voranstrich Biischerit BVE extra oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GARANTIEDACH Voranstr.HZ 30-50 cm, Losungsmittel (BVE)

Voranstrich nach ONORM B 3615 auf Tiefzligen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vg mit
Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei,
Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fur
Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: 30 bis 50 cm

z.B. Voranstrich Biischerit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

GARANTIEDACH Voranstr.HZ uiber 50 cm, Lésungsmittel (BVE)

Voranstrich nach ONORM B 3615 auf Tiefziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vg mit
Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei,
Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir
Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: Uber 50 cm, Abrechnung nach m?

z.B. Voranstrich Buscherit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Tiefzug (TZ):

Voranstrich mit bitumindsen Stoffen auf Tiefzug (lotrechten Flachen), passend zu den
nachfolgenden Schichten.

GARANTIEDACH Voranstr.TZ bis 30 cm, L6sungsmittel (BVE)

Voranstrich nach ONORM B 3615 auf Tiefziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vg mit
Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei,
Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir
Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: bis 30 cm
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z.B. Voranstrich Biischerit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GARANTIEDACH Voranstr.TZ 30-50 cm, L6sungsmittel (BVE)

Voranstrich nach ONORM B 3615 auf Tiefzligen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vg mit
Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei,
Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fur
Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: 30 bis 50 cm

z.B. Voranstrich Biischerit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

GARANTIEDACH Voranstr.TZ liber 50 cm, Lésungsmittel (BVE)

Voranstrich nach ONORM B 3615 auf Tiefziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vg mit
Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei,
Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, biindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir
Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: Uber 50 cm, Abrechnung nach m?

z.B. Voranstrich Buscherit BVE extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ausgleichsschichten, Trennlagen (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren von der Ausgleichsschicht, Trennlage
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten..

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstrale 2
A-4470 Enns
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Herr Mst. Mario Steindcker
Tel.: +43 7223 / 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at

office@bueho.at
www.bueho.com

Schleppstreifen (Abdeckstreifen) aus Polymerbitumen-Abdichtungsbahnen, lose verlegt, einseitig
geheftet oder geklebt.

Schleppstreifen E-KV 4 - 33 cm (KV E 45 K)

Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage, Oberseite fein bestreut, Unterseite
folienkaschiert, geschnitten auf 33 cm breite Bahnen.

z.B. Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schleppstreifen E-KV 4 - 50 cm (KV E 45 K)

Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage, Oberseite fein bestreut, Unterseite
folienkaschiert, geschnitten auf 50 cm breite Bahnen.

z.B. Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Trennschicht bzw. Ausgleichsschicht aus Vlies.

Trennschicht Vlies, mechanisch verfestigt, 150 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 150 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Blisscher PES - SB 150 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Trennschicht Vlies, thermisch verfestigt, 150 g/m2

Polypropylenvlies, thermisch verfestigt, bohrfest, flachenbezogene Masse mindestens 150 g/m?,
mit entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Biisscher PP - Termi 150 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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21.AC 11C + Ausgleichsschicht Vlies, mechanisch verfestigt, 200 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 200 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 200 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21.AC 11D + Ausgleichsschicht Vlies, mechanisch verfestigt, 300 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 300 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 300 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21.AC11E + Ausgleichsschicht Vlies, mechanisch verfestigt, 500 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 500 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 500 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

21.AC 11F + Ausgleichsschicht Vlies, mechanisch verfestigt, 800 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 800 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 800 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

21.AC 21 + Trennlagen aus Vlies.

21.AC 21A + Trennlage Vlies, mechanisch verfestigt, 150 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 150 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 150 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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21.AC 21B + Trennlage Vlies, thermisch verfestigt, 150 g/m2

Polypropylenvlies, thermisch verfestigt, bohrfest, flachenbezogene Masse mindestens 150 g/m?,
mit entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Vlies PP - Termi 150 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21.AC 21C + Trennlage Vlies, mechanisch verfestigt, 200 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 200 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 200 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21.AC 21D + Trennlage Vlies, mechanisch verfestigt, 300 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 300 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 300 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

21.AC 21E + Trennlage Vlies, mechanisch verfestigt, 500 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 500 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 500 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

21.AC 21F + Trennlage Vlies, mechanisch verfestigt, 800 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 800 g/m?, mit
entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 800 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21.AC 31 + Trennlagen aus Folie.
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21.AC 31A + Gleitschicht PE-Folie lose 0,20 mm

Mit Polyethylenfolie (PE), lose mit entsprechenden Uberlappungen verlegt, mit einer Mindestdicke
von 0,20 mm.

Angebotenes Produkt: (............ )

21.AC 31B + Gleitschicht PE-Folie lose 0,20 mm, 2-lagig

Mit Polyethylenfolie (PE), lose mit entsprechenden Uberlappungen verlegt, mit einer Mindestdicke
von 0,20 mm, 2-lagig kreuzweise verlegt.

Angebotenes Produkt: (............ )

21.AC 41 + Ausgleichsschicht auf Unterlage aus Holz oder Holzwerkstoffen, mit mechanisch befestigten
Polymerbitumenbahnen.

21.AC 41A + Schutzlage E-KV 1,5 sk-Rand, mechanisch fixiert

Elastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies, 1,5 mm dick, als Schutzlage mechanisch
am Untergrund befestigt.

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite aus griinem Polypropylenvlies mit 10 cm Kleberand (Folie)

Unterseite aus griinem Polypropylenvlies mit 10 cm Selbstkleberand (Abziehfolie)
z.B. Biisscher Zimmermannsbahn ZIB 15

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
i S o ] 0,00 m* PP: ............
21.AD + Diffusionshemmende Schicht (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2022-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren von diffusionshemmender Schicht
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstrale 2
A-4470 Enns

Herr Mario Steindcker
Tel.: +43 7223 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at
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office@bueho.at
www.bueho.com

Diffusionshemmende (Diffusionsh.) Schicht mit bituminésen Dachbahnen, teilflachig aufgeklebt.

Diffusionsh.Schicht E-ALGV-4 teilflachig (ALGV E 40 K)

Elastomermodifiziert mit Einlagen aus Glasvlies und zusatzlicher Aluminiumbandeinlage,
E-ALGV-4, flammbar, Nenndicke 3,8 mm.

Oberseite fein bestreut.

Unterseite mit Schnellschweiffolie.

z.B. Biisscher Aluplan ALGV E 40 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Diffusionsh.Schicht E-ALGV-4S teilflachig (ALGV E 40 K/D)

Elastomermodifiziert mit Einlagen aus Glasvlies und zusatzlicher Aluminiumbandeinlage,
E-ALGV-4, flammbar, Nenndicke 3,8 mm.

Die Oberflachenausfuhrung bietet erhdhten UV-Schutz, héhere mechanische
Widerstandsfahigkeit, bessere Haftung beim Verkleben mit Warmedammstoffen und dient als
Beschadigungsdetektor bei mechanischer Verletzung der Dampfsperrbahn.

Oberseite Rutschhemmend mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer mit Signalstreifen) mit 8 cm
Flamm-/SchweilRrand (Folie).

Unterseite mit Schnellschweif3folie.
z.B. Biisscher Aluplan ALGV E 40 K/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Diffusionsh.Schicht E-ALGV-4 (ALGV E 40 plus)

Elastomermodifiziert mit Einlagen aus Glasvlies und zusatzlicher Aluminiumbandeinlage,
E-ALGV-4, flammbar, Nenndicke 3,8 mm.

Oberseite fein bestreut mit intigrierten TAK (Thermisch aktivierbare Klebezonen), fiir eine
Verklebung von Polystyrol-Dammstoffen, und beidseitig 10 cm breite, thermisch aktivierbare
Kleberander (folienkaschiert).

Unterseite mit Schnellschweilfolie.
z.B. Blisscher Aluplan ALGV E 40 plus oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Diffusionsh.Schicht E-ALGV-4 (ALGV E 50 K/D)

Elastomermodifiziert mit Einlagen aus Glasvlies und zusatzlicher Aluminiumbandeinlage, Gbertrifft
E-ALGV-4, flammbar, Nenndicke 5 mm.

Die Oberflachenausfiihrung bietet erhdhten UV-Schutz, hdhere mechanische
Widerstandsfahigkeit, bessere Haftung beim Verkleben mit Warmedammstoffen und dient als
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Beschadigungsdetektor bei mechanischer Verletzung der Diffusionshemmender Schicht.

Oberseite rutschhemmend mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer mit Signalstreifen) mit 8 cm
Flamm-/Schweifrand (Folie).

Unterseite mit Schnellschweil¥folie.
z.B. Biisscher Aluplan ALGV E 50 K/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Diffusionsh.Schicht, 5 mm, (ALKV E 50 K/D)

Elastomermodifiziert mit Einlagen aus Kunststoffvlies und zusatzlicher Aluminiumbandeinlage,
Ubertrifft E-ALGV-4, flammbar, Nenndicke 5 mm.

Die Oberflachenausfiihrung bietet erhéhten UV-Schutz, hohere mechanische
Widerstandsfahigkeit, bessere Haftung beim Verkleben mit Warmedammstoffen und dient als
Beschadigungsdetektor bei mechanischer Verletzung der Dampfsperrbahn.

Freibewitterungsbestandig bis 6 Monate.
Bauzeitabdichtung im Sinne der ONORM B3691_2019.

Oberseite rutschhemmend mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer mit Signalstreifen) mit 8 cm
Flamm-/Schweilrand (Folie).

Unterseite mit Schnellschweilfolie.
z.B. Busscher Aluplan ALKV E 50 K/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Diffusionshemmende (Diffusionsh.) Schicht mit bitumindsen Dachbahnen, kaltselbstklebend (sk).

Diffusionsh.Schicht, brandlasthemmend sk (ALE FR KSK)

Elastomermodifizierten Dampfsperre mit Spezial-Aluminiumverbund, brandlastreduziert.
Brandlast: < 10,5 MJ/m? gemaR DIN 18234-1

Unterseite: Vollflachig selbstklebend (Abziehfolie)

Dicke: 0,3 mm

Breite: 1,08 m bzw. 1,20 m

Oberseite aus Spezial-Aluminiumverbund.

Unterseite vollflachig selbstklebend (Abziehfolie)

z.B. Busscher Aluplan AL E FR KSK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Diffusionsh.Schicht E-ALGV-1,2 sk (ALE 15 KSK)

Elastomermodifizierten Dampfsperre mit Glasvlies- und Aluminiumbandeinlage, Nenndicke 1,2
mm.

Oberseite aus Aluminiumverbund mit 5 cm Selbstkleberand (Abziehfolie).

Unterseite vollflachig selbstklebend (Abziehfolie).
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z.B. Biisscher Aluplan AL E 15 KSK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Diffusionsh.Schicht E-ALGV-3 sk (ALE 30 KSK Classic)

Elastomerbitumen - Kaltselbstklebebahn mit Aluminiumverbund und Glasvlieseinlage und
rutschhemmender Oberflache.

Werden die Langsnahte der Bahnen zusatzlich verflammt / verschweildt (z.B. bei Unterschreitung
der erforderlichen Verarbeitungstemperatur fir das Kaltselbstklebeverfahren), verhindert die
Anordnung der Kaltselbstklebezonen einen Bitumenaustritt zum Untergrund hin. Dies schutzt
speziell bei Trapezblechdachern vor unerwiinschten Verunreinigungen.

Dicke: 3 mm

Oberseite: Fein Bestreuung, mit beidseitig 8 cm Kleberand (Folie)
Unterseite: Selbstklebend (Abziehfolie)

z.B. Biisscher Aluplan AL E 30 KSK Classic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Diffusionsh.Schicht E-ALGV-4 sk (ALE 40 KSK Classic)

Elastomerbitumen - Kaltselbstklebebahn mit Aluminiumverbund und Glasvlieseinlage und
rutschhemmender Oberflache.

Werden die Langsnahte der Bahnen zusatzlich verflammt / verschweil3t (z.B. bei Unterschreitung
der erforderlichen Verarbeitungstemperatur fir das Kaltselbstklebeverfahren), verhindert die
Anordnung der Kaltselbstklebezonen einen Bitumenaustritt zum Untergrund hin. Dies schitzt
speziell bei Trapezblechdachern vor unerwiinschten Verunreinigungen.

Dicke: 3,8 mm

Oberseite: Feine Bestreuung, beidseitig mit jeweils 8 cm Kleberand (Folie)

Unterseite: Vollflachig selbstklebend (Abziehfolie) mit 6 cm Flamm-/Schweildrand (fein bestreut)
z.B. Busscher Aluplan AL E 40 KSK Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Diffusionshemmende (Diffusionsh.) Schicht mit bituminésen Dachbahnen, teilflachig aufgeklebt.

Garantiedach Diffusionsh.Schicht (ALGV E 40 plus)
Elastomermodifiziert mit Einlagen aus Glasvlies und zusatzlicher Aluminiumbandeinlage,
E-ALGV-4, flammbar, Nenndicke 3,8 mm.

Oberseite fein bestreut mit intigrierten TAK (Thermisch aktivierbare Klebezonen), fur eine
Verklebung von Polystyrol-Dammstoffen, und beidseitig 10 cm breite, thermisch aktivierbare
Kleberander (folienkaschiert).

Unterseite mit Schnellschweif¥folie.
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z.B. Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Wiarmedammschichten (Buisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren von Warmedammung beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehér:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefiihrt.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralle 2
A-4470 Enns

Herr Mst. Mario Steindcker
Tel.: +43 7223 / 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at

office@bueho.at
www.bueho.com

Warmedammschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-25,
gemall ONORM B 6000, Platten unkaschiert, streifenféormig an den Untergrund geklebt, je
nach Anforderung/Windsogberechnung.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,036 W/mK

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 120 kPa (0,12 N/mm2)
Biegefestigkeit: 170 kPa (0,170 N/mm2)

EPS W-25 unkaschiert

Plattendicke: cm
z.B. EPS W-25 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
EPS W-25 unkaschiert 2-lagig
2-lagig im Verband verlegt und mit PU-Kleber verklebt.

Plattendicke: mm dick (eine Lage)

Gesamtdicke der Warmedammung: mm dick (zwei Lagen)

z.B. EPS W-25 (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ............ 000 m* PP: ............

EPS W-25 unkaschiert Attika

An der Innenseite des Attikamauerwerks geklebt verlegt und ausreichend mechanisch befestigt,
inkl. DaBmmung der Attikakrone. Eine zur Dachflache geneigte warmegedammte
Unterkonstruktion der Attikakrone ist in die Position einzurechnen. Die Ausbildung des
Fassadenanschlusses ist mit dem Gewerk des Fassadenherstellers abzustimmen.

Plattendicke: cm

Attikahdhe: cm

Attikabreite: cm

z.B. EPS W-25 (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

i S o ] 0,00 m* PP: ............

Warmedammschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-25 PLUS,
gemafll ONORM B6000, Platten unkaschiert, streifenférmig geklebt, je nach
Anforderung/Windsogberechnung.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 120 kPa (0,12 N/mm?2)
Biegefestigkeit: 170 kPa (0,170 N/mm2)

EPS W-25 PLUS unkaschiert

Plattendicke: cm

z.B. EPS W-25 PLUS (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 m* PP: ............

EPS W-25 PLUS unkaschiert 2-lagig

2-lagig im Verband verlegt und mit PU-Kleber verklebt.
Plattendicke: mm dick (eine Lage)
Gesamtstarke der Warmedammung: mm dick (zwei Lagen)
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z.B. EPS W-25 PLUS (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

EPS W-25 PLUS unkaschiert Attika

An der Innenseite des Attikamauerwerks geklebt verlegt und ausreichend mechanisch befestigt,
inkl. DaBmmung der Attikakrone. Eine zur Dachflache geneigte warmegedammte
Unterkonstruktion der Attikakrone ist in die Position einzurechnen. Die Ausbildung des
Fassadenanschlusses ist mit dem Gewerk des Fassadenherstellers abzustimmen.

Plattendicke: cm

Attikahdhe: cm

Attikabreite: cm

z.B. EPS W-25 PLUS (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............

Gefalleddmmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-25, gemaR ONORM B
6000, Platten unkaschiert. Unterlagsplatten auf dem Untergrund oder Gefélleplatten auf den
Unterlagsplatten streifenférmig geklebt, je nach Anforderung/Windsogberechnung.

Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dammschichtdicke (mD) jeder Teilflache. Im
Einheitspreis ist auch die Erschwernis des Unterlegens mit Warmedammplatten verschiedener
Dicken, entsprechend der Abmessung der Gefélleplatten, einkalkuliert. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nachsthéheren Dickenstufe.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,036 W/mK

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 120 kPa (0,12 N/mm?2)
Biegefestigkeit: 170 kPa (0,170 N/mm2)

EPS-W 25 Gefalledammung 2,0 %

Nach Verlegeplan verlegt.

Mit einem Gefalle von 2,0 Prozent, mittlere Dammschichtdicke: cm.
z.B. EPS W-25 (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Gefalleddmmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-25, gemaR ONORM B
6000, Platten unkaschiert. Unterlagsplatten auf dem Untergrund oder Gefélleplatten auf den
Unterlagsplatten streifenférmig geklebt, je nach Anforderung/Windsogberechnung.

Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dammschichtdicke (mD) jeder Teilflache. Im
Einheitspreis ist auch die Erschwernis des Unterlegens mit Warmedammplatten verschiedener
Dicken, entsprechend der Abmessung der Gefélleplatten, einkalkuliert. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nachsthéheren Dickenstufe.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
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Druckspannung bei 10 % Stauchung: 120 kPa (0,12 N/mm2)
Biegefestigkeit: 170 kPa (0,170 N/mm2)

21.AE13A + EPS W-25 PLUS Gefidlledammung 2,0 %

Nach Verlegeplan verlegt.

Mit einem Gefalle von 2,0 Prozent, mittlere Dammschichtdicke: cm.
z.B. EPS W-25 PLUS (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

21.AE 21 + Warmedammschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-30,
gemall ONORM B 6000, Platten unkaschiert, streifenformig an den Untergrund geklebt, je
nach Anforderung/Windsogberechnung.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 150 kPa (= 0,15 N/mm2)
Biegefestigkeit: = 200 kPa (= 0,20 N/mm2)

21.AE 21A + EPS W-30 unkaschiert

Plattendicke: cm

z.B. EPS W-30 (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 000 m* PP: ............

21.AE 21B + EPS W-30 unkaschiert 2-lagig
2-lagig im Verband verlegt und mit PU-Kleber verklebt.

Plattendicke: mm dick (eine Lage)

Gesamtstarke der Warmedammung: mm dick (zwei Lagen)

z.B. EPS W-30 (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............

21.AE 21C + EPS W-30 unkaschiert Attika

An der Innenseite des Attikamauerwerks geklebt verlegt und ausreichend mechanisch befestigt,
inkl. Dammung der Attikakrone. Eine zur Dachflache geneigte warmegedammte
Unterkonstruktion der Attikakrone ist in die Position einzurechnen. Die Ausbildung des
Fassadenanschlusses ist mit dem Gewerk des Fassadenherstellers abzustimmen.

Plattendicke: cm
Attikahohe: cm
Attikabreite: cm
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z.B. EPS W-30 (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Warmedammschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-30 PLUS,
gemall ONORM B 6000, Platten unkaschiert, streifenféormig an den Untergrund geklebt, je
nach Anforderung/Windsogberechnung.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,030 W/mK

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 150 kPa (0,15 N/mm2)
Biegefestigkeit: 200 kPa (0,20 N/mm2)

EPS W-30 PLUS unkaschiert

Plattendicke: cm

z.B. EPS W-30 PLUS (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ............ 000 m* PP: ............

EPS W-30 PLUS unkaschiert 2-lagig
2-lagig im Verband verlegt und mit PU-Kleber verklebt.

Plattendicke: mm dick (eine Lage)

Gesamtdicke der Warmedammung: mm dick (zwei Lagen)

z.B. EPS W-30 PLUS (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S o EP: ... ... 000 m* PP: ............

EPS W-30 PLUS Attika

An der Innenseite des Attikamauerwerks geklebt verlegt und ausreichend mechanisch befestigt,
inkl. Dammung der Attikakrone. Eine zur Dachflache geneigte warmegedammte
Unterkonstruktion der Attikakrone ist in die Position einzurechnen. Die Ausbildung des
Fassadenanschlusses ist mit dem Gewerk des Fassadenherstellers abzustimmen.

Plattendicke: cm

Attikahdhe: cm

Attikabreite: cm

z.B. EPS W-30 PLUS (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 000 m* PP: ............

Gefalleddmmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-30, gemaR ONORM B
6000, Platten unkaschiert. Unterlagsplatten auf dem Untergrund oder Gefalleplatten auf den
Unterlagsplatten streifenformig geklebt, je nach Anforderung/Windsogberechnung.
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Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dammschichtdicke (mD) jeder Teilflache. Im
Einheitspreis ist auch die Erschwernis des Unterlegens mit Warmedammplatten verschiedener
Dicken, entsprechend der Abmessung der Gefalleplatten, einkalkuliert. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nachsthéheren Dickenstufe.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 150 kPa (0,15 N/mm2)
Biegefestigkeit: 200 kPa (0,20 N/mm2)

EPS W-30 Gefallediammung 2,0 %

Nach Verlegeplan verlegt.

Mit einem Gefalle von 2,0 Prozent, mittlere Dammschichtdicke: cm.
z.B. EPS W-30 (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Gefalledammung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-30 PLUS, gemal
ONORM B 6000, Platten unkaschiert. Unterlagsplatten auf dem Untergrund oder Gefalleplatten
auf den Unterlagsplatten streifenférmig geklebt, je nach Anforderung/Windsogberechnung.

Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dammschichtdicke (mD) jeder Teilflache. Im
Einheitspreis ist auch die Erschwernis des Unterlegens mit Warmedammplatten verschiedener
Dicken, entsprechend der Abmessung der Gefélleplatten, einkalkuliert. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nachsthéheren Dickenstufe.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,030 W/mK

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 150 kPa (0,15 N/mm2)
Biegefestigkeit: 200 kPa (0,20 N/mm2)

EPS W-30 PLUS Gefillediammung 2,0 %

Nach Verlegeplan verlegt.

Mit einem Gefalle von 2,0 Prozent, mittlere Dammschichtdicke: cm.
z.B. EPS W-30 PLUS (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Warmedammeschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff
Produktart: XPS-G mit Stufenfalz (S)

Belastungsgruppe: 30 (300 kN/m?)

Brandverhalten: Euroklasse E, ONORM EN 13501-1
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XPS G-30 S Hartschaumplatte

Plattendicke: cm

z.B. XPS G-30 S glatt (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 000 m* PP: ............

XPS G-30 S Hartschaumplatte Attika

An der Innenseite des Attikamauerwerks geklebt, verlegt und ausreichend mechanisch befestigt,
inkl. Dammung der Attikakrone. Eine zur Dachflache geneigte warmegedammte
Unterkonstruktion der Attikakrone ist in die Position einzurechnen. Die Ausbildung des
Fassadenanschlusses ist mit dem Gewerk des Fassadenherstellers abzustimmen.

Plattendicke: cm

Attikahdhe: cm

Attikabreite: cm

z.B. XPS BG-30 SF-glatt (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 m* PP: ............

Aufzahlung (Az) auf Warmedammung,

Az Warmedammung f.Erste Lage mechanisch befestigt

Fir die erste Lage ist mechanisch punktbefestigt. Die Anzahl der erforderlichen
Befestigungspunkte pro m? sind durch Windlastberechnung und nach den Windlasttabellen aus
der O-Norm B 1991-1-4 zu ermitteln und nachzuweisen.

Die verwendeten Befestiger, diirfen keine Warmebriicken verursachen (Befestigungsteller aus
Kunststoff).

Es dirfen keine mechanischen Krafte auf die Dachbahnen (ibertragen werden. Bei vertikaler
Belastung der Dachflache ist die Kraft durch den Befestiger auszugleichen um Beschadigungen
der Abdichtung zu vermeiden (Befestigungsteller mit Ttlle).

Bei groRen Attikahohen ist die erste Lage im Hochzug ebenfalls mechanisch punktweise an der
Wand zu befestigen, um Windfalten in der Abdichtung zu vermeiden (eigene Position unter ULG
Hochziige).

Anzahl Befestiger pro m? im Mittel

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Verklebung der Warmedammung laut Windsogberechnung.
Produktbeschreibung:

SOUDATHERM ROOF 250 ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender,
feuchtigkeitshartender Polyurethanklebstoff flr die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft
sichere Verklebung von Warmedammstoffplatten im Flachdachbereich.

Produkteigenschaften:

* Arbeitszeitreduzierung um bis zu 30% gegenuber klassischem PU-Dachkleber
» Windsogstabil im Verbund (Systemgeprift) - Dank dem innovativen Duravalve
* Ventil exterem sparsam im Verbrauch (bis zu 17m? bei 3 Raupen)
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* Auch flr senkrechte Verklebungen méglich
* Verarbeitbar ab +5°C Umgebungstemperatur bzw. +5°C Dosentemperatur
» Sehr emissionsarm — EC1 PLUS R lizensiert

» Warmeleitfahigkeit von 0,035 W/ (m-K) fiir die ideale Erganzung der Warmedammung von
Dammplatten bei der Fugenausfiillung

* Flexibel und nicht versprodend

» Sehr gute Haftung auf Beton, Gasbeton, Holz, korossionsgeschiitztes Stahlblech, besandete
bzw. beschieferte Bitumenbahnen, Mineralwolle, EPS, XPS, PUR/PIR (mineralvlies-, bitumen- u.
alukaschiert)

* Gleicht Unebenheiten bis 10 mm Hohe optimal aus

* Enorme Gewichtsreduzierung /enormer Platzgewinn gegentiber herkémmlichem PU-Dachkleber
» Schnelle Durchhartung, bereits nach ca. 45 Minuten kann weitergearbeitet werden

* Losemittelfrei I16st Polystyrol nicht an!

+ Bestandig gegen eine Vielzahl von Lésemitteln, Farben und Chemikalien, Ol und Benzin. -
Alterungsbestandig, unverrottbar, schimmel- u. faulnisbestandig, aber nicht UV-bestandig

» Wasserfest (nicht wasserdicht), das heif3t nicht zum dauerhaften Einsatz unter Wasser

* Kostenlose, einfache und vollstandige Entsorgung der Verpackung dank dem P.D.R.
Recycling-System

Anwendungen:

* Rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft windsogsichere Verklebung von
Warmedammstoffplatten auf Basis von Mineralwolle, Polystyrol- (EPS + XPS) und PIR/PUR -
Hartschaum im Flachdach-, Gefalledach- und Perimeterbereich

*« Warme- und schallisolierendes Ausflillen von Hohlrdumen zwischen einzelnen
Warmedammelementen und Anschlissen

* Fixieren von Warmedammstoffplatten (Polystyrol- (EPS), Phenolharz- und PIR/PUR —
Hartschaum, Mineralwolle u. Mineraldammung (z.B. Perlite, Multipor®, Fermacell®) bei
Verlegung mit Auflast

Haltbarkeit:

» 24 Monate ab Produktionsdatum in ungedffneter Verpackung bei kihler (+5°C bis +25°C) und
trockener Lagerung.

» Anbruchgebinde gut verschliel3en und kurzfristig verbrauchen.

Untergriinde:

+ Alle Giblichen Bauuntergriinde wie z.B. beschieferte und besandete Bitumenbahnen, druckfeste
Mineralwolle (Anwendungstyp DAA), Polystyrol- (EPS u. XPS), PIR-/PUR-Hartschaum
(mineralvlies-, bitumen- u. alukaschiert), Phenolharz-Hartschaum (mineralvlies-, bitumen- u.
alukaschiert), korrosionsgeschitzte Stahlbleche, Faserzement, Gasbeton, Spanplatte, Hart-PVC,
Stein, Putz, Holz, Bitumendickbeschichtungen, und Dispersionsfarben. Insbesondere bei den
Dammestoff- und Dampfsperren Systemen bedarf es immer der Freigabe zur Verklebung durch
den Dammstoff-/Dampfsperren-Systemgeber. Nur zur Verklebung freigegebene Materialien
dirfen verklebt werden! Die Haftflachen missen tragfahig, sauber, blasenfrei und frei von
Trennmitteln wie Talkum, Fett, Olen usw. sein. Baufeuchte, aber nicht nasse (Wasserfilm,
stehendes Wasser) Untergriinde sind moglich. Eventuell vorhandene Zementschlamme und
Sinterschichten auf mineralischen Untergriinden sind mechanisch zu entfernen. Blasen in
Bitumenbahnen sind zu beseitigen. Um eine einwandfreie Haftung sicher zu stellen, sollten die
Bitumenbahnen eine vollflachige, lagesichere Bestreuung haben. Keine Haftung auf PE, PP,
PTFE und Silicone. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und
Vertraglichkeitstest durchzufiihren.
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Verarbeitung:

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flachen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schitzen. Bei
starken Windbden ist darauf zu achten, dass der leichte SOUDATHERM ROOF 250 nicht in der
Nahe befindliche Bauteile, Gegenstande oder Personen verschmutzen kann. Bei der
Verarbeitung im Innenbereich ist immer auf eine ausreichende Frischluftzufuhr zu achten. Um
eine UbermaRige Verschmutzung der Arbeitsgerate zu vermeiden und um diese auch leichter
Reinigen zu kénnen, empfehlen wir die einzelnen AnschluRventile an Behalter und Schaumpistole
wie auch die Pistolenspitze mit etwas SOUDAL SILICONESPRAY einzusprihen. Dose fest auf
das Pistolengewinde aufschrauben und mit der Pistole nach unten ca. 20 x kraftig schitteln,
damit sich der Doseninhalt gut vermischt, die Klebstoffqualitat optimiert und die Ausbeute erhoht
wird. Bei langeren Unterbrechungen ist das Schiitteln zu wiederholen, um die gewilinschten
Qualitatseigenschaften zu erhalten! Mit Stellschraube der Pistole den Klebstoffstrang auf den
gewtinschten Durchmesser einstellen. (Je leerer die Dose wird, desto weiter ist die Stellschraube
aufzudrehen.) SOUDATHERM ROOF 250 direkt auf den Untergrund auftragen. Die Pistole ist bei
der Applikation mdglichst senkrecht zu halten. Zwischen Pistolendise und Untergrund ist
wahrend dem Aufspriihen ein Abstand von 1-2 cm einzuhalten. Frithestens nach 2 Minuten,
spatestens nach 8 Minuten (23°C-50% rL — Bei hdherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit reduziert —
bei niedrigerer Temperatur/Luftfeuchtigkeit erhoht sich diese Zeit entsprechend.) die
Dammestoffplatte einlegen, damit der Klebstoff ausreichend abliiften und seine volle Klebkraft
entwickeln kann. Nicht klopfen oder abnehmen und wieder neu ansetzen, da sonst die
Kleberstruktur zerstort und die Klebkraft massiv reduziert wird. Besonders bei hohen
Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit ist durch leichtes Bespriihen des Klebstoffstranges
mit Wasser die schnelle Durchhartung bzw. das ausreichend hohe Aufschaumverhalten sicher zu
stellen. Die Dammstoffplatten sollen kontaktfindend angedriickt werden und ggf. bei starkerem
Wind mind. 15 Minuten mit Beschwerungen gesichert werden, um das Abheben und Abrutschen
durch Windsog zu verhindern. Die Platten diirfen bis zur Durchhartung (mind. ca. 45 Minuten)
nicht begangen werden. Bei Stahltrapezdachern sind die Klebestrange immer auf den Obergurten
aufzutragen. Alle offenen Fugen innerhalb der Dammung kénnen mit SOUDATHERM ROOF 250
warme- und schalldammend ausgefiillt werden. Dabei die Hohlrdume von der tiefsten Stelle her
nur zu ca. 2/3 ausschaumen, da der Schaum noch aufgeht. GréRere Hohlraume in mehreren
Schichten von max. 40 mm Dicke ausschaumen. Hierbei zwischenfeuchten und vor der nachsten
Schicht ca. 5 Minuten warten. So ist eine zligige und vollstandige Durchhartung lber die volle
Fugentiefe gewahrleistet. Uberstehenden, vollstandig ausgehérteten Klebstoff mit einem scharfen
Messer wegschneiden. SOUDATHERM ROOF 250 kann nach Aushartung tberstrichen oder
Uberputzt werden. Das Aufbringen der Abdichtungsbahn kann erst nach vollstandigem Abliften
von SOUDATHERM ROOF 250 erfolgen, da nur so das Treibgas im System auch entweichen
kann.

Verklebung der Warmedammung laut Windsogberechnung

z.B. Soudatherm ROOF 250 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

Dachhaut (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren der Dachhaut beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralle 2
A-4470 Enns
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Herr Mst. Mario Steindcker
Tel.: +43 7223 / 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at

office@bueho.at
www.bueho.com

Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen, kaltselbstklebend (sk).

Dachhaut Elastomer E-3 sk (GG E 30 KSK)

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn mit Kombitrager, trittsichere Oberflache, 3 mm dick,
gummielastisches Verhalten.

Hohe Alterungs- und Witterungsbestéandigkeit.

Kéltebiegsamkeit: - 25 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Oberseite: Feine Bestreuung mit 8 cm Selbstkleberand (Abziehfolie)
Unterseite: Vollflachig selbstklebend (Abziehfolie)

z.B. Biisscher Baruplan GG E 30 KSK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dachhaut Elastomer E-4 sk (GGE 40 KSK Classic)

Elastomerbitumen - Kaltselbstklebebahn mit Kombitrager, trittsichere Oberflache, 4 mm dick,
gummielastisches Verhalten.

Hohe Alterungs- und Witterungsbestéandigkeit.

Kéltebiegsamkeit: - 25 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Oberseite: Feine Bestreuung, beidseitig mit jeweils 8 cm Kleberand (Folie)

Unterseite: Vollflachig selbstklebend (Abziehfolie) mit 6 cm Flamm-/Schweil3rand (fein bestreut)
z.B. Blisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Dachhaut Elastomer E-4 sk, teilfl. (GGE 40 KSK RPS)
Elastomerbitumen - Kaltselbstklebebahn mit Kombitrager und trittsicherer Oberflache,
ausgestattet mit innovativem Relax-Protect-System.

Werden die Langsnahte der Bahnen zusatzlich verflammt / verschweil3t (z.B. bei Unterschreitung
der erforderlichen Verarbeitungstemperatur fir das Kaltselbstklebeverfahren), verhindert die
Anordnung der Kaltselbstklebezonen eine thermische Beschadigung der Warmedammschicht.

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.
Dicke: 4 mm
Kaltebiegsamkeit: - 25 °C
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Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Oberseite: Feine Bestreuung, beidseitig mit jeweils 8 cm Kleberand (Folie)

Unterseite: Selbstklebend (Abziehfolie) mit integrierten Entspannungsstreifen und 6 cm
Flamm-/Schweifrand (fein bestreut)

z.B. Biisscher Baruplan GG E 40 KSK RPS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dachhaut wurzelfest (wf.), eine Lage aus Polymerbitumenbahnen, kaltselbstklebend (sk),
vollflachig und hohlraumfrei geklebt. Die angebotenen Erzeugnisse sind langzeitgetestet
durchwurzelungsfest und gemal EN 13948 und FLL-Verfahren geprift.

Dachhaut wf. Elastomer E-KV-4 sk (KV EW 45 KSK Classic)

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn wurzelfest mit Kunststoffvlies-Kombitrager, 4 mm dick,
gummielastisches Verhalten.

Wurzelfest gemal EN 13948- und FLL-Verfahren.

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Kaltebiegsamkeit: - 25 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Oberseite: Feine Bestreuung, beidseitig mit jeweils mit 8 cm Kleberand (Folie)

Unterseite: Vollflachig selbstklebend (Abziehfolie) mit 6 cm Flamm-/Schweildrand (fein bestreut)
z.B. Busscher Baruplan KV EW 45 KSK Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Dachhaut, einlagig aus Polymerbitumendachbahnen, vollflachig und hohlraumfrei geklebt.

Dachhaut Plastomer P-GG-4 (GG PL 4 K)

Plastomerbitumenbahn mit Einlage aus Glasgewebe, 4 mm dick, flammbar, fiir die Verwendung
bei besonders hohen Anforderungen an die Warmestandfestigkeit (+ 130 °C).

Kaltebiegsamkeit: - 10 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite fein bestreut.

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Baruplast GG PL 4 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dachhaut Elastomer E-GG-4 (GG E 45 K Flex)

Elastomerbitumenbahn mit Kombitrager Trittsicherer Oberflache, unterseitige
Spezialbitumenbeschichtung.

Dicke: 4 mm

Kéltebiegsamkeit: - 25 °C
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Warmestandfestigkeit: + 100 °C
Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.
Oberseite fein bestreut.
Unterseite folienkaschiert.
z.B. Biisscher Baruplan GG E 45 K Flex oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dachhaut Plastomer P-KV-4 (KV PL 4 KK)

Plastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flammbar, fir die
Verwendung bei besonders hohen Anforderungen an die Warmestandfestigkeit (+ 130 °C).

Kéltebiegsamkeit: - 10 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestéandigkeit.

Oberseite folienkaschiert.

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Baruplast KV PL 4 KK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dachhaut Elastomer E-KV-4 (KV E 45 K)

Elastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flammbar, gummielastisches
Verhalten.

Kaltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite fein bestreut.

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Baruplan KV E 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Dachhaut Plastomer P-KV-5 (KV PL 5 K)

Plastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flammbar, fir die
Verwendung bei besonders hohen Anforderungen an die Warmestandfestigkeit (+ 130 °C).
Kaltebiegsamkeit: - 10 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite fein bestreut.

Unterseite folienkaschiert.
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z.B. Bilisscher Baruplast Super KV PL 5 K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21.AF 04G + Dachhaut Elastomer E-KV-5 (KV E 55 K)

Elastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flammbar, gummielastisches
Verhalten.

Kaltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite fein bestreut.

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Blisscher Baruplan Super KV E 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

21.AF 04H + Dachhaut Elastomer E-KV-5, hochmodifiziert (T55)

Hochmodifizierte (erweiterter Plastizitatsbereich von -30 °C bis +120 °C) und hoch

dimensionsstabile Top-Edastomerbitumenbahn fliir den Einsatz bei héchsten
Materialanforderungen.

Ubertrifft O-NORM B 3660 (E-KV-5)

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager, dick 5 mm, flammbar.
Warmestandfestigkeint: +120 °C

Kaltebiegsamkeit: -30 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: Broof (T1) gemaf Systemprifung.
Altersbestandigkeit gemafl EN 1296.

Oberseiter fein bestreut.

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Busscher Barutop T 55 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

21.AF 041 + Dachhaut Plastomer P-KV-4+Schutz (KVD PL 4 K)

Plastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 4,2
mm dick, flammbar, fir die Verwendung bei besonders hohen Anforderungen an die
Warmestandfestigkeit (+ 130°C).

Kaltebiegsamkeit: - 10 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Fldamm-/Schweilirand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.
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z.B. Biisscher Baruplast KVD PL 4 K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21.AF 04J + Dachhaut Elastomer E-KV-4+Schutz (KVD E 45 K)

Elastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 4,2
mm dick, flammbar, gummielastisches Verhalten.

Kéltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Fldamm-/Schweil3rand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Blisscher Baruplan KVD E 45 K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21.AF 04K + Dachhaut Plastomer P-KV-5+Schutz (KVD PL 5 K)

Plastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar, fir die Verwendung bei besonders hohen Anforderungen an die
Warmestandfestigkeit (+ 130 °C).

Kaltebiegsamkeit: - 10 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Flamm-/Schweilirand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Baruplast Super KVD PL 5 K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

21.AF 04L + Dachhaut Elastomer E-KV-5+Schutz (KVD E 55 K)

Elastomerbitumenbahn mit Einlage aus Kunststoffvlies und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar, gummielastisches Verhalten.

Kaltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Flamm-/Schweilirand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Blisscher Baruplan Super KVD E 55 K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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21.AF 04N

21.AF 040

+

+

+
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Dachhaut Elastomer E-KV-5+Schutz (DIAMANT)

Polymerbitumenbahn mit Spezial-Kunststoffvlieskombitrager und erweitertem Plastizitatsbereich.
Hochwertige Einlage und modifiziertes Bitumen fiir Stabilitat und hohe Reil3festigkeit, tUbertrifft
ONORM B 3660 (E-KV-5S), EN 13707, DIN V 20.000-201.

Dicke: 5,2 mm

Kaltebiegsamkeit: - 35 °C

Warmestandfestigkeit: + 130 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 13501-5: B,.of (t1) gemal Systempriifung.
Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Flamm-/Schweilirand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Barutop DIAMANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Dachhaut Elastomer hm E-KV-5+Schutz rot (T 55 RO)

Hochmodifizierte (hm/erweiterter Plastizitatsbereich von - 36 °C bis + 120° C) und hoch
dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fiir den Einsatz bei hdchsten
Materialanforderungen.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S).

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und weilem
Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2 mm dick, flammbar.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B, (t1) geman Systemprifung
Alterungsbestandig gemall EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Granulat rot) mit 8 cm Flamm-/SchweilRrand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Barutop T 55 RO (rot) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dachhaut Elastomer hm E-KV-5+Schutz herbstbraun (T 55 HB)

Hochmodifizierte (hm/erweiterter Plastizitatsbereich von - 36 °C bis + 120° C) und hoch
dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fiir den Einsatz bei héchsten
Materialanforderungen.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S).

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und weildem
Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2 mm dick, flammbar.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B,y (1) gemal Systemprifung
Alterungsbestandig gemall EN 1296.
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Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Granulat herbstbraun) mit 8 cm Flamm-/Schweif3rand

(Folie).

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Barutop T 55 HB (herbstbraun) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dachhaut Elastomer hm E-KV-5+Schutz dunkelbraun (T 55 DB)

Hochmodifizierte (hm/erweiterter Plastizitatsbereich von - 36 °C bis + 120° C) und hoch
dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fiir den Einsatz bei héchsten
Materialanforderungen.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S).

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und weillem
Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2 mm dick, flammbar.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B,y (1) geman Systemprifung
Alterungsbestandig gemall EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Granulat dunkelbraun) mit 8 cm Flamm-/Schweilirand

(Folie).

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Barutop T 55 DB (dunkelbraun) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dachhaut Elastomer hm E-KV-5+Schutz anthrazit (T 55 AN)

Hochmodifizierte (hm/erweiterter Plastizitatsbereich von - 36 °C bis + 120° C) und hoch
dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fiir den Einsatz bei hdchsten
Materialanforderungen.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S).

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und weiltem
Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2 mm dick, flammbar.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kaltebiegsamkeit: - 36 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B,y (t1) gemal Systempriifung
Alterungsbestandig gemaf EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Granulat anthrazit) mit 8 cm Flamm-/Schweil3rand

(Folie).

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Busscher Barutop T 55 AN (anthrazit) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: .....
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21.AF 04R + Dachhaut Elastomer hm E-KV-5+Schutz wei} (T 55 WE)

Hochmodifizierte (hm/erweiterter Plastizitdtsbereich von - 36 °C bis + 120° C) und hoch
dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fiir den Einsatz bei hdchsten
Materialanforderungen.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S).

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und weiltem
Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2 mm dick, flammbar.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kaltebiegsamkeit: - 36 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B,y (t1) gemal Systempriifung
Alterungsbestandig gemaf EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Granulat weif3) mit 8 cm Flamm-/Schweilirand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Barutop T 55 WE (weiB) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

21.AF 04V + Dachhaut Elastomer hm E-KV-5+Schutz (T 55 D)

Hochmodifizierte (hm/erweiterter Plastizitatsbereich von - 36 °C bis + 120° C) und hoch
dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fiir den Einsatz bei hdchsten
Materialanforderungen.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S).

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B, (t1) geman Systemprifung
Alterungsbestandig gemall EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Fldamm-/Schweildrand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Barutop T 55 D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21.AF 04X + Dachhaut Elastomer hm E-KV-5+Schutz/Sanier.(TS D Reno)

Hochmodifizierte (hm/erweiterter Plastizitatsbereich von - 36 °C bis + 120° C) und hoch
dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fir den Einsatz bei héchsten
Materialanforderungen.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S).

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar, durch die unterseitig angeordneten Schnellschweil’streifen und die
Thermplus-Technologie speziell fir die Sanierung von funktionstiichtigen Altaufbauten.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C
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Kaltebiegsamkeit: - 36 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B,y (1) geman Systemprifung.
Alterungsbestandig gemaf EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 10 cm Flamm-/Schweil3rand (Folie).

Unterseite mit Schnellschweilistreifen und Thermplus-Technologie fiir kontrollierten
Dampfdruckausgleich.

z.B. Biisscher Barutop TS D RENO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21.AF 05 + Dachhaut wurzelfest (wf.), einlagig aus Polymerbitumenbahnen, vollflachig und hohlraumfrei
geklebt. Die angebotenen Erzeugnisse sind langzeitgetestet durchwurzelungsfest geman FLL-
oder LDA-Verfahren gepruft.

21.AF 05A + Dachhaut Elastomer wf. E-KV-4 (KV EW 45 K)

Elastomerbitumenbahn wurzelfest mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flammbar,
gummielastisches Verhalten, fir Griindachaufbauten je nach Anforderung.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.
Kaltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite fein bestreut.

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Baruplan KV EW 45 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

21.AF 05B + Dachhaut Elastomer wf. E-KV-5 (KV EW 55 K)

Elastomerbitumenbahn wurzelfest mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flammbar,
gummielastisches Verhalten, fir Griindachaufbauten je nach Anforderung.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.
Kaltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite fein bestreut.

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Baruplan Super KV EW 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Dachhaut Elastomer wf. E-KV-5+Schutz (KVD EW 55 K)

Elastomerbitumenbahn wurzelfest mit Einlage aus Kunststoffvlies und
Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2 mm dick, flammbar, gummielastisches Verhalten, fiir
Grindachaufbauten je nach Anforderung.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.

Kaltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm FIamm-/Schweilirand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Biisscher Baruplan Super KVD EW 55 K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Dachhaut Elastomer wf. E-KV-5/Cu (CU EW 55 K)

Elastomerbitumenbahn wurzelfest mit Kupferbandeinlage, 5 mm dick, flammbar,
gummielastisches Verhalten, fir Griindachaufbauten je nach Anforderung.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.
Kaltebiegsamkeit: - 20°C

Warmestandfestigkeit: + 80°C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite fein bestreut.

Unterseite folienkaschiert.

z.B. Blisscher Baruplan CU EW 55 K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Dachhaut Elastomer wf. E-KV-5+Schutz (DIAMANT WF)

Polymerbitumenbahn, wurzelfest mit Spezial-Kunststoffvlieskombitrager und erweitertem
Plastizitatsbereich. Hochwertige Einlage und modifiziertes Bitumen flr Stabilitat und hohe
Reilfestigkeit, Ubertrifft ONORM B 3660 (E-KV-5S), EN 13707, DIN V 20.000-201.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.

Dicke: 5,2 mm

Kaltebiegsamkeit: - 35 °C

Warmestandfestigkeit: + 130 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B,y (1) geman Systempriifung.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Flamm-/Schweilirand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Busscher Barutop DIAMANT WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21.AF 05F + Dachhaut Elastomer wf. hm E-KV-5+Schutz (T 55 EWD)

Hochmodifizierte (hm/erweiterter Plastizitatsbereich von - 36 °C bis + 120° C), wurzelfeste und
hoch dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fir den Einsatz bei héchsten
Materialanforderungen.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S wf)

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B, (t1) geman Systemprifung
Alterungsbestandig gemall EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Fldmm-/Schweifldrand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Blisscher Barutop T 55 EWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

21.AF 05G + Dachhaut Elastomer wf.hm EKV5+Schutz weil (BRILLIANT WF)

Hochmodifizierte (hm), wurzelfeste und hoch dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fiir
den Einsatz bei hochsten Materialanforderungen.

Spezielles hochmodifiziertes Bitumen besonders verlegefreundlich, langlebig und wurzelfest.
Hochwertige Einlage sorgt fur Stabilitdt und hohe Reilfestigkeit.

Die weille Granulatoberflache reduziert die Oberflachentemperatur.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S).

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar.

Wourzelfest gemafl EN 13948 und FLL-Verfahren.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Alterungsbestandig gemall EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Granulat) mit 8 cm Flamm-/SchweilRrand (Folie).
Unterseite folienkaschiert und wurzelfest.

z.B. Biisscher Barutop BRILLIANT WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

21.AF 05H + Dachhaut Elastomer wf.hm E-KV-4 wf (KV EW 45 KSK Classic)

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, wurzelfest mit Kunststoffvlies-Kombitrager, 4 mm dick,



AVAAG\OIS 2023\BHO Seite 79
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte BHO

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

gummielastisches Verhalten.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Kaltebiegsamkeit: - 20 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Oberseite: Feine Bestreuung, mit 8 cm Selbstkleberand (Abziehfolie)

Unterseite: Vollflachig selbstklebend (Abziehfolie) mit integrierten Entspannungsstreifen und 6 cm
Flamm-/Schweifrand (Folie)

z.B. Blisscher Baruplan KV EW 45 KSK Classic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

21.AF 051 + Dachhaut Elastomer wf.hm E-KV-5 wf (T 55 EWD UNO)

Produkt: Wurzelfeste TOP - Elastomerbitumen Griindachbahn mit
SPEZIAL-Kunststoffvlieskombitrager und erweitertem Plastizitatsbereich

Oberseite: Leichter Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Flamm-/ Schweillrand (Folie)
Unterseite: Folie

Anwendung: Wurzelfeste obere Lage mehrlagiger GRUNDACH-Abdichtungssysteme
Produktnorm: EN 13707, ONORM B3660 (E-KV-5 WF)

Verarbeitung: Flamm-/ Schweillverfahren Langsnahte mind. 8 cm, Quernahte (Kopfstde) mind.
10 cm Uberlappt

z.B. Biisscher Barutop T55 EWD UNO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21.AF 06 + Hochmodefizierte-Elastomer-DetektionsAbdichtungsbahn mit Kombitrager und trittsicherer
Oberflache, ausgestattet mit der patentierten e-plax®-Technologie zur Dichtheitsprifung mittels
Funkenschlag-Verfahren.

21.AF 06A + e-plax® DetektionsAbdichtungsbahn (e-plax® 40)

Kaltselbstklebeverfahren mit / ohne thermische Aktivierung, die ober- und unterseitigen
e-plax®-Zonen sind durchgehend miteinander zu verbinden.

Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Untere Lage mehrlagiger Dachabdichtungen gemaR EN 13707, ONORM B3660 (E-4 sk).
Dicke: 4,0 mm

Kaltbiegeverhalten: - 25 °C

Warmesandfestigkeit: + 100 °C

Oberseite fein bestreut e-plax®-Randstreifen und Kleberandmarkierung.

Unterseite selbstklebend (Abziehfolie) mit e-plax® Technologie, integrierten
Entspannungsstreifen und Flamm- / Schweifdrand (fein bestreut).

z.B. Busscher DetektionsAbdichtungsbahn e-plax®40 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21.AF 07 + Dachhaut, einlagig aus Polymerbitumendachbahnen, vollflachig und hohlraumfrei geklebt.

21.AF 07TA + GARANTIEDACH Elastomer hm E-KV-5 (BRILLIANT WF)

Hochmodifizierte (hm), wurzelfeste und hoch dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fir
den Einsatz bei hochsten Materialanforderungen.

Spezielles hochmodifiziertes Bitumen besonders verlegefreundlich und langlebig.
Hochwertige Einlage sorgt fur Stabilitdt und hohe Reilfestigkeit.

Die weille Granulatoberflache reduziert die Oberflachentemperatur.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S wf)

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Alterungsbestandig gemafl EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Granulat weil3) mit 8 cm Flamm-/Schweilrand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

z.B. Blisscher Barutop BRILLIANT WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21.AF 08 + Abnahme und Dokumentation.

21.AF 08A + GARANTIEDACH durchgehende Qualitiatssicherung

Baustellenbegleitung in der Verarbeitungsphase.

Kontrolle der Verlegung der ersten Abdichtungslage, Verlegung der Warmedammung, Verlegung
der Selbstklebebahn, Verlegung und Endabnahme der Oberen Abdichtungslage durch einen
fachkundige Person des Herstellers.

Angebotene Leistung:

21.AF 09 + Die erste Lage ist mechanisch punktbefestigt auszufiihren. Die Anzahl der erforderlichen
Befestigungspunkte pro m? sind durch Windlastberechnung und nach den Windlasttabellen aus
der O-Norm B 1991-1-4 zu ermitteln und nachzuweisen.
Die verwendeten Befestiger duirfen keine Warmebriicken verursachen (Befestigungsteller aus
Kunststoff).
Es durfen keine mechanischen Kréfte auf die Dachbahnen Ubertragen werden. Bei vertikaler
Belastung der Dachflache ist die Kraft durch den Befestiger auszugleichen um Beschadigungen
der Abdichtung zu vermeiden (Befestigungsteller mit Tulle).
Bei gro3en Attikahdhen ist die erste Lage im Hochzug ebenfalls mechanisch punktweise an der
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Wand zu befestigen, um Windfalten in der Abdichtung zu vermeiden (eigene Position unter ULG
Hochziige).

Erste Lage mechanisch befestigen

Anzahl Befestiger pro m? im Mittel
Angebotenes Produkt (.. .......... )

Oberflachenschutz, Filterschichten (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren von Oberflachenschutz, Filterschichten
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstrale 2
A-4470 Enns

Herr Mst. Mario Steindcker
Tel.: +43 7223 / 82 323 56
Mobil: +43664 / 815 36 14
m.steinoecker@bueho.at

office@bueho.at
www.bueho.com

Schutzschicht aus Gummigranulatbahn.

Schutzschicht Gummigranulat 6 mm
Gummigranulat gebunden mit Polyurethan, grobe Struktur, Bahnenware, 6 mm dick, schwarz,
farbig durchsetzt.

Schutzlage zum Schutz vor mechanischen Beschadigungen hochwertiger Abdichtungen und
Isolierungen (z.B. Flach- und Griindach, Terrasse, Parkdeck, Briicken- und Verkehrswegebau,
Garten- und Landschaftsbau, Tiefgaragen, etc.).

Hohe Alterungs- und Mikrobenbestandigkeit.
Oberflache: Granulatstruktur

Dicke: 6 mm

Zugfestigkeit (ISO 1798): ca. 0,3 N/mm?
ReilRdehnung (ISO 1798): ca. 40 %
Temperaturbestandigkeit: - 30 °C bis + 80 °C
Wasserdampfwiderstand (sd): 0,18 m

Verkehrsbelastung (in Anlehnung EN ISO 3386-2): ca. 40 t/m? bei 10% Stauchung, ca. 90 t/m?
bei 20% Stauchung
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z.B. Buiisscher Gummigranulatbahn GGB 6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schutzschicht Gummigranulat 8 mm

Gummigranulat gebunden mit Polyurethan, grobe Struktur, Bahnenware, 8 mm dick, schwarz,
farbig durchsetzt.

Schutzlage zum Schutz vor mechanischen Beschadigungen hochwertiger Abdichtungen und
Isolierungen (z.B. Flach- und Grundach, Terrasse, Parkdeck, Bricken- und Verkehrswegebau,
Garten- und Landschaftsbau, Tiefgaragen, etc.).

Hohe Alterungs- und Mikrobenbestandigkeit.
Oberflache: Granulatstruktur

Dicke: 8 mm

Zugfestigkeit (ISO 1798): ca. 0,3 N/mm?
ReilRdehnung (ISO 1798): ca. 40 %
Temperaturbestandigkeit: - 30 °C bis + 80 °C
Wasserdampfwiderstand (sd): 0,18 m

Verkehrsbelastung (in Anlehnung EN I1SO 3386-2): ca. 40 t/m? bei 10% Stauchung, ca. 90 t/m?
bei 20% Stauchung

z.B. Blisscher Gummigranulatbahn GGB 8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Schutzschicht Gummigranulat 10 mm

Gummigranulat gebunden mit Polyurethan, grobe Struktur, Bahnenware, 10 mm dick, schwarz,
farbig durchsetzt.

Schutzlage zum Schutz vor mechanischen Beschadigungen hochwertiger Abdichtungen und
Isolierungen (z.B. Flach- und Griindach, Terrasse, Parkdeck, Briicken- und Verkehrswegebau,
Garten- und Landschaftsbau, Tiefgaragen, etc.).

Hohe Alterungs- und Mikrobenbestandigkeit.
Oberflache: Granulatstruktur

Dicke: 10 mm

Zugfestigkeit (ISO 1798): ca. 0,3 N/mm?
ReilRdehnung (ISO 1798): ca. 40 %
Temperaturbestandigkeit: - 30 °C bis + 80 °C
Wasserdampfwiderstand (sd): 0,18 m

Verkehrsbelastung (in Anlehnung EN ISO 3386-2): ca. 40 t/m? bei 10% Stauchung, ca. 90 t/m?
bei 20% Stauchung

Geliefert und lose verlegt.
z.B. Busscher Gummigranulatbahn GGB 10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,
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21.AG 01D + Schutzschicht2 Lagen Gummigranulat mit Vlies bei PV-Anlage

Gummigranulat gebunden mit Polyurethan, grobe Struktur, Bahnenware, 8 mm dick, schwarz,
farbig durchsetzt.

Schutzlage zum Schutz vor mechanischen Beschadigungen hochwertiger Abdichtungen und
Isolierungen (z.B. Flach- und Grundach, Terrasse, Parkdeck, Bricken- und Verkehrswegebau,
Garten- und Landschaftsbau, Tiefgaragen, etc.).

Verlegung:

1. GGB 8 mm auf die Abdichtung

2. 150 Gramm Vlies oder PE Folie auf die GGB 8 mm legen
3. GGB 8 mm auf das 150 Gramm Vlies legen

4. Lastverteilerplatte (z.B. Betonplatte)

5. PV Stltzen oder der gleichen

Hohe Alterungs- und Mikrobenbestandigkeit.
Oberflache: Granulatstruktur

Dicke: 8 mm

Zugfestigkeit (ISO 1798): ca. 0,3 N/mm?
ReilRdehnung (ISO 1798): ca. 40 %
Temperaturbestandigkeit: - 30 °C bis + 80 °C
Wasserdampfwiderstand (sd): 0,18 m

Verkehrsbelastung (in Anlehnung EN I1SO 3386-2): ca. 40 t/m? bei 10% Stauchung, ca. 90 t/m?
bei 20% Stauchung

z.B. 2 Lagen Biisscher Gummigranulatbahn GGB 8 und 150 Gramm Vlies oder PE-Folie
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

21.AG 01E + Trittschalldimmung

Blsscher Soundproof ist eine spezielle Bautenschutzmatte im Sinne der DIN 18531, als
Schutzschicht / -lage und Trittschallddmmung auf Dachterrassen, Balkonen und Loggien.

Der Einsatz erfolgt im Aufbau mit Betonplatten in Splittbettung und Stelzlagern sowie unter
Holzkonstruktionen, in Verbindung mit Warmedadmmung aus PIR, EPS oder XPS-Platten (Warm-
und Umkehrdach).

Im entsprechenden Schichtaufbau kann ein Trittschallverbesserungsmaf von A Lw = 30 dB oder
hoher erreicht werden

(in Anlehnung der ISO 10140).

Die Bautenschutzmatte aus Gummigranulat, Raumgewicht ca.780kg/m?, normalentflammbar (Efl)
nach EN 13501 Teil 1, istin 8 mm Stérke lieferbar.

Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Bahnen lose mit mindestens 5 cm Langsnaht- und 10 cm Quernaht (KopfstoR) Uberdeckung im
Verband versetzt verlegen.

(Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)
z.B. Trittschalldammung Biischer Soundproof oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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Trittschalldammung und Drainage

Bisscher Soundproof PLUS ist eine spezielle vlieskaschierte Drainageschutzmatte im Sinne der
DIN 18531 als Schutzschicht / -lage und Trittschallddmmung auf Dachterrassen, Balkonen,
Loggien und Laubengangen. Der Einsatz erfolgt im Aufbau u.a. mit Betonplatten in Splittbettung
und einer Warmedammung aus PIR, EPS oder XPS-Platten (Warm- und Umkehrdach) verlegt.

Im entsprechenden Schichtaufbau kann ein Trittschallverbesserungsmal von A Lw = 30 dB oder
hoher erreicht werden

(in Anlehnung der ISO 10140).

Die Bautenschutzmatte aus Gummigranulat, Raumgewicht ca.700 - 800kg/m?,
normalentflammbar (Efl) nach EN 13501 Teil 1, ist in 15/6 mm Starke lieferbar.

Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Bahnen lose gestof3en, mit Vliestiberstand im Verband versetzt verlegen.

(Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)

z.B. Trittschalldammung und Drainage Biisscher Soundproof PLUS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schittung aus gewaschenem Rundkies, Korngrofie 16 bis 32 mm.
ONORM B3691_2019-05

Korngrosse: 16/32, GC80-20

Gehalt an Feinteile Kategorie f2

Kiesschiittung 16/32 - 6 cm

Dachbekiesung als Auflast gegen Abheben des Dachaufbaus durch Windsogkrafte. Zusatzlicher
UV- und Hitzeschutz flr die Abdichtung in der Dachflache (ausgenommen Hochzlige).

Die regelmafiige Wartung des Flachdachs ist unbedingt erforderlich, um Pflanzenbewuchs durch
Flugsamen und etwaiger Verwurzelung in der Bekiesung und der Abdichtung vorzubeugen.

Liefern und gleichmaRig mit einer durchgehenden Schichthdhe von ca. 6 cm auf den
Flachdachaufbau aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Kiesschiittung 16/32 - 8 cm

Dachbekiesung als Auflast gegen Abheben des Dachaufbaus durch Windsogkrafte. Zusatzlicher
UV- und Hitzeschutz fur die Abdichtung in der Dachflache (ausgenommen Hochzuge).

Die regelmaRige Wartung des Flachdachs ist unbedingt erforderlich, um Pflanzenbewuchs durch
Flugsamen und etwaiger Verwurzelung in der Bekiesung und der Abdichtung vorzubeugen.

Liefern und gleichmaRig mit einer durchgehenden Schichthéhe von ca. 8 cm auf den
Flachdachaufbau aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Kiesschittung 16/32 - 10 cm

Dachbekiesung als Auflast gegen Abheben des Dachaufbaus durch Windsogkrafte. Zusatzlicher
UV- und Hitzeschutz flr die Abdichtung in der Dachflache (ausgenommen Hochzlige).

Die regelmafiige Wartung des Flachdachs ist unbedingt erforderlich, um Pflanzenbewuchs durch
Flugsamen und etwaiger Verwurzelung in der Bekiesung und der Abdichtung vorzubeugen.

Liefern und gleichmaRig mit einer durchgehenden Schichthdhe von ca. 10 cm auf den
Flachdachaufbau aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Kiesschittung 16/32 - 12 cm

Dachbekiesung als Auflast gegen Abheben des Dachaufbaus durch Windsogkrafte. Zusatzlicher
UV- und Hitzeschutz flr die Abdichtung in der Dachflache (ausgenommen Hochzlige).

Die regelmafiige Wartung des Flachdachs ist unbedingt erforderlich, um Pflanzenbewuchs durch
Flugsamen und etwaiger Verwurzelung in der Bekiesung und der Abdichtung vorzubeugen.

Liefern und gleichmaRig mit einer durchgehenden Schichthdhe von ca. 12 cm auf den
Flachdachaufbau aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Kiesschiittung 16/32 - 14 cm

Dachbekiesung als Auflast gegen Abheben des Dachaufbaus durch Windsogkrafte. Zusatzlicher
UV- und Hitzeschutz flr die Abdichtung in der Dachflache (ausgenommen Hochzlige).

Die regelmafiige Wartung des Flachdachs ist unbedingt erforderlich, um Pflanzenbewuchs durch
Flugsamen und etwaiger Verwurzelung in der Bekiesung und der Abdichtung vorzubeugen.

Liefern und gleichmaRig mit einer durchgehenden Schichthdhe von ca. 14 cm auf den
Flachdachaufbau aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Filter- oder Schutzschicht aus Vlies, lose verlegt.

Filter - Schutzschicht Vlies 150 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 150 g/m?, geliefert
und lose mit entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 150 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Filter - Schutzschicht Vlies 200 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flachenbezogene Masse mindestens 200 g/m?, geliefert
und lose mit entsprechenden Uberlappungen verlegt.
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z.B. Stapelfaservlies PES - SB 200 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Filter - Schutzschicht Vlies 300 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 300 g/m?, geliefert
und lose mit entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 300 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Schutzschicht Vlies 500 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 500 g/m?, geliefert
und lose mit entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 500 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Schutzschicht Vlies 800 g/m2

Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, flichenbezogene Masse mindestens 800 g/m?, geliefert
und lose mit entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Stapelfaservlies PES - SB 800 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Filter - Schutzschicht Vlies 150 g/m2,bohrfest

Polypropylenvlies, thermisch verfestigt, bohrfest, flachenbezogene Masse mindestens 150 g/m?,
geliefert und lose mit entsprechenden Uberlappungen verlegt.

z.B. Vlies PP - Termi 150 / 2 (Bueho) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dachvlies wasserableitend 100 g/m2

Hochreillfestes Filtervlies aus speziellem Polypropylen, als wasserableitende jedoch
diffusionsoffene Trennlage zwischen Kiesauflast und Warmedammung (XPS).

Durch die Wasserdichtheit des Vlieses bei einer Wassersaule bis 150 cm, wird ein Durchnassen
der Warmedammung gréRtenteils verhindert. Die Reduzierung des Dammwertes im Umkehrdach
(u-Wert-Zuschlag) entfallt durch den Einbau.
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Die Verlegung erfolgt lose auf den Dammestoffplatten mit mindestens 15 cm StoRlberlappung. In
den Anschlussbereichen muss die wasserableitende Trennlage bis Oberkante Dachaufbau
gefihrt werden.

Flachengewicht ca. 100 g/m?

sd-Wert: 0,04 m

Brandverhalten: B2

z.B. Dachvlies WA (Bueho) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo St o EP: ............ 000 m* PP: ............
Glasvlies 120

Trenn- und Brandschutzlage unter Kunststoffdachbahnen
Die Lagerzeit der verpackten Vliesrollen sollte 14 Monate ab Produktionsdatum nicht
Uberschreiten.

Glasvlies 120

Verlegen von Glasvlies 120 unter der Kunststoffdachbahn.
Breite: 2,0 m (+2 mm)

Lange: 100 m (+0,3%)

Flachenbezogene Masse: 120 g/m? (-10,5/+8,5)
Brandverhalten: Klasse A2

Hochstzugkraft, langs: 245 N/50 mm (-55)
Hochstzugkraft, quer: 175 N/50 mm (-40)

Glasvlies 120 (Bueho)

Drainage- und Speicherschicht mittels lose verlegten Bahnen.

Drainage- und Speicherschicht 20 mm

Noppenbahn aus Polyethylen mit hoher Dichte, diffusionsoffen und wasserdurchlassig durch
Lochung zwischen den Speichernoppen, umweltf