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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium fr Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4, Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des Auftraggebers
zuldssig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterllicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fiir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind fir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierflr in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
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9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.
11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum
des Auftragnehmers Uber, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitsh6hen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshdhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshéhe ist jene Hohe Gber dem FuBbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.
Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, Ausmaffeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

"n

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB

mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.
Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert ibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gema3 ONORM gekennzeichnet.

Laftungsanlagen,Liiftungs(zentral)gerate,Ventilatoren

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist (NIRO) nicht rostender Stahl (z.B. Edelstahl SS 316 oder Edelstahl SS 304), der
fir den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, beschrieben.

2. Qualitats- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitdtsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.
Die Qualitats- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens
gleich oder besser.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaB ONORM ) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geraten und Luftleitungen

Kommentar:
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Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung der Anlage (z.B. Anlagennummer) anzugeben, um z.B.
bei weiteren Anlagenteilen, Zubehdr und Aufzahlungen eine Zuordnung zu ermdéglichen.

Fur Liftungszentralgeréte wird als Anhang eine Anordnungsskizze empfohlen.
Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Kiihldecken

- Klihlbalken

Einzelgeréte zur Luftbehandlung (z.B. Gebldsekonvektoren) sind in der LG38 Wéarmeabgabe
beschrieben oder frei zu formulieren.

Literaturhinweise (z.B.):
- ONORM H 6016 1989 01 01: Liiftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen

- ONORM H 6038: Liiftungstechnische Anlagen - Kontrollierte mechanische Be- und Entliiftung
von Wohnungen mit Wéarmeriickgewinnung - Planung, Ausfihrung, Inbetriebnahme, Betrieb und
Wartung

-- ONORM B 3800-1:2005 11 01: Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte -
Teil 1: Anforderungen, Priifungen und Beurteilungen

- ONORM EN 12097:2006 11 01 - Liiftung von Geb&uden - Luftleitungen - Anforderungen an
Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ONORM H 12828: Heizungsanlagen in Gebduden - Planung von
Warmwasser-Heizungsanlagen }

(Zuriickziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ONORM EN 12237:2003 07 01: Liftung von
Gebduden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus
Blech

- ONORM EN 13141-7: Liiftung von Geb&uden - Leistungspriifungen von Bauteilen/Produkten fir
die Liftung von Wohnungen - Teil 7: Leistungspriifung von mechanischen Zuluft- und
Ablufteinheiten (einschlie3lich Wérmeriickgewinnung) flir mechanische Liiftungsanlagen in
Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus)

- ONORM EN 13053-2011 08 15: Liiftung von Geb&uden - Zentrale raumlufttechnische Geréte -
Leistungskenndaten fiir Geréte, Komponenten und Baueinheiten

- ONORM EN 13053: Liiftung von Gebduden - Zentrale raumlufttechnische Geréte -
Leistungskenndaten fir Gerédte, Komponenten und Baueinheiten

- ONORM EN 13779-2008 01 01: Liiftung von Nichtwohngeb&uden - Aligemeine Grundlagen und
Anforderungen fiir Liiftungs- und Klimaanlagen und Raumkihlsysteme

- ONORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Liffung von Gebduden - Komponenten des
Luftverteilersystems - Aerodynamische Priifung von Drossel- und Absperrelementen

- ONORM EN 1886-2009 08 01: Liftung von Gebduden - Zentrale raumlufttechnische Geréte -
Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ONORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geréte -
Funkstérungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010)
(deutsche Fassung)

Einrohr-Liftungssystem und Zubehér (HELIOS)

Version: 2020-10
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
1. Einrohr-Liftungs-System (ELS):

Einrohr-Liftungs-System mit Einzelgeraten fir die kontrollierte Wohnungsliiftung nach Norm, fir
z.B. innenliegende Bader, WCs und Wohnungskichen. In der Folge im Stichwort mit ELS
gekennzeichnet.

2. Gehause (Rohbauset):

Ventilatorgehause als Rohbauset fiir Unterputz- (GU) oder Aufputzmontage (GA), aus schwer
entflammbarem Kunststoff (Brandklasse B2), Farbe weif3, mit integrierter Steckverbindung fir
elektrischen Anschluss, Ausblasstutzen DN 80, luftdichter Rickschlagklappe und mit Putzdeckel.

3. Ventilator-Einsatz (Endmontageset):
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Ventilator-Einsatz als Endmontageset mit gerduscharmem Hochdruck-Radiallaufrad, mit
Innenfassade, Schallddmmplatte und integrierter Steckverbindung fiir elektrischen Anschluss.
Schutzisoliert, Klasse I, Schutzart IP55 (Strahlwasserschutz) fir Installation im Bereich 1 von
Nassraumen. Wartungsfreier, kugelgelagerter Energiesparmotor 230V. Flache Innenfassade
(alpinweiB3), gerduschdédmpfend, mit Filterreinigungsanzeige und mit Dauerfilter
(spulmaschinenfest).

Betriebsspannung: 230V.

4. Schalldruckpegel:

Schalldruckpegel werden bei AL=10m2 aquivalenter Absorptionsflache in Kombination mit einem
Unterputzgehause ohne Brandschutz-Ummantelung (z.B. ELS-GU oder Gleichwertiges) und
seitlichem Ausblas geman DIN 18017, T3, Ausgabe 1990, Ziff. 6.2.4. FuBnote 3 angegeben.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Griinden
der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges".

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Unterputzgehause (UP-Gehause) ohne Brandschutz-Ummantelung, Ausblasstutzen seitlich, nach
oben, links oder rechts (drehbar) sowie geeignet zur Umrlstung auf riickseitigen Luftaustritt in
beliebiger Position und fir Zweitraumanschluss (Zubehdr in eigener Position).

Einbautiefe: 89 mm

UP-Gehéause ELS-GU

z.B. Unterputzgehause ELS-GU von HELIOS (Art-Nr.: 8111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

UP-Gehause ELS-GUBA

Mit Brandschutz-Absperrelement K90, Metall-Ausblasstutzen mit selbsttatiger Rickschlagklappe
und Absperrung bei Schmelzlotausldsung, z.B. ELS-GUBA oder Gleichwertiges.

z.B. Unterputzgehause ELS-GU von HELIOS (Art-Nr.: 8114) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Unterputzgehause (UP-Gehause) mit Brandschutz-Ummantelung K90, Metall-Ausblasstutzen mit
selbsttatiger Riickschlagklappe und Absperrung bei Schmelzlotauslésung. Ausblasstutzen
seitlich, nach oben, links oder rechts (drehbar).

UP-Gehéuse ELS-GUB
z.B. Unterputzgehause ELS-GUB von HELIOS (Art-Nr.: 8112) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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UP-Gehéduse ELS-GUBR

Mit Ausblasstutzen rlckseitig, beliebig um 90° drehbar, z.B. ELS-GUBR oder Gleichwertiges.
z.B. Unterputzgehause ELS-GUB (Art-Nr. 8113) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Unterputzgehause fir Zweiraumliftung (UP-Gehause) mit Brandschutz-Ummantelung K90,
Metall-Ausblasstutzen mit selbsttétiger Rickschlagklappe und Absperrung bei
Schmelzlotauslésung. Ausblasstutzen seitlich, nach oben, links oder rechts (drehbar).

UP-Gehause ELS-GUBZL

Mit Zweitraum-Anschlussstutzen links.
z.B. Unterputzgehause ELS-GUBZL (Art-Nr. 8115) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

UP-Gehause ELS-GUBZR

Mit Zweitraum-Anschlussstutzen rechts.
z.B. Unterputzgehduse ELS-GUBZR (Art-Nr.: 8117) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

UP-Gehause ELS-GUBRZL

Mit Zweitraum-Anschlussstutzen links und mit Ausblasstutzen rickseitig, beliebig um 90° drehbar.
z.B. Unterputzgehduse ELS-GUBRZL (Art-Nr.: 8116) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

UP-Gehause ELS-GUBRZR

Mit Zweitraum-Anschlussstutzen rechts und mit Ausblasstutzen riickseitig, beliebig um 90°
drehbar.

z.B. Unterputzgehause ELS-GUBRZR (Art-Nr.: 8118) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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AP-Gehduse ELS-GAP

Aufputzgehduse (AP-Gehause) ohne Brandschutz, Ausblasstutzen beliebig um 90° umsetzbar.
z.B. Aufputzgehduse ELS-GAP von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

AP-Gehause ELS-GAPB

Aufputzgehduse (AP-Geh&use) mit Brandschutz-Ummantelung K90, Metall-Ausblasstutzen mit
selbsttatiger Riickschlagklappe und Absperrung bei Schmelzlotauslésung. Ausblasstutzen
beliebig um 90° umsetzbar.

z.B. Aufputzgehause ELS-GAPB (Art-Nr.: 8127) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Unterputzgehause mit Brandschutz-Ummantelung und Brandabsperrklappe FLI-VE (ho + ve) 90

Feuerschutzabschluss auf Basis intumeszierender Materialien riickseitiger Metall-Ausblasstutzen
(DN 80 mm) riickseitige Kabeldurchfiihrung mit Kabelabschottung fur Einbau in Leichtbau- und
Massivschachtwéande.

Gehausemontage horizontal und vertikal zur Aufnahme eines ELS-Ventilator-Einsatzes,
Elektro-Anschluss durch Steckverbindung.

Lieferung einschl. Putzdeckel fur die Rohbauphase
MaBe (BxHxT): 310,5x 310,5 x 135 mm

mit Ausblasstutzen T 170 mm

Priifzeugnis MA 39 geman OIB
Verwendungsgrundsatz Z-14.3.2-14.7925

Unterputzgehause ELS-GUBR/FLI-VE 90 m.Brandabsperrklappe

z.B. Unterputzgehause ELS-GUBR / FLI-VE 90 (Art-Nr.: 8121) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilator-Einsatz mit einem planméaBigen Volumenstrom von 60m3/h (60) bei 260Pa externem
Druck.

Energiesparmotor: 18W

Schallleistung: 39dB(A).

Schalldruckpegel: 35dB(A).

Ventilator-Einsatz ELS-V 60
z.B. Ventilator-Einsatz ELS-V 60 (Art-Nr.: 8131) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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Ventilator-Einsatz ELS-VN 60

Mit integriertem Nachlauf (VN), Nachlaufzeit ca. 6 Min., Anlaufverzégerung ca. 45 Sek. (fest
eingestellt).

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VN 60 (Art-Nr.: 8137) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilator-Einsatz ELS-VNC 60

Mit codierbarem Nachlauf und Intervallbetrieb (VNC), Anlaufverzdégerung von 0 bis 45 Sek.,
Nachlaufzeit von 6, 12, 18 oder 24 Min. und Intervallzeit von 4, 8, 12 oder 24 Std. wéhlbar.

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VNC 60 (Art-Nr.: 8143) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilator-Einsatz ELS-VP 60

Mit integriertem Prasenzmelder (VP) fir automatischen Betrieb bei Betreten des Raumes.
Nachlaufzeit ca. 6 Min.

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VP 60 (Art-Nr.: 8149) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Ventilator-Einsatz ELS-VF 60

Mit elektronischer feuchteverlaufsabhangiger Automatik-Steuerung (VF), d.h. bei Erreichen eines
eingestellten Feuchtewertes automatischer Betrieb bis zur Absenkung auf normale Raumfeuchte.
Bei manueller Ein-/Ausschaltung Nachlaufzeit ca. 6 Min. und Anlaufverzdgerung ca. 45 Sek.

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VF 60 (Art-Nr.: 8161) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (60/35m3/h) fir Bedarfs- und Grundliftung, bei 60m3/h
mit 260Pa externem Druck.

Energiesparmotor: 18/9W

Schallleistung: 39/30dB(A).

Schalldruckpegel: 35/26dB(A).

Ventilator-Einsatz ELS-V 60/35
z.B. Ventilator-Einsatz ELS-V 60/35 (Art-Nr.: 8133) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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Ventilator-Einsatz ELS-VN 60/35

Mit integriertem Nachlauf (VN), Nachlaufzeit ca. 6 Min., Anlaufverzégerung ca. 45 Sek. (fest
eingestellt).

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VN 60/35 (Art-Nr.: 8139) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilator-Einsatz ELS-VF 60/35

Mit elektronischer feuchteverlaufsabhangiger Automatik-Steuerung und Grundllftung im
Dauerbetrieb (VF), d.h. bei Erreichen eines eingestellten Feuchtewertes wird automatisch die
groBe Leistungsstufe bis zur Absenkung auf normale Raumfeuchte gesteuert. Bei manueller
Ein-/Ausschaltung hohe Volumenleistung mit Nachlaufzeit ca. 6 Min. und Anlaufverzégerung ca.
45 Sek.

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VF 60/35 (Art-Nr.: 8163) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilator-Einsatz mit einem planmé&Bigen Volumenstrom von 100m3/h (100).
Energiesparmotor: 34W

Schallleistung: 51 dB(A).

Schalldruckpegel: 47 dB(A)

Ventilator-Einsatz ELS-V 100

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-V 100 (Art-Nr.: 8132) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilator-Einsatz ELS-VN 100

Mit integriertem Nachlauf (VN), Nachlaufzeit ca. 6 Min., Anlaufverzdgerung ca. 45 Sek. (fest
eingestellt).

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VN 100 (Art-Nr.: 8138) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Ventilator-Einsatz ELS-VNC 100

Mit codierbarem Nachlauf und Intervallbetrieb (VNC), Anlaufverzégerung von 0 bis 45 Sek.,
Nachlaufzeit von 6, 12, 18 oder 24 Min. und Intervallzeit von 4, 8, 12 oder 24 Std. wéhlbar.

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VNC 100 (Art-Nr.: 8144) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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50H115D + Ventilator-Einsatz ELS-VP 100

Mit integriertem Prasenzmelder (VP) fir automatischen Betrieb bei Betreten des Raumes.
Nachlaufzeit ca. 6 Min.

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VP 100 (Art-Nr.: 8150) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

50H116 + Ventilator-Einsatz ELS-VN 100/60

Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (100/60 m3/h) fur Bedarfs- und GrundlUftung und
integriertem Nachlauf (VN), Nachlaufzeit ca. 6 Min., Anlaufverzégerung ca. 45 Sek. (fest
eingestellt).

Energiesparmotor: 34/18 W

Schallleistung: 51/39 dB(A).

Schalldruckpegel: 47/35 dB(A).

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-VN 100/60 (Art-Nr.: 8141) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

50H117 + Ventilator-Einsatz ELS-V 100/60/35

Ventilator-Einsatz mit 3 Leistungsstufen (100/60/35 m3/h) fir Bedarfs- und Grundliiftung (V).
Schallleistung: 51/39/30 dB(A).
Schalldruckpegel: 47/35/26 dB(A).

z.B. Ventilator-Einsatz ELS-V 100/60/35 (Art-Nr.: 8136) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

50H121 + Zweitraum-Set ELS-ZS

Zweitraum-Set (ZS) fur Unterputz-Gehause mit Ausblasstutzen seitlich, bestehend aus
Absaugeinheit und Zweitraumstutzen.

z.B. Zweitraum-Set ELS-ZS (Art-Nr.: 8186) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

50H122 + Zweitraum-Anschluss-StutzenSet ELS-ZAS

Zweitraum-Anschluss-Stutzen (ZAS) fur Unterputz-Gehause mit Ausblasstutzen seitlich.
z.B. Zweitraum-Anschluss-Stutzen ELS-ZAS (Art-Nr.: 8184) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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50H123 +

50H124 +

50H126 +

50H127 +

50H128 +

ABK-LV V8.4a-D227-hf

LB-HT-013+ABK-020 Preisangaben in EUR
Umbauset fiir Ausblas riickseitig ELS-ARS

Umbauset fir Ausblas riickseitig (ARS) fir Unterputz-Gehause mit Ausblasstutzen seitlich und
ohne Brandschutz-Ummantelung, bestehend aus Umlenkstiick und Nieten (fir Geh&use mit
Metall-Ausblasstutzen).

z.B. Umbauset fur Ausblas rickseitig ELS-ARS (Art-Nr.: 8185) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

WC-Anbindungsset ELS-WCS

WC-Anbindungsset (WCS) flr Unterputz-Gehduse mit Ausblasstutzen seitlich und ohne
Brandschutz-Ummantelung, zum Anschluss einer WC-Schalenabsaugung, bestehend aus Winkel
DNOD50, Stufenstutzen DNOD40/30 und Verschlussdeckel.

z.B. WC-Anbindungsset ELS-WCS (Art-Nr.: 8191) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Vorwandadapter ELS-VA

Vorwandadapter (VA) flir Unterputz-Geh&ause mit Ausblasstutzen seitlich und ohne
Brandschutz-Ummantelung, fir den raumseitigen Einschub in beplankte Schachte und
Vorwande.

z.B. Vorwandadapter ELS-VA (Art-Nr.: 8189) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Universal-Montagehalterung ELS-MHU

Universal-Montagehalterung (MHU) fir Unterputz-Gehause, zur UP-Gehausebefestigung an
Waénden, in Schachten und Zwischendecken, héhen-, tiefen- und lotverstellbar.

z.B. Universal-Montagehalterung ELS-MHU (Art-Nr. 8187) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Montagebiigel ELS-MB

Montagebigel (MB) fur Unterputz-Geh&use, zur Integration in Vorwandsysteme in Verbindung mit
Systemelementen.

z.B. Montagebiigel ELS-MB (Art-Nr.: 8188) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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50H131 +

50H132 +

50H135 +

50H136 +

50H140 +

ABK-LV V8.4a-D227-hf

LB-HT-013+ABK-020 Preisangaben in EUR
Dauerfilter ELF-ELS waschbar

Dauerfilter (ELF) fUr Ventilatoreinsétze, waschbar in Spilmaschine.
z.B. Dauerfilter ELF-ELS (Art-Nr.: 8190) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Ersatzluftfilter f. Zweitraumeinheit ELF-ZS

Ersatzluftfilter (ELF) fir Zweitraum-Absaugeinheit (ZS).
z.B. Ersatzluftfilter ELF-ZS (Art-Nr: 557) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Drehzahl-/Betriebsschalter DSEL 2

Drehzahlum- und Ein-/Aus-Schalter fiir Ventilatoren mit zwei Leistungsstufen, geeignet zum
Einbau in UP-Schaltdose.

Spannung 230V.

Belastbarkeit 3A (induktiv).

Schutzart IP30.

z.B. Drehzahl- und Betriebsschalter DSEL 2 (Art-Nr.: 1306) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Drehzahl-/Betriebsschalter DSEL 3

Drehzahlum- und Ein-/Aus-Schalter fir Ventilatoren mit drei Leistungsstufen, mit Nullstellung und
geeignet zum Einbau in UP-Schaltdose.

Spannung 230V.

Belastbarkeit 3A (induktiv).

Schutzart IP30.

z.B. Dreistufen-Drehzahl- und Betriebsschalter DSEL 3 (Art-Nr.: 1611) von HELIOS oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Ventilatoreinsatz mit Fassade.

Spiralgehduse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve
und niedrigem Gerduschpegel. Schallschutz entspricht DIN 4109 T.2.

+ Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontaktschluss der
Steckkupplung

Energiesparender EC-Motor in geschlossenem Aluminiumgussgehause

Wartungsfreie Kugellager fir 40.000 Betriebsstunden

Fassade, raumseitig

aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweif3

Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (sptlmaschinenfest) unter der aufklappbaren,

AVAAG\HT-013+ABK-020\HELIOS ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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50H140A  +

50H140B +

50H140C +

ABK-LV V8.4a-D227-hf

LB-HT-013+ABK-020 Preisangaben in EUR

geschlossenen Frontplatte
+ Integrierte Filter-Verschmutzungsanzeige mit optischem Warnhinweis fur anstehende
Reinigung

Leistung:
» PlanmaBiger Volumenstrom: 60 m3/h
Gerausch:

« Schalldruck bei AL = 10 m2: 35 dB(A)
+ Schallleistung: 39 dB(A)

Schutzart:

+ IPX5 (strahlwassergeschutzt), schutzisoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von
Nassraumen

Elektrische Daten:

« 230V, 50/60 Hz, 6 Watt

+ Zuleitung: NYM-O, 3 x 1,5 mm2
Ventilatoreinsatz ELS EC 60 60m3/h

Steuerung:

» Nach Bedarf, Uber handelsiblichen Ein-/Ausschalter (parallel mit Raumlicht)
z.B. Ventilatoreinsatz ultraSilence ELS EC 60 (Art-Nr.: 6427) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilatoreinsatz ELS EC 60 F 60m3/h

Steuerung:

» Beim Erreichen des fest eingestellten Feuchtewertes wird automatisch die Leistungsstufe
bis zur Absenkung auf normale Raumluftfeuchte geschaltet. Unabhéngig eines
Sensorbetriebs manuelle Ein-/Ausschaltung Uber einen Lichtschalter mit hoher
Volumenleistung, Einschaltverzégerung von 0, 45 sek., Nachlaufzeit von 6, 10, 15, 21 Min.
mdglich. Das Einschalten der Leistungsstufe durch einen Tasterimpuls ohne
Einschaltverzégerung mdglich. Die automatische Feuchtesteuerung kann am
Deaktivierungseingang von extern ein- und ausgeschaltet werden.

z.B. Ventilatoreinsatz ultraSilence ELS EC 60 F (Art-Nr.: 6408) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilatoreinsatz ELS EC 60 N 60m3/h

Steuerung:

» Nach Bedarf, Gber handelsiblichen Ein-/Ausschalter (parallel mit Raumlicht), mit
Einschaltverzégerung von 45 Sek. und Nachlaufzeit von 15 Min.

z.B. Ventilatoreinsatz ultraSilence ELS EC 60 N (Art-Nr.: 6429) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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50H140D +

50H141 +

50H141A +

ABK-LV V8.4a-D227-hf

LB-HT-013+ABK-020 Preisangaben in EUR
Ventilatoreinsatz ELS EC 60 NC 60m3/h

Steuerung:

» Nach Bedarf, Uber handelsiblichen Ein-/Ausschalter (parallel mit Raumlicht).
Leistungsstufe mit Einschaltverzégerung 0, 45 Sek., Nachlauffunktion 6, 10, 15, 21 Min.,
Intervallbetrieb 0, 8, 12, 24 Std. Die Leistungsstufe kann durch einen Tasterimpuls ohne
Einschaltverzégerung eingeschaltet werden.

z.B. Ventilatoreinsatz ultraSilence ELS EC 60 NC (Art-Nr.: 6402) von HELIOS oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilatoreinsatz mit Fassade, 2 Leistungsstufen.

Spiralgeh&use mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve
und niedrigem Gerauschpegel. Schallschutz entspricht DIN 4109 T.2.

+ Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontaktschluss der

Steckkupplung

Energiesparender EC-Motor in geschlossenem Aluminiumgussgehause

Wartungsfreie Kugellager fiir 40.000 Betriebsstunden

Fassade, raumseitig

aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweil3

Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (splilmaschinenfest) unter der aufklappbaren,

geschlossenen Frontplatte

* Integrierte Filter-Verschmutzungsanzeige mit optischem Warnhinweis fur anstehende
Reinigung

Leistung:
» PlanmaBiger Volumenstrom: 60/35 m3/h
Gerausch:

+ Schalldruck bei AL = 10 m2: 35/26 dB(A)
+ Schallleistung: 39/30 dB(A)

Schutzart:

+ IPX5 (strahlwassergeschutzt), schutzisoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von
Nassraumen

Elektrische Daten:
« 230V, 50/60 Hz, 6 Watt
+ Zuleitung: NYM-O, 4 x 1,5 mm2

Ventilatoreinsatz ELS EC 60/35 60/35m3/h

Steuerung:

+ 2 Leistungsstufen. Die kleine Leistungsstufe kann fir Dauerbetrieb direkt angeschlossen
werden. Die groBBe Leistungsstufe wird dann parallel zum Raumlicht, manuell Gber
handelsiiblichen Ein/Aus-Schalter gesteuert. Manuelle Steuerung beider Stufen mittels
Schalter DSEL 2 (Zubeh&r Nr. 1306 in eigener Position beschrieben) mdéglich

z.B. Ventilatoreinsatz ultraSilence ELS EC 60/35 (Art-Nr.: 6428) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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50H141B +

50H141C +

50H141D +

50H142 +

ABK-LV V8.4a-D227-hf

LB-HT-013+ABK-020 Preisangaben in EUR
Ventilatoreinsatz ELS EC 60/35 F 60/35m3/h

Steuerung:

+ 2 Leistungsstufen. Beim Erreichen des fest eingestellten Feuchtewertes wird automatisch
die groBe Leistungsstufe bis zur Absenkung auf normale Raumluftfeuchte geschaltet.
Unabhéngig eines Sensorbetriebs manuelle Ein-/Ausschaltung Gber einen Lichtschalter
maoglich. Die kleine Leistungsstufe kann fir Dauerbetrieb direkt angeschlossen und mittels
DSEL 2 (Art.Nr.: 1306 in eigener Position beschrieben) umgeschaltet werden. Beide
Leistungsstufen mit Einschaltverzégerung von 0, 45 sek., Nachlaufzeit von 6, 10, 15, 21
Min. wéhlbar. Das Einschalten der Leistungsstufe durch einen Tasterimpuls ohne
Einschaltverzdgerung mdglich. Die automatische Feuchtesteuerung kann am
Deaktivierungseingang von extern ein- und ausgeschaltet werden.

z.B. Ventilatoreinsatz ultraSilence ELS EC 60/35 F (Art-Nr.: 6409) von HELIOS oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilatoreinsatz ELS EC 60/35 N 60/35m3/h

Steuerung:

+ 2 Leistungsstufen. Die kleine Leistungsstufe kann fir Dauerbetrieb direkt angeschlossen
werden. Die groBBe Leistungsstufe wird dann parallel zum Raumlicht, manuell Gber
handelsiblichen Ein/Aus-Schalter gesteuert. Beide Leistungsstufen mit
Einschaltverzdgerung von 45 Sek. und Nachlaufzeit von 15 Min. Manuelle Steuerung
beider Stufen mit Schalter DSEL 2 (Zubehér Nr. 1306 in eigener Position beschrieben)
maoglich.

z.B. Ventilatoreinsatz ultraSilence ELS EC 60/35 N (Art-Nr.: 6409) von HELIOS oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Ventilatoreinsatz ELS EC 60/35 NC 60/35m3/h

Steuerung:

+ 2 Leistungsstufen. Die kleine Leistungsstufe kann fir Dauerbetrieb direkt angeschlossen
werden. Die groBe Leistungsstufe wird dann parallel zum Raumlicht, manuell tber
handelsublichen Ein/Aus-Schalter gesteuert. Beide Leistungsstufen mit
Einschaltverzdégerung 0, 45 sek., Nachlauffunktion 6, 10, 15, 21 Min. GroBe Leistungsstufe
zusatzlich mit Intervallbetrieb 0, 8, 12, 24 Std. Das Einschalten jeder Leistungsstufe durch
einen Tasterimpuls ohne Einschaltverzégerung méglich. Manuelle Steuerung beider Stufen
mit Schalter DSEL 2 (Zubehdr Nr. 1306 in eigener Position beschrieben) méglich.

z.B. Ventilatoreinsatz ultraSilence ELS EC 60/35 NC (Art-Nr.: 6409) von HELIOS oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,
Rohbauset

bestehend aus Teleskoprohr 260-500 mm, aus weilBem, schlagfestem Kunststoff.

Inkl. 200 mm langem Schallddmmelement aus Melaminharz-Schaumstoff, und 2 x
Bautenschutzdeckel.
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(Ein vollstéandiger Zuluftautomat besteht aus einer Innenblende ZLA 125 IB xx, einem Rohbauset
ZLA 125 RS und einer Fassadenblende ZLA 125 FB)

50H142A + Rohbauset ZLA 125 RS

e Einbauort: Wand
Material

+ Teleskoprohr PVC
» Schallddmmelement: Melaminharz-Schaumstoff

Durchmesser:

* Nennweite: 125 mm
e AuBen 129 mm

e Innen 120 mm

* Lange: 260-500 mm

z.B. Rohbauset ZLA 125 RS (Art-Nr.: 4396) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

50H143 + Innenblende, aus weiBem Kunststoff fir Zuluftautomat ZLA 125.

Selbstregulierende Volumenstromkonstanthaltung auch bei unterschiedlichen
Differenzdruck-Niveaus.

Alle Teile aus schlagfestem, wei3en Kunststoff.
Werkzeuglos wechselbarer Grobstaubfilter ISO Coarse 30 %.

(Ein vollstéandiger Zuluftautomat besteht aus einer Innenblende ZLA 125 IB xx, einem Rohbauset
ZLA 125 RS und einer Fassadenblende ZLA 125 FB)

50H143A + Innenblende ZLA 125 IB 22

Volumenkonstant 20 m3/h

* Volumenstrom bei 20 Pa: 22 m3h

» Einbauort: Wand

» Material: Kunststoff

» Farbe: weil3

« Filterklasse: ISO Coarse 30%

* Anschluss-Durchmesser: 125 mm

* Normschallpegel-Differenz Dn,e,w: 51 dB
* MaBe(Bx HxT):220 x 150 x 50 mm

z.B. Innenblende ZLA 125 IB 22 (Art-Nr.: 4393) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

50H143B + Innenblende ZLA 125 IB 30

Volumenkonstant 30 m3/h

* Volumenstrom bei 20 Pa: 30 m%h
« Einbauort: Wand

« Material: Kunststoff

* Farbe: weif3

« Filterklasse: ISO Coarse 30%

* Anschluss-Durchmesser: 125 mm
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50H144A +
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LB-HT-013+ABK-020 Preisangaben in EUR

* Normschallpegel-Differenz Dn,e,w: 51 dB
* MaBe(Bx Hx T):220 x 150 x 50 mm

z.B. Innenblende ZLA 125 IB 30 (Art-Nr.: 4394) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Innenblende, aus weiBem Kunststoff fir Zuluftautomat ZLA 125.

Alle Teile aus schlagfestem, weiBen Kunststoff.

Werkzeuglos wechselbarer Grobstaubfilter ISO Coarse 30 %.

(Ein vollstéandiger Zuluftautomat besteht aus einer Innenblende ZLA 125 IB xx, einem Rohbauset
ZLA 125 RS und einer Fassadenblende ZLA 125 FB)

Innenblende ZLA 125 IB HY 6-45

feuchtegesteuerte Volumenstrom-Regulierung im Bereich 6 - 45 m3h

* Volumenstrom bei 20 Pa: 30 m3h

» Einbauort: Wand

» Material: Kunststoff

» Farbe: weil3

« Filterklasse: ISO Coarse 30%

* Anschluss-Durchmesser: 125 mm

* Normschallpegel-Differenz Dn,e,w: 51 dB
* MaBe(Bx HxT):220 x 150 x 50 mm

z.B. Innenblende ZLA 125 IB HY 6-45 (Art-Nr.: 4395) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Fassadenblende fir Zuluftautomat ZLA 125, mit integriertem Insektenschutzgitter und Dichtung
am Einsteckstutzen.

Kunststoffgitter abnehmbar. Grundrahmen mit 4 Bohrungen zur Fixierung an der
Geb&ude-Fassade.

(Ein vollstéandiger Zuluftautomat besteht aus einer Innenblende ZLA 125 IB xx, einem Rohbauset
ZLA 125 RS und einer Fassadenblende ZLA 125 FB)

Fassadenblende ZLA 125 FB

« Einbauort: AuBenwand

« Material: Kunststoff

« Farbe: wei3

* MaBe(BxHxT):150 x 150 x 20 mm

z.B. Fassadenblende ZLA 125 FB (Art-Nr.: 4398) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Schallddmmelement flr
Schalldammelement ZLA 125 SE

Rohbauset ZLA 125 RS und Rohbaupaket Laibung RL 125. Erméglicht die Erhdhung der
Normschall-Pegeldifferenz Dn,e,w um 6 dB.
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Voraussetzung fir die Verwendung beim Rohbauset ZLA 125 RS ist eine Rohbauset-Lange von
min. 500 mm.

Einbauort: Rohbauset ZLA 125 RS
Material: Melaminharz-Schaumstoff
Durchmesser: 120 mm

Lange: 200 mm

z.B. Schalldedmmelement ZLA 125 SE (Art-Nr.: 4397) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

50H146B + Schallddmmelement KWL 45 SEL

fir EcoVent Verso KWL EC 45 zur Reduzierung des Durchgangsschalls. Zum Einsatz in den
Laibungskanal (max. 3 St. in ungekiirztem Kanal).

+ Material: Duroplastischer Schaumstoff aus Melaminharz in Edelstahl-Haltevorrichtung
» Brandschutzklasse: B1
* MaBe: 180 x 45 x 95 mm

z.B. Schalldedammelement KWL 45 SEL (Art-Nr.: 4170) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

50H146C + Schalldammelement SVE 125

Zur Volumenregelung, Druckregulierung und Schallddmmung in Liftungsanlagen durch
Einschieben in den Rohrverlauf. Einregulieren dank vorgestanzter Offnungen. Aus brand- und
schimmelgeschitztem Kunststoff entsprechend der Emissionsklasse M1 und der Brandklasse B.

Kein Freisetzen von schadlichen Rauch- und Giftgasen bei Brand. Mit Tellerventilen aller Art

einsetzbar.

z.B. Schalldedmmelement SVE 125 (Art-Nr.: 8311) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

50H147 + Rohbaupaket Laibung fir Zuluftelement ZLA 125

Bestehend. aus Teleskoprohr 260-500 mm, aus weiBem, schlagfestem Kunststoff und
EPP-Laibungskanal (Brandschutzklasse B1) Inkl. 2 x Bautenschutzdeckel fiir innen und auf3en,
zum Schutz vor Verschmutzung in der Rohbauphase.

Inkl. Flexible Montage links oder rechts vom Fenster chne Umbau mdglich.

Das Laibungselement muss grundsatzlich iberddammt werden. Es ist fir Dammstarken = 100 mm
nicht geeignet und darf dort nicht verbaut werden.

50H147A + Rohbaupaket ZRL 125

» Material Teleskoprohr PVC

« Material Schalldammelement EPP
* Durchmesser Wandhilse: 125 mm
» Lange: 260 - 500 mm
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z.B. Rohbaupaket ZRL 125 (Art-Nr.: 7462) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: o St EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Edelstahl-AuBengitter zu Rohbauset Laibung fiir dezentrales Liftungsgerat KWL EC 45. Inkl.
Edelstahl-Kondensat-Ablauf und aufgeklebter Dichtung.

Edelstahl-AuBengitter KWL 45 LG

* MaBe: 324 x 74 mm
z.B. Edelstahl-AuBengitter KWL 45 LG (Art-Nr.: 4167) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Zuluftautomat mit selbstregelndem Thermostat-Tellerventil zur Energieeinsparung und fir
stetigen Luftaustausch, eingebaut in einen Wand- oder Deckendurchbruch. Die
auBBentemperaturabhangige Volumenstrom-Regelung erfolgt tGiber einen Thermofuhler ohne
Hilfsenergie.

- Volumeneinstellung durch Verdrehen des Ventiltellers,

- Distanzclip (4 mm) fir Mindest-Zuluftrate,

- ausziehbares Kunststoff-Wandrohr fiir Wandstérken von 200 bis 380 mm,

- Gerauschdammung durch eingebauten Schalldampfer,

- auswechselbares Luftfilter (Klasse G3),

- Regelbereich: -6°C bis +20°C.

Angegeben sind: das maximale Volumen mit Filter in (m3/h) und die Nennweite des Wandrohres
(DN).

Zuluftautomat ZLA 25m3/h DN80

z.B. Zuluftautomat ZLA (Art-Nr.: 214) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Zuluftautomat ZLA 35m3/h DN100

z.B. Zuluftautomat ZLA (Art-Nr.: 215) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Zuluftautomat ZLA 100m3/h DN160
z.B. Zuluftautomat ZLA (Art-Nr.: 246) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Zuluftelement ZLE 35m3/h DN100

Manuell betéatigtes Zuluftelement mit Volumenstrom-Verénderung durch eine vierstufige
Rastmechanik.

- Bedienung tber Zugkordel,

- ausziehbares Kunststoff-Wandrohr (DN100) fir Wandstarken von 240 bis 410 mm,

- Gerauschdammung durch eingebauten Schalldampfer,

- auswechselbares Luftfilter (Klasse G3),

- Luftvolumen mit Filter 35 m3/h.

z.B. Zuluftelement ZLE (Art-Nr. 79) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Radial-Rohrventilatoren u. Zubehor (HELIOS)

Version: 2020-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
Standige Vertragsbestimmungen:

1. Radial-Rohrventilator aus verzinktem Stahlblech (RR):

Ventilator in axialer Bauart mit geradlinigem Strdmungsverlauf, mit Gehduse aus verzinktem
Stahlblech und mit saug- und druckseitigen AnschlussmaBen auf Normrohre abgestimmt.
Laufrad radial, mit riickwérts gekrimmten Schaufeln aus verzinktem Stahl oder Kunststoff sowie
direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Leistungsregelung von
0-100% mittels stufenlosen elektronischen Stellern oder gerduschlosen Stufentrafos méglich.

2. Radial-Rohrventilator aus Kunststoff (RRK):

Wie unter Punkt 1. jedoch Gehause und Laufrad aus korrosionsbestandigem und schlagfestem
Kunststoff.

3. Silent-Box (SB):

Ventilator in schallgedampfter Ausfiihrung. Geh&use rechteckig aus Stahlblech, mit abriebfesten,
schallabsorbierenden Mineralfaserplatten (50 mm) ausgelegt. Deckel abnehmbar und Ventilator
und Gehausespirale frei zuganglich. Saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit
Gummilippendichtung, abgestimmt auf Normrohre. Laufrasd als vorwarts gekrimmtes
Trommellaufrad im Spiralgehduse mit Einlauf Gber Duse.

4. Betriebsspannung:
Wenn nicht anders angegeben, sind Antriebe geeignet fir eine Betriebsspannung von 230 V.
5. Schalldruckpegel:

Wenn nicht anders angegeben wird der Schalldruckpegel eines Ventilators in 1 m Abstand
(Freifeldbedingungen) angegeben.

6. Angaben im Stichwort:

Im Stichwort angegeben sind der Schalldruckpegel in 1 m Entfernung
Gehéauseabstrahlung/saugseitig (z.B. 38/42dB(A)) und das Férdervolumen freiblasend (z.B.
1410m3/h).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Radial-Rohrventilator mit Gehause aus verzinktem Stahlblech (RR).
Anschluss-Nennweite: DN100.
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50H301A + RR Ventilator DN100 250m3/h

Luftvolumenstrom: m3/h,
Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 41 W,

Drehzahl: 1900 U/Min.

z.B. Ventilator RR 100 A (Art-Nr.: 5653) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

50H301B + RR Ventilator DN100 330m3/h

Luftvolumenstrom: m3/h,
Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 70 W,

Drehzahl: 2460 U/Min.

z.B. Ventilator RR 100 B (Art-Nr.: 5654) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

50H302 + RR Ventilator DN125 480m3/h

Radial-Rohrventilator mit Gehause aus verzinktem Stahlblech (RR).
Anschluss-Nennweite: DN125,

Luftvolumenstrom: m3/h,

Differenzdruck extern statisch: Pa,

Motorleistung: 72 W,

Drehzahl: 2360 U/Min.

z.B. Ventilator RR 125 C (Art-Nr.: 5655) von HELIOS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
50H303 + Radial-Rohrventilator mit Geh&ause aus verzinktem Stahlblech (RR).

Anschluss-Nennweite: DN160.

50H303A + RR Ventilator DN160 530m3/h

Luftvolumenstrom: m3/h,
Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 69 W,

Drehzahl: 2410 U/Min.

z.B. Ventilator RR 160 B (Art-Nr.: 5656) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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50H303B + RR Ventilator DN160 870m3/h

Luftvolumenstrom: m3/h,
Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 100 W,

Drehzahl: 2450 U/Min.

z.B. Ventilator RR 160 C (Art-Nr.: 5657) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

50H304 + Radial-Rohrventilator mit Geh&use aus verzinktem Stahlblech (RR).
Anschluss-Nennweite: DN200.

50H304A + RR Ventilator DN200 930m3/h

Luftvolumenstrom: m3/h,
Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 115 W,

Drehzahl: 2580 U/Min.

z.B. Ventilator RR 200 A (Art-Nr.: 5658) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

50H304B + RR Ventilator DN200 980m3/h

Luftvolumenstrom: m3/h,
Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 158 W,

Drehzahl: 2500 U/Min.

z.B. Ventilator RR 200 B (Art-Nr.: 5659) von HELIOS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ...... .. ...,
50H305 + Radial-Rohrventilator mit Geh&ause aus verzinktem Stahlblech (RR).

Anschluss-Nennweite: DN250.

50H305A + RR Ventilator DN250 886m3/h

Luftvolumenstrom: m3/h,
Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 115 W,

Drehzahl: 2580 U/Min.

z.B. Ventilator RR 250 A (Art-Nr.: 5652) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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50H305B + RR Ventilator DN250 970m3/h

Luftvolumenstrom: m3/h,
Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 185 W,

Drehzahl: 2420 U/Min.

z.B. Ventilator RR 250 C (Art-Nr.: 5660) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

50H306 + Radial-Rohrventilator mit Geh&use aus verzinktem Stahlblech (RR).
Anschluss-Nennweite: DN250.

50H306B + RR Ventilator DN315 1260m3/h

Luftvolumenstrom: m3/h,
Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 285 W,

Drehzahl: 2400 U/Min.

z.B. Ventilator RR 315 C (Art-Nr.: 5920) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

50H311 + RRK Ventilator DN100 290m3/h

Radial-Rohrventilator mit Gehause aus Kunststoff (RRK).
Anschluss-Nennweite: DN100,

Luftvolumenstrom: m3/h,

Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 34 W,

Drehzahl: 2050 U/Min.

z.B. Radial-Rohrventilator RRK 100 (Art-Nr.: 5973) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. ........... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

50H312 + RRK Ventilator DN125 520m3/h

Radial-Rohrventilator mit Gehause aus Kunststoff (RRK).
Anschluss-Nennweite: DN125,

Luftvolumenstrom: m3/h,

Differenzdruck extern statisch: Pa,
Motorleistung: 68 W,

Drehzahl: 2420 U/Min.

z.B. Radial-Rohrventilator RRK 125 (Art-Nr.: 5974) von HELIOS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Ty